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EFICIENCIA o

ENERGETICA DE
UN EDIFICIO

El continuo aumento del costo energético es un problema de
primera importancia.

Prestar atencion al consumo eléctrico significa ahorro de dineroy
proteccion al planeta.

Para obtener el maximo nivel de eficiencia energética, con el fin de reducir
costos, ahorrar energia y optimizar el consumo, es necesario conocer cuales
son los datos de funcionamiento de la planta.

BTicino responde a esta necesidad con el sistema de MEDICION y
SUPERVISION, que permite tener bajo control en todo momento el consumo
eléctrico en los edificios.
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Gest on
_ne”gla
accimes...

El sistema de Gestidon de Energia IME permite:

o —— establecer

Construir el sistema con funciones personalizadas a
sus necesidades.

— configurar

Programar todos los dispositivos de forma local y remota,
para ser capaces de comunicarse entre si'y con otros

sistemas externos.

A
supervisar
@ Monitorear todos los procesos utilizando herramientas
TH informaticas para optimizar el consumo de energia en todo
momento y en todo lugar.




..y funciones

—— contabilizar

Registrar el consumo de todos los usuarios del sistema.

— medir

Medicion de pardmetros eléctricos.

— notificar

Visualizar el estado local y remoto de los interruptores y cargas,
anomalias y condiciones generales del sistema.

——— comunicar

Dialogar con otros sistemas “inteligentes” a través del lenguaje
estandar de comunicacion.

visualizar

Visualizacién de los datos, sea local o remoto en las pantallas de PC,
smartphone o tablet con acceso a la web.

| MEDICION Y SUPERVISION | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 7
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V SU

(Gestion
e :nergla

S ventajas

O

La Gestion de Energia IME le permite gestionar con precision y utiliza
la energia dentro de un edificio.

Permite el control total de todas las actividades con el fin de aumentar
la funcionalidad, reduciendo la posibilidad de fallo.

Conocer el consumo

REDUCIR EL COSTO
oA

Supervisary controlar el
estado del sistema para

ASEGURAR LA
CONTINUIDAD
DEL SERVICIO

@ o

Analizar los datos para

MEJORA DE
PROCESOS

@
= 1

- controlar picos de demanda;
- reducir el consumo;
- adoptar una velocidad de funcionamiento constante.

- localizar y evaluar en tiempo real alarmas;
- conocer el estado del sistema;
- evitar danos en las partes de la instalacion.

- determinar las necesidades anuales de energia para
definir una distribucién del consumo:

- analizar la tendencia en el tiempo para comprobar
el rendimiento;

- registrar eventos para toma de decisiones.




MAS FUNCIONES = MENOS TRABAJO Y MENOS CONSUMO

En una infraestructura eléctrica, una cantidad mas
grande de las funciones disponibles reduce el numero de
intervenciones fisicas y optimiza el consumo final.
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SISTEMA MEJORADO Y
CONTROL DEL CONSUMO

MANTENIMIENTO REDUCIDO

lQI lQI

000000

SISTEMA EFICAZ,
CONTROL DE CONSUMO
Y NOTIFICACION
DE ANOMALIAS

MANTENIMIENTO PUNTUAL

lQI

SISTEMA OPTIMIZADO, CONTROL
DE CONSUMO, NOTIFICACION DE
ANOMALIAS Y PLANIFICACION
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Gestion @
de Energia
aplicaciones
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Complejo residencial




El sistema de Gestion de Energia IME es capaz de analizar en
detalle el consumo de todas las instalaciones, comprobar la
calidad de la energia recibida y analizar su uso.

Pequenas, medianas y grandes empresas

Industrial

1BIDJ9UI0)
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Gestion @
de Energia
funcionamiento

El sistema consta de componentes de HARDWARE y
SOFTWARE capaz de mediry supervisar todo el sistema para
optimizar el consumo de energia y aumentar la seguridad.




Una serie de dispositivos dedicados
a la vigilancia especifica de cada
funcién individual, recopilar
informacion del sistema'y
transmitirlas al sistema de gestion.

CONSUMO ELECTRICO
ESTADQ DE INTERRUPTOR
AVERIAS

™
E
i
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El sistema redne, monitorea, procesa y almacena todos los
datos del sistemay esté centralizado en un punto Unico de las
funciones de gestion. La posibilidad de conectar el sistema a
la red permite el acceso a uno o mas sistemas a través de una
PC o dispositivos mdviles.
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ﬂ—) WWW.BTICINO.COM.MX



de Energia

La capacidad de conocer en tiempo real la situacion de los
dispositivos (ON/OFF/DISPARADO] permite en cualquier
momento el monitoreo del estado del funcionamiento del
sistema, con el fin de intervenir rapidamente en caso de
fallas o mal funcionamiento.




Hticino
Gestion a
de Energia .
solucliones

CASO 1. MEDICION DIRECTA

o0 000000

L[]

° °
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° °
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° L]

L] L[]

° L]

° L]

L]
Directamente sobre la unidad de Directamente sobre el interruptor
proteccion del interruptor MEGABREAK. MEGATIKER con pantalla de medicién.

o0 0000 OCCS

000000000000 OCGOCCOSINOINGITS

Directamente en la pantalla
de los dispositivos de medicion
y centralitas.

La version en panel es ideal
para aplicaciones de centro de
energia, lo que permite una
supervision completa

del sistema.
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INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

CASO 2. MONITOREO DE UNA COMPUTADORA

MF96421

PC

MEGATIKER M2 con
medicién integrada

MFD4421

LDX




INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

CASO 3. MONITOREO DESDE DIFERENTES PUNTOS

SXWS255

.8

PC Smartphone Tablet

MF96421

MEGATIKER M2 con
medicién integrada

o

iy

= MFD4421
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INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO

CASO 4. MONITOREO A TRAVES DE INTERNET

MF96421

- W X
= r-
£ =
SXWS255

MEGATIKER M2 con
medicién integrada

iy

Tablet

MFD4421




Conecta los dispositivos mediante el En los dos extremos de la linea, es
cableado "entrada-salida” (ver figura) necesario insertar una resistencia de
utilizando cable Belden 9842. 120 ohms (ver el kit del producto).

Respeta la correcta
polaridad de conexion en las
terminales del dispositivo.

Para la alimentacidn de la instalacién Se recomienda evitar instalar el
utilizar solo alimentadores de doble cable de senal junto a cables de
aislamiento a 24 Vcd (E45/24DC). potencia.

Para ejecutar la red RS-485 utilizar cable Mantener la correcta polaridad

blindado 24AWG de doble aislamiento con de las conexiones en base a los
2 hilos de par trenzado (ejemplo cable colores del cable la cual debera
Belden 9842 o equivalente) con impedancia ser respetada para el cableado

a 120 ohms. El sistema cuenta con un de todos los dispositivos.

borne dedicado para la conexidn a tierra.

Para interconectar los dispositivos de -
interface a los interruptores utilizar
cable de seccidon maxima 1.5 mma2. 4 ‘

CABLES PARA LA RED RS485 Cable Belden blindado con

impedancia a 120 ohms

Los cables utilizados para esta

red pueden ser:

- Cable BELDEN 9842
(o equivalente) para extensiones CONFIGURACIONES DE LOS DISPOSITIVOS
maximas de hasta 1000m.

- Cable categoria 6 ([FTP o UTP)
para extensiones maximas de
hasta 50m o con el empleo de
una interface Ethernet para
cada cable.

Asegurarse que venga asignada una direccion Modbus diferente
(1 a 247) para cada dispositivo presente al interior de cada tablero
(ver instructivo de cada dispositivo). Configurar la direccién IP en
la interface Ethernet del tablero segun las instrucciones.

| MEDICION Y SUPERVISION | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 19
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A TRAVES DE WEB SERVER

Se le permite ver y administrar con cualquier dispositivo con un navegador (PC, Tablet,
Smartphone.. ], los pardmetros de informacion y del sistema.

Basta con acceder a las paginas generadas por el servidor web en el que esta instalado
el software de supervision.

Parztall - Gruppl 8 ipo di carkco

Tutti | carichi elettrici - Tutti | gruppi

= b
MW T.228 MWh 2458 EUR 1640 MWh 8837 EUR
154

Carichi
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61 kELR SN0 MWHh 188 kCUR

RLU MW
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Q

de Energia

supervision a traves
del software

El uso en modo de "supervisién” proporciona la combinacién con una clave de licencia disponible hasta 32 o hasta

255 direcciones Modbus.

Es necesaria una licencia para cada equipo en el que desea instalar el software.

El uso en modo de "configuracién EMS™ permite la configuracién y prueba de todos los médulos en el sistema EMS.
Se conecta a través de USB y al médulo de interfaz EMS de programacion y visualizacidn, no se necesita

ninguna licencia.

FUNCIONES DISPONIBLES DE SUPERVISION FUNCIONES DE CONFIGURACIONES

= Visualizacién principal de Energia Activa, Reactiva y Aparente. DISPONIBLES

= Respaldo de archivos [cvs] del historial de consumo. = Configuracién de la direccién Modbus.

= Creacion de informes de consumo de energia (envio m Configuraciéon de pardmetros de medicidn y control.
automatico por correo electrénico). m Visualizacion de alarmas.

1 Visualizacidn del estado. = Configuracién de exportacion entre los diferentes

m Visualizacidn de pardmetros eléctricos (corriente, tension, sistemas EMS.

frecuencia, potenciay THD).

CONEXION

La conexion a PC varia segun la funcidn requerida, supervision o configuracion.

[ ' [
il : SUPERVISION

entrada
= = | modbus/IP
codigo SXIIP LAN

SXWS255

SXIIP , . . .
| MEDICION Y SUPERVISION | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 21
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22

de Energia

El web server (SXWS32-SXWS255), dedicado a la supervisién del sistema y a la contabilizacion
del consumo, es capaz de generar paginas web para la visualizacidn de datos derivados de
todos los modulos de gestidn instalados en el sistema.

Se puede acceder a través de una direccién IP [estética o dindmica) desde cualquier
dispositivo con un navegador ya sea un ordenador, Tablet, o Smarphone.

FUNCIONES DISPONIBLES FUNCIONES DISPONIBLES
Visualizacion principal de Energia Activa, Reactiva y Aparente. Hay 2 tipos de web server:
Visualizacion de pardmetros eléctricos (corriente, tension, Versién capaz de gestionar hasta 32 direcciones Modbus o 32
frecuencia, potenciay THD]) contadores con salida de impulsos;
Respaldo de archivos (csv] del historial de consumo. Versidn capaz de gestionar hasta 225 direcciones Modbus.

Creacién de informes de consumo de energia (envio
automatico por correo electrénico).
Visualizacién del estado.

Tablet o smartphone

BUS MODBUS

entrada
modbus/IP
codigo SXIIP

router
SXWS255

pC

salida a internet



shicino
MEDIDORES DE ENERGIA

Tabla de seleccion

Monofasico O 0 0 o

Conexién Trifasico carga balanceada [ . . .

Trifasico carga desbalanceada ] . . .
Correccion de sequencia de fases, diagndstico . ] . .
. Voltaje 80...500V 100...400V 80...500V 80...690V
Valor nominal =
Corriente 1+5A 1+5A 1+5A 1+5A
Corriente de TC Dedicado . . .
entrada Aislamiento o
Aislamiento 1...10 1...10 1...400
Relacion TC o
Programable Isn 1...9°999 1...9°999 1...9°999 1...9°999

, , , 2.000.000(5A)
Max. KVT x kCT 99'990 99'990 99'990 10.000.000(1A)
Precision EN/IEC 61557-12 cl0,5 cl0,5 cl05 cl05

Presicion de energia cd

Energia Activa

Positiva, total y parcial L] L] L] .
Negativa, total . . .
Precisiéon EN/IEC 61557-12 cl.1 cl.1 cl1 cl1
Energia Positiva, total o . o .
Reactiva Positiva, parcial . . . .
Negativa, total . . (] .
Voltaje Fase y Neutro o . . °
Fasey neutron . o . .
. Neutro (medido) IF960006
Corriente —
Demand por fase y maxima ] ] ] .
Positiva y negativa Ah
Factor de Trifasico o . o o
Potencia Por fase . . . .
Activa,reactiva, aparente . . . .
Potencia Demandada y maxima ] . ] ]
Activa y Reactiva por fase . . . .
ek Thd Corriente/Voltaje . . . .
arménica Anélisis ® hd * °
Frecuencia . . ] J
Contador de horas de funcionamiento . . . .
Secuencia de fases incorrecta . o (RS485) ] .
Temperatura IF96016
Pulsos o o o 1F96003
Relés de alarma [ IF96005
Relés de alarma + entradas digitales . IF96010 + IF96011
Analogas IF96004
RS232 1F96002 IF96002
RS485 Modbus RTU o . . IF96001
RS485 + Memoria IF96012 °?
Profibus IF96007A IF96007A
Lonworks IF96009 IF96009
M-bus IF96013 IF96013
Bacnet o o IF96014 IF96014
Ethernet o o IF96015 IF96015

1 RS485 versién + interface externa (IF2E or IF4E).
2Memoria Gnicamente en tablero.

| MEDICION Y SUPERVISION | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 23
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ACCESORIOS

SXWS32 SXWS255 SXip
(odigo WEB SERVER DE MEDICION DE ENERGIA (odigo CONVERTIDOR
SXWS32 Web server para la visualizacién de los pardmetros eléctricos SXiip Efectua la conversion Modbus IP/Modbus RS485 para conectar

adquiridos por los equipos de medicién. Permite la consulta a
través de internet utilizando dispositivos como Smartphone, Tablet,

dispositivos presentes en el tablero eléctrico a una red Ethernet.
230Va.c., 3 mddulos DIN. 32 equipos maximo por convertidor.

PC, etc. Gestiona hasta 32 dispositivos.

SXWS255 Web server para la visualizacion de los pardmetros eléctricos
adquiridos por los equipos de medicién. Permite la consulta a
través de internet utilizando dispositivos como: Smartphone,
Tablet, PC, etc. Gestiona hasta 255 dispositivos.

24Vac/dc

(odigo FUENTE DE ALIMENTACION
M7ALIM Fuente de Alimentacion con entrada de 24 Vac/dc para MEGATIKER
M1, M2, M4, M5

24 |




e
PM1TS 3501K
Codigo PANTALLATACTIL Codigo KIT DE CONFIGURACION
PM1TS Pantalla Touch Screen de 3.5" para visualizar hasta 8 equipos. 3501K Kit de configuradores de 0 a 9 para la configuracién del

6d. M7COM, M8COM.

Salida —

LED ) MBALIMEZ

Entrada =

(Codigo ACCESORIOS PARA UNIDAD DE PROTECCION (MEGABREAK)

M8ALIM12 Médulo externo para la alimentacion auxiliar del relé.

| MEDICION Y SUPERVISION | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 25
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MEGABREAK

Precisiony proteccion

hasta 4000A _

26
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MEGABREAK
Interruptor de potencia.

VENTAJAS DE LA OFERTA

Rendimiento y Fiabilidad.
e Corriente nominal de 800 a 4000A.
e Capacidad interruptiva hasta 100kA.
¢ L a selectividad garantizada en todas las condiciones.

Tecnologia de Punta.
¢ Unidad de Proteccion Electrdnica: Estandary
Evolutiva TOUCH SCREEN.
e Maxima precision de intervencion y regulacion.
e Funcion de comunicacion para la supervision de
las instalaciones.

| MEGABREAK | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 27
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INTERRUPTORES MEGABREAK

Evolucidn y tecnologia

MEGABREAK es la linea de interruptores de potencia
disponible en capacidades de 800 hasta 4000 A,

cubriendo asi una parte fundamental en la oferta de

distribucion de energia.

EVOLUCION TECNOLOGICA Y FUNCIONES
INNOVADORAS

¢ Funciones de comunicacidn para la supervisién y monitoreo
de las instalaciones.
e Unidad de proteccidn Estandary Touch Screen.

* Regulacion y programacion simple y precisa.

Interruptor tamafio 1 en ejecucion extraible

28 |

MAXIMAS PRESTACIONES Y MAXIMA
CONFIABILIDAD

¢ Selectividad garantizada en cualquier condicion.
e Corriente nominal desde 800 hasta 4000 A.
¢ Capacidad interruptiva de 65y 100 kA.




shicino
INTERRUPTORES MEGABREAK

Cumplimiento normativo y certificaciones

CUMPLIMIENTO NORMATIVO CERTIFICACIONES
Los interruptores MEGABREAK y sus accesorios han sido Los interruptores MEGABREAK son sometidos a estrictas
desarrollados con base a las normas internacionales IEC pruebas en los laboratorios Bticino, los cuales estan
60947-2, EN 60947-2 y con la norma italiana CEI EN 60947, acreditados ante el SINAL para las pruebas del cortocircuito,
cumpliendo de igual modo con lo indicado en las normas duracién mecanica y eléctrica, envejecimiento, resistencia
mexicanas NOM correspondientes. al calor y grado de proteccion IP. ELSINAL garantiza la
imparcialidad y confiabilidad de los laboratorios de pruebas
CALIDAD DE LOS MATERIALES EN Bticino. Para asegurar la constante calidad; el laboratorio
RESPETO AL AMBIENTE de pruebas Bticino es auditado por parte del centro de

Los interruptores Megabreak son fabricados con materiales calibracion del SIT (servicio de la calibracidn en ltalia). EL

de alta calidad y de bajo impacto ambiental cumpliendo con laboratorio ha sido por otra parte, calificado por el ACAE en

lo establecido en las normas ISO 14001 e I1SO 14040. acuerdo a los procedimientos LOVAG con base a la horma

17025; ademas cuenta con el registro como miembro

certificado reconocido del departamento de servicio eléctricoy
mecanico de Hong Kong. Asi mismo el laboratorio cuenta con
la certificacion SMT por parte de la IMQy el SEMKO.
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INTERRUPTORES MEGABREAK

Evolucidn y tecnologia

INTERRUPTORES FI1JO Y EXTRAIBLE

La gama de interruptores MEGABREAK comprende las
versiones en ejecucion fija y extraible para corrientes
nominales de 800A a 4000A.

| — - . : i
| %" - - *_.&H ﬂ"r!r"-ﬂ!-ig‘!;f:‘FJ'f'F!"'
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CAPACIDAD INTERRUPTIVA
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UNIDAD DE PROTECCION ESTANDAR
MP4

Los interruptores MEGABREAK cuentan con una serie de La gama de unidades de proteccion se compone de tres

unidades de proteccion que ofrecen mayores prestaciones versiones:

y la maxima precision de regulacion. - LI: Versidon con proteccion contra sobrecarga y
cortocircuito.

La unidad de proteccién ESTANDAR MP4 cuenta con - LSI: Versién con proteccion contra sobrecargay

selectores rotativos y pantalla de LCD para la configuracion  cortocircuito selectiva.

de los niveles de proteccidn, la visualizacion de la corriente - LSlg: Versidn con proteccion contra sobrecarga,

y los datos del sistema. cortocircuito selectiva, falla a tierra.

t(s) | Ir

| u \ PROTECCIONES
lg o - Sobrecarga (L)
) - Corto circuito selectivo (S)

9 tsd - Corto circuito instantaneo ()

- Falla a tierra (g)

[(A)

Curva caracteristica

Tecla de confirmacién Teclas de navegacion

Tecla de

Ajuste corriente de disparo cancelacion

por falla a tierra (Ig)

Test

Ajuste corriente de disparo
magnético instantaneo (li) Regulacion tiempo de

disparo por falla a tierra (tg)

Regulacion tiempo de

Ajust iente de di
Jus e cormen v de disparo disparo magnético (tsd)

magnético (Isd)

Regulacidén tiempo

Ajuste corriente de disparo de disparo térmico (tr]

térmico (Ir)

Puerto MINI USB

LED de alarmay pre alarma -
para conexion con PC

(corriente y sobrecargal

LED de alarma'y pre alarma

obrecargayt eratura .,
(s carga y temperatura) Proteccion del Neutro
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UNIDAD DE PROTECCION ESTANDAR
MP4

PROTECCION LI

Ir:de 0.4a1xIn (6+6 pasos) MP4/BA - LI
{r:5-10-20-30's (MEM ON) 30-20-10-5s (MEM OFF) o I

li: 2-3-4-6-8-10-12-15x In 0 lcw
Prateccion del neutro: 0-50-100%

1)

MP4/SA - LSI

t(s) Ir

Ir:de 04a1xIn (6 +6 pasos)

tr: 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20-10-5s (MEM OFF)
Isd: de 1.52 10 Ir (9 pasos)

tsd: 0-0.1-0.2-0.3s [t = cost), 0.3-0.2-0.1-0.01s

(12t = cost) u
li: 2-3-4-6-8-10-12-15 X In 0 lcw
Prateccion del neutro: 0-50-100% Isd

tsd -+

1A

MP4/TA - LSIg

t(s) Ir
Ir:de 04a1xIn (6 +6 pasos)
tr: 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20-10-5s (MEM OFF)
Isd: de 1.5 10xIr (9 pasos)
tsd: 0-0.1-0.2-0.3s (t = cost), 0.3-0.2-0.1-0.01s G
(12t = cost)
li: 2-3-4-6-8-10-12-15x In 0 lew Iy <|sd__>
lg:de0.2a1xIn (9 pasos) +
tg:01-0.2-05-1s
Proteccion del neutro: 0-50-100% 1

1A




UNIDAD DE PROTECCION TOUCH SCREEN

MPé6

La unidad de proteccion MPé cuenta
con una pantalla a color a través de la
cual es posible realizar los ajustes a los
diferentes parametros por medio de

un menu de navegacion muy grafico que

facilita las operaciones y consultas.

Esta unidad de proteccion esta
disponible en versiones LS| (Proteccion
termomagnética selectiva) y la version
LSlg (Proteccion termomagnética

selectiva, falla a tierra).

Pantalla a color TOUCH SCREEN

LED de alarmayy pre alarma

En todas las versiones la unidad TOUCH
SCREEN EVOLUTA permite visualizar los
siguientes parametros:

e Tension

e Corriente

¢ Potencia

¢ Frecuencia

¢ Factor de potencia

e Armdnicos

¢ Energia

Todas las unidades de proteccion
(Estandar y TOUCH SCREEN EVOLUTA]
contienen una bateria que permite
mantener los ajustes previamente
seleccionados en ausencia de la tension
de alimentacion del interruptor. A través
del puerto de comunicacion RS485 es
posible integrar el interruptor a una

instalacion con sistema de supervision.

Mediante la unidad de proteccion

es posible evidenciar los datos
caracteristicos de la instalacion y
visualizar el nimero y el tipo de eventos
ocurridos durante el funcionamiento

normal del interruptor.

Ademas es posible utilizar la unidad de
proteccion aln en ausencia de tension
(no se requiere de fuentes externas

de alimentacién).

Puerto MINI USB para conexion con PC

LED de alarmay pre alarma

Interruptor de encendido
unidad de proteccion

Facilidad de navegacion.

Los iconos del mend de navegacion
facilitan y simplifican el ajuste y

la visualizacion de los diferentes

parédmetros.
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UNIDAD DE PROTECCION TOUCH SCREEN

MP6

REGULACIONES

Ir: de0.4a1xInenpasosde0.01

tr: 5,10, 20, 30s a 6Ir con o sin
memoria térmica

Isd: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8 10xIr

tsd: ON: de 0.1a 1 en pasos de 0.1s
OFF: de 0.1a 1 en pasos de 0.1s (12)

li: 2,3,4,6,8,10,12,15xIn o lew

tg: ON:0.1,0.2,0.3, 0.4s,
OFF:0,0.1,0.2,0.3, 0.4s (12t)
Proteccion del neutro: 0-50-100%

VISUALIZACION

Fechay Hora

Protecciones seleccionadas
Regulacién de parametros
Estado de los contactos

Consumo de la bateria

34 |

SENALIZACION DE ALARMAS

Selectividad logica

Registro de alarmas

Gestion de cargas no prioritarias
Retorno de potencia

Asimetria de corriente

Méaxima tension UTN, U2N, U3N
Minima tension UTN, U2N, U3N
Maxima corriente Ig

Méaxima corriente 11, 12, I3
Asimetria de tensién (Fase-neutro)
Inversion de la secuencia de fases
Maxima frecuencia

Minima frecuencia

REGISTROS

Causa del la ultima intervencion
Contador de intervenciones
efectuadas

Causa Ultimas 20 intervenciones
Causa Ultimas 20 alarmas
Sobretension

Picos de tension

MEDICIONES

Corriente In, 11,12, 13

Corriente diferencial I1An

Corriente de falla a tierra Ig

Tensiéon UTN, U2N, U3N, U12, U23, U31
Potencia P, Q, A total y de fase
Frecuencia

Factor de potencia total

Energia activa total

Energia reactiva total

Energia consumida activa

Energia consumida reactiva

Energia suministrada activa

Energia suministrada reactiva

Calculo armonico de la corriente de fase

hasta la 15° armonica




MAXIMA CONTINUIDAD DE SERVICIO CON LA SELECTIVIDAD

LOGICA

Los interruptores de potencia son
muy utilizados como interruptores
principales. Bajo estas condiciones
de operacion es necesario que bajo
condiciones de falla se garantice la
maxima continuidad del servicio de

la instalacion.

Para tal fin, en los interruptores
MEGABREAK se ha integrado la funcion
de SELECTIVIDAD LOGICA.

Cuando hablamos de selectividad
légica nos referimos a una selectividad
“inteligente” que se realiza a través de
un intercambio de informacién entre
interruptores electroénicos, cableados
en cascada y conectados entre si
mediante un cable piloto. Con éste
tipo de selectividad se garantiza la
intervencion sélo del interruptor mas

cercano a la falla.

L2

EJEMPLO DE SELECTIVIDAD
ESTANDAR (FALLA 1)

Elinterruptor detecta la falla al

no recibir alguna senal de los
interruptores aguas abajo presentes,
entonces interviene (dispara)
inmediatamente, anulando eventuales

retardos programados.

EJEMPLO DE SELECTIVIDAD LOGICA
(FALLA 2)

Los interruptores Ay B detectan

la falla. Elinterruptor A recibe una
senal del interruptor aguas abajo By
consecuentemente permanece cerrado,
respetando los retardos previamente

programados.

Si elinterruptor B no recibe alguna
senal de los interruptores de los niveles
inferiores, entonces interviene (dispara)
inmediatamente, anulando eventuales

retardos programados.

Y4

Falla 1

e |

High
SEL
Low

@

SEL = High

B

High
SEL
Low

®

T

b Bl

e
B : E—" @High
SEL
.;;]i!;{ ' Low
"§i Y SEL= High
L2272
VL4
Falla2
T —
Fatsd
— ®High T High
|m s | k| Q "
"_.'Te'l Low _L'J ‘_"-: Low
el T T
gin’t SEL = Low ' SEL = Low
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FACILIDAD Y VERSATILIDAD DE INSTALACION

El disefio de los accesorios permite una rapida colocacion,

simplificando el trabajo a los instaladores.

ATAQUES POSTERIORES

La conexion de los interruptores en ejecucion fija y extraible
se simplifica gracias a la gama de ataques posteriores que
permite un mayor nimero de combinaciones para

su instalacion.

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO Y SEGURIDAD
En el disefo de los interruptores MEGABREAK se ha puesto
maxima atencion a todos los dispositivos de bloqueo para

garantizar la seguridad de los operadores en las diversas

fases de la instalacion, operacion y mantenimiento de

los interruptores.




shicino
INTERBLOQUEOQOS MECANICOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS

INTERBLOQUEOS MECANICOS

El sistema de interbloqueo consiste en 2 tipos de platinas

(tamanfio 16 2] y de chicotes de interbloqueo; los cuales estan

disponibles en diferentes longitudes.

El montaje es simple y seguro lo que permite realizar una

instalacion rapida y sequra.

ACCESORIOS ELECTRICOS COMUNES A TODA LA GAMA
Los accesorios eléctricos (comandos motorizados, bobina de

disparo, bobina de minima tensidn y bobinas de cierre) son

comunes para toda la gama de interruptores.

Su instalacion es simple e inmediata. Las bobinas se instalan

a presion [plug-in) en la parte superior de los interruptores.

Los interruptores estan provistos con pequenas ventanas
frontales que permiten facilmente verificar cuales accesorios

eléctricos han sido instalados.

A\ -in
T

&

Ejemplo de montaje
bobina de disparo
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CENTRAL DE CONMUTACION DATOS TECNICOS

Alimentacion auxiliar (Vac): 100 - 240
Alimentacion auxiliar (Vdc) : 12624
Tension de Empleo (Ue): 100 - 480 Vac
: Frecuencia (Hz): 45-66
Seccién (min.-mdx.) admisible para 0.2-2.5(24-14 AWG)
conductores (mm?):
Dimensiones (HxLxP) (mm): 144 x 144 x 53
Grado de Proteccion (frontal/interior): IP40 (Frontal) / P20 (Terminales)
Temperatura de funcionamiento (°C): -30... +70°C
Temperatura de almacenamiento (°C): -30...+80°C
Conexion: Conectores plug-in/removible

422682

CARACTERISTICAS GENERALES

La central gestiona la conmutacién automdtica de la carga de una linea principal
"MAIN LINE" a una linea emergente "SECONDARY LINE" y viceversa con las siguientes
configuraciones:

Linea - Linea (U-U).

Linea - Generador (U-G).

Generador-Generador (G-G).

La central 422682 dispone de 2 ranuras para médulos de expansion.

FUNCIONES DE CONTROL DE LAS LiNEAS
- Secuencia y falta de fase.

- Tensién minima y maxima.

- Asimetria de Tensién.

- Frecuencia minima y maximo.

(édigo Descripcion
422682 Central de conmutacion automatica intermedia.
INFORMACION VISUALIZADA
. A. Pantalla LCD.
o /4 p B.  Estado de control LED para Q1y Q2 (abierto/cerrado).
Bj 7 C.  Tension de Linea (dentro de los limites).
C l l D.  Modo AUT - LED activada.
LA 4?\Ta}#‘ E.  Alarma LED Activa.
... % ! F.  Modo OFF de la LED Activado (ATS apagado).
D A o um o L G. Boton de validacion del Modo AUT (control automatico de las lineas).
E A RZ— B H.  Botdn de validacion del modo MAN (control manual de las lineas).
I.  Botones de seleccién y navegacion.
L. Puerto de comunicacion IR.
F G H
CONEXIONES

Linea 1 de control de tension (S Q1).
Linea 2 de control de tension (S Q2).
OUT1 - OUT2 - (NO) relé programable.
Fuente de alimentacion AUX 240 AC.
oM 1.

(OM 2.

Fuente de alimentacion AUX DC12-24 VDC.
Entradas programables (INP xxx).
Relés programables OUT3 NO/NC.
Relés programables OUT4/5 NO/NC.
Relés programables OUT6/7 NO/NC.

e
1l
I

g—-Femepanoe
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CENTRAL DE CONMUTACION DATOS TECNICOS

Alimentacion auxiliar (Vac): 100 - 240
Alimentacion auxiliar (Vdc) : 12-24-48
Tension de empleo Ue: 100...600 Vac
o Frecuencia (Hz): 45-66
i Seccion (min.-méx.) admisible para 0.2-2.5 (24- 14 AWG)

conductores (mm?):

: Dimensiones (HxLxP) (mm): 240x 180 x 67.7

&=l Grado de Proteccion (frontal/interior): IP65 (Frontal) / IP20 (Terminales)

‘e Temperatura de funcionamiento (°C): | -30... +70°C

‘=2 Temperatura de almacenamiento (°C): | -30...+-80°C

m Conexion: Conectores plug-in/removible

-« .

um———l

422683

CARACTERISTICAS GENERALES

La central gestiona la conmutacion automatica entre dos redes de alimentacion con
|as siguientes configuraciones:

Linea - Linea (U-U).
Linea - Generador (U-G).
Generador-Generador (G-G).

La central puede conmutar y controlar tres dispositivos (interruptores): dos para
gestionar lineas y uno para gestionar el enlace entre las dos fuentes. La central
permite el control total de la comunicacion y monitorear en tiempo real |a tensién y el
estado de los interruptores. La central 422683 dispone de salidas MODBUS RS485 para
conexidn a sistemas de comunicacion y administracién remota.

(édigo Descripcién
422683 Central de Conmutacién Automética Avanzada puerto RS485.
INFORMACION VISUALIZADA
A A. Pantalla LCD.
/4 N B.  Estado de control LED para Q1y Q2 (abierto/cerrado).
7 é ‘ "D" C.  Tension de Linea (dentro de los limites).
wer e [ o G D.  LED Modo AUT activado.
c A 4 [ — H E.  Alarma LED Activa.
— ol da / F.  LED Modo OFF Activado (ATS apagado).
= o] - K G.  Botdn de validacion del Modo AUT (control automatico de las lineas).
I K= !
= A H.  LED Modo MAN Agtllvado. -
c- I.  Botones de seleccion y navegacion.
J.  Botdn de validacion del modo MAN (control manual de las lineas).
K.  Botdn de validacion del Modo OFF (ATS apagado).
E B L L. Puerto de comunicacion IR.
M. Botdn de validacion del modo TEST.
N.  LED Modo TEST activado.
b c d f
CONEXIONES
Linea 1 de control de tension (S Q1).

Linea 2 de control de tension (S Q2).
OUT1 - OUT2 - (NO) relé programable.
OUT3 - OUTA4 - (NO) relé programable.
OUT7 - (NO/NC) relé programable.
Puerto de Comunicacion RS485.

(OM 2.

Entradas programables (INP xxx).
0UT10-(NO/NC) relé programable.
OM1.

(OM3.

0OUT9 - (NO/NC) relé programable .
Fuente de Alimentacién AUX DC 12-24-48 VDC.

grxTogemeang
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INTERRUPTOR MONTAJE FIJO Y EXTRAIBLE

- STRIRERE 00

Para ordenar los interruptores en Ejecucidn Fija se deberd indicar el tipo de unidad de
proteccidn: estdndar o touch screen y la proteccion seleccionada (LI, LSI, LSIg).

Todos los interruptores en ejecucién fija son suministrados con: comando manual,
bornera para conexion de salidas auxiliares, ataques posteriores horizontales, 4
contactos auxiliares conmutados de posicién abierto/cerrado, marco para panel,
sefializacion mecdnica del estado disparado/abierto/cerrado.

INTERRUPTORES MEGABREAK - MONTAJE FIJO

& r B
- |

sl . C i I

0 . --v-‘—
y :Ei:- ] ‘.!

Ll .". — '
|

T803HE...

Para ordenar los interruptores en Ejecucién Extraible se deberd indicar el tipo de
unidad de proteccién: estdndar o touch screen y la proteccion seleccionada (LI, LS|,
LSIg). Todos los interruptores en ejecucion extraible son suministrados con: cuna
extraible (montada), pinza extraible (montada) comando manual, bornera para
conexion de salidas auxiliares, ataques posteriores planos, 4 contactos auxiliares
disparado/abierto/cerrado, marco para panel, tapas de seguridad, manivela de
extraccion, bloqueo a candado interruptor insertado, sefializacion mecénica del
estado disparado/abierto/cerrado.

INTERRUPTORES MEGABREAK - MONTAJE EXTRAIBLE

Codigo MEGABREAK - H Codigo MEGABREAK - H

Tamafio 1 (apacidad interruptiva 65kA (220, 440, 480 Va.c.) Tamafio 1 (apacidad interruptiva 65kA (220, 440, 480 Va.c.)
3p In(A) 3p In(A)

T803HFO08(*) 800 T803HE08(*) 800

T803HF10(¥) 1000 T803HE10(*) 1000

T803HF12(*) 1250 T803HE12(*) 1250

T803HF16(*) 1600 T803HE16(*) 1600

T803HF20(*) 2000 T803HE20(*) 2000

T803HF25(¥) 2500 T803HE25(*) 2500

Tamario 2 (apacidad interruptiva 65kA (220, 440, 480 Va.c.) Tamario 2 (apacidad interruptiva 65kA (220, 440, 480 Va.c.)
T803HF32(*) 3200 T803HE32(*) 3200

T803HF40(¥) 4000 T803HEA40(*) 4000

(*) Para ordenar los interruptores se deberd agregar la terminacion de la unidad de
proteccién al cédigo del interruptor.

(*) Para ordenar los interruptores se deberd agregar la terminacion de la unidad de
proteccién al cédigo del interruptor.

(odigo MEGABREAK - L (adigo MEGABREAK - L

Tamafio 2 (apacidad interruptiva 100kA (220, 440, 480 Va.c.) Tamafio 2 (apacidad interruptiva 100kA (220, 440, 480 Va.c.)
T803LF32(*) 3200 T803LE32(*) 3200

T803LF40(*) 4000 T803LE40(*) 4000

(*) Para ordenar los interruptores se deberd agregar la terminacién de la unidad de
proteccion al cddigo del interruptor.

UNIDAD ESTANDAR

Proteccion Terminacion
BA

LS| SA

LSlg TA

40 |

(*) Para ordenar los interruptores se deberd agregar la terminacién de la unidad de
proteccion al cddigo del interruptor.

UNIDAD EVOLUTA TOUCH SCREEN

Proteccion Terminacion
LS|
LSlg TH




UNIDADES DE PROTECCION Y ACCESORIOQS

MP4/TA

La regulacion de la unidad de proteccién estandar MP4 se realiza mediante
potenciémetros.

La unidad estandar se suministra con un display que permite la visualizacion de las
regulaciones realizadas, un led de sefializacion (estado y alarmas) y un puerto de
comunicacién para sistemas Modbus RS-485.

“Lil |
]
o
weo@ =

MP6

La unidad de proteccién Evoluta MP6 TOUCH SCREEN permite la requlacion de las
protecciones y la visualizacion de alarmas y variables eléctricas a través de su pantalla
acolores.

(édigo UNIDAD DE PROTECCION ESTANDAR (¥) (édigo UNIDAD DE PROTECCION TOUCH SCREEN (*)
Proteccion Proteccion
Li Lsi t(s) Ir
t(s) Ir
tr tr
li Isd tsd
li
1(A) 1(A)
Lsi t(s) . Lsig ts)
tr
Isd sd
i
Lsig £
I (A)
(édigo ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION (*)

Sensor externo para neutro de 800 hasta 4000A

(*) El sensor para neutro externo se suministra junto con el interruptor en sus versiones
LSlg.
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ACCESORIOS ELECTRICOS

M8T...
(6digo BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA
M8T024C 24Va.c/d.c.
M8T110C 110+130Va.c/d.c.
M8T230C 220+-250Va.c/d.c.
/
/
L L,
M8cC...
(6digo BOBINA DE CIERRE
M8C024C 24Va.c/d.c.
M8C110C 110+130Va.c/d.c.
M8C230C 220250 Va.c/d.c.

M8M...
(6digo BOBINA DE MiNIMA TENSION
M8M024C 24Va.c/d.c.
M8M110C 110130 Va.c/d.c.
M8M230C 220--250Va.c/d.c.
il
il
” Tl
¥

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bobinas de disparo a distancia se pueden instalar en el espacio marcado con las iniciales ST.
La conexidn se realiza insertando a presion el conector precableado en la terminal. El interruptor se
dispara cuando la bobina se energiza y opera mecanicamente al Interruptor.

Las bobinas permiten un maximo de 3 operaciones por minuto con un tiempo maximo de
accionamiento de 30 ms.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110-+130, 220=-250
Tension de funcionamiento (% Vn): 70110

Potencia de consumo (W/VA): 500/500

Tiempo de respuesta (ms): 180

Potencia de retencion (W/VA): 5/5

Tiempo de apertura (ms): 30

Tension de aislamiento (kV): 25

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bobinas de cierre permite el cierre de los interruptores solo cuando la carga del resorte se

ha completado. Trabajan con una sefial de tensién aplicada que también debe ser una sefial limpia.
Una tensién en rampa aplicada a la bobina por una fuente como un generador de arranque puede
hacer fracasar la operacin. La bobina de cierre permite un maximo de 3 operaciones por minuto,
para un tiempo mdximo de operacién de la sefial de inicio el cierre de los contactos de 50ms.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110+-130, 220+-250
Tensidn de funcionamiento (% Vn): 85+110

Potencia de consumo (W/VA): 500/500

Tiempo de respuesta (ms): 180

Potencia de retencion (W/VA): 5/5

Tiempo de apertura (ms): 50

Tension de aislamiento (kV): 2.5

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bobinas de minima tensién son complemento instalable en el espacio marcado por las iniciales
UVR. El interruptor se dispara a la desenergizacion de la bobina. Estos dispositivos se utilizan en las
redes, en particular susceptibles a caidas de tension no deseados.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110+130, 220+250
Tension de funcionamiento (% Vn): 85+110

Tension de liberacion: 35+70% Ue

Potencia de consumo (W/VA): 500/500

Tiempo de respuesta (ms): 180

Potencia de retencion (W/VA): 5/5

Tiempo de apertura (ms): 60

Tension de aislamiento (kV): 2.5

CARACTERISTICAS GENERALES

La funcién del comando motor es efectuar el rearme automatico del resorte después de que el

§ interruptor estd cerrado. En este modo si se puede realizar la reconexion instantdnea del equipo
; después la apertura. El comando motor estd equipado con 2 contactos de limite para su operacién.
L Ll

MBMT... DATOS TECNICOS

Cadigo COMANDO MOTOR PARA PRECARGA DE RESORTE Tensién nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110+130, 220+250

Para controlar a distancia el MEGABREAK es necesario utilizar en conjunto con el comando Tension de funcionamiento (% Vn): 85+110

motor, una bobina minima de tensién o de disparo a distancia y una bobina de cierre. Potencia de consumo (W/VA): 180 (F1), 240 (F2)

MSMT024C 1Va.d/d Corriente de arranque: 2/3xIn (Durante 80 ms)

addc Tiempo de (arga (s): 5(F1),7 (F2)
M8MT110C 110130 Va.c/d.c. Frecuencia de maniobra (n°/min): 2(F1),1(F2)
M8MT230C 220--250Va.c/d.c.

42 |




ACCESORIOS VARIOS

MT805A MB8AGG
Codigo BLOQUEO A LLAVE 0 CANDADO Codigo CONTACTOS AUXILIARES
EI MT805AR debe seleccionarse junto con el cddigo MT805A M8POS Contacto insertado/prueba/extraido
MT805A en abierto (2 espacios) M8PC Contacto estado del resorte de carga
MT805AR en abierto M8AGG Contacto de sefializacién adicional
MT805ER en extraido M8SB Contacto de sefalizacion para auxiliares eléctricos
MT8070P en abierto

MT817F... MT807M...
(6digo PLATINA PARA INTERBLOQUEO (6digo CHICOTE DE INTERBLOQUEO MECANICO
La platina para interbloqueo es comdn a todos Los chicotes de interbloqueo mecénico deben ser
los interruptores del mismo TAMANO y debe ser seleccionados con la longitud correcta y con base a la
complementada con el chicote de interbloqueo de la disposicidn vertical u horizontal de los interruptores;
longitud adecuada. independientemente del tamafio del interruptor o del tipo
MT817F1 para interruptores 3P Tamafio 1 de montaje (fijo o extraible).
MT817F2 para interruptores 3P Tamafio 2 MT807M1 Chicote de interbloqueo longitud 2600mm
MT807M3 Chicote de interblogueo longitud 3600mm
MT807M5 Chicote de interblogueo longitud 4600mm

| MEGABREAK | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 43

ﬂ—) WWW.BTICINO.COM.MX



ACCESORIOS DE CONEXION

MT8HV3P1S

MT8V3P1S

MT8HV3P1 MT8 P3P2

KIT DE TERMINALES POSTERIORES PARA INTERRUPTORES

MT8P3P1S

MT8H3P1S

KIT DE TERMINALES DISTANCIADAS PARA INTERRUPTORES

(6digo TAMANO 1 (édigo TAMANO 1
3P Instalacion 3P Instalacion
MT8P3P1 Fija, conexion plana MT8P3P1S Fija, conexion plana
MT8HV3P1* Fija, conexion vertical MT8V3P1S Fija, conexidn vertical
MT8HV3P1S Extraible, conexion orientable MT8H3P1S Fija, conexidn horizontal
* En caso de instalacion en interruptores fijos es necesario adquirir la terminal plana
correspondiente.
KIT DE TERMINALES POSTERIORES PARA INTERRUPTORES
(6digo TAMANO 2
3P Instalacion
MT8P3P2 Fija, conexion plana
MT8HV3P2* Fija 0 extraible, conexion orientable
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CONDICIONES AMBIENTALES DE EMPLEO

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO REFERENTE A

LA TEMPERATURA AMBIENTE
Temperatura ambiente de operacion  de -5°C a +70°C

Cierre garantizado hasta -10 °C
Temperatura de almacenamiento de -25°C a +85°C
(interruptores)

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO EN

CONDICIONES ATMOSFERICAS PARTICULARES

Los interruptores MEGABREAK cumplen las siguientes

normas:

- IEC 68-2-1: resistencia a las bajas temperaturas.

- [EC 68-2-2: clima caliente seco.

- |[EC 68-2-30: clima caliente himedo (temperatura +55°C,
humedad relativa 95%).

- |EC 68-2-52: atmdsfera de niebla salina.

El diseno de los interruptores MEGABREAK permite su
operacion aun bajo condiciones ambientales particularmente
dificiles y definidas en la norma IEC 60947 (grado de
contaminacion <4). Para un funcionamiento correcto de los
interruptores se recomienda instalarlos en tableros con grado

de proteccion y ventilacidon adecuados al ambiente.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO CONTRA

LAS VIBRACIONES

Los interruptores MEGABREAK son insensibles a vibraciones
de origen mecanico o electromagnético. Vibraciones excesivas
pueden provocar el disparo repentino de los interruptores o

fractura de las partes mecanicas.

PERTURBACIONES ELECTROMAGNETICAS

Los interruptores MEGABREAK son insensibles a las
sobretensiones producidas por equipos de control y
proteccion; asi como a las sobretensiones de la red causadas
por perturbaciones atmosféricas, a las interferencias
causadas por aparatos emisores de ondas de radioy a las
descargas electrostaticas. Los interruptores son sometidos

a la prueba EMC de compatibilidad electromagnética, en

conformidad con las normas internacionales IEC EN 60947-2.
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DATOS TECNICOS

L s
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¥
800 1000 1250 1600

Ndmero de polos 3P 3P 3P 3P
Corriente nominal In (A) 800 1000 1250 1600
Tension nominal de aislamiento Ui (V) 1000 1000 1000 1000
Tension nominal de impulso Uimp (kV) 12 12 12 12
Tension nominal Ue (Va.c. a 50-60Hz) 690 690 690 690
Tipologia H H H H
Tamafio 1 1 1 1
Capacidad Interruptiva lcu (kA) 230Va.c. 65 65 65 65

500 Va.c. 65 65 65 64

690 Va.c. 60 60 60 60
Capacidad interruptiva de servicio lcs (%lcu) 100 100 100 100
Capacidad de cierre nominal lcm (kA) 230Va.c. 143 143 143 143

500 Va.c. 143 143 143 143

690 Va.c. 132 132 132 132
(Cto=rr1i§;1te aceptable de breve duracién lcw (kA) 230Vac, 65 65 65 65

500 Va.c. 65 65 65 65

690 Va.c. 60 60 60 60
g;tp:gggtldee interrupcion Isu/lit (kA) en 230Vacc. 30 30 30 30

415Va.c. 30 30 30 30
Proteccion del neutro (% | de fase) 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100
(ategoria de utilizacion B B B B
Actitud al seccionamiento i si i si
No. méximo de maniobras mecanicas 10000 10000 10000 10000

eléctricas 5000 5000 5000 5000
Tiempo méximo de apertura 15ms 15ms 15ms 15ms
Tiempo minimo de cierre 30ms 30ms 30 ms 30ms
Visualizacién del estado del interruptor S S S S
Visualizacion del estado de los contactos S S S S
Visualizacién del resorte cargado/descargado S S S S
Contactos auxiliares S S S S
Contactos de alarma S S S S
Bobina de disparo 0 0 0 0
Comando de cierre (electromagnético) 0 0 0 0
Comando motor para precarga del resorte 0 0 0 0
Interbloqueos mecénicos 0 0 0 0

Nota: “S” estandar; “0” opcional.




'1'_'_'__,__,—
2000 2500 3200 4000
3p 3P 3P 3P
2000 2500 3200 4000
1000 1000 1000 1000
12 12 12 12
690 690 690 690
H H H L H L
1 1 2 2
65 65 65 100 65 100
65 65 65 100 65 100
60 60 65 75 65 75
100 100 100 100 100 100
143 143 143 220 143 220
143 143 143 220 143 220
132 132 143 165 143 165
65 65 65 85 65 85
65 65 65 85 65 85
60 60 65 75 65 75
30 30 48 48 48 48
30 30 48 48 48 48
0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100 0-50-100
B B B B B B
Si Si Si Si Si Si
10000 10000 10000 10000 10000 10000
5000 5000 5000 5000 5000 5000
15 ms 15ms 15 ms 15ms 15 ms 15 ms
30ms 30ms 30 ms 30 ms 30 ms 30ms
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
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DATOS TECNICOS

CORRIENTE NOMINAL DE LOS INTERRUPTORES EN (A)

In (R) L1-12-13 N
800 800 0-400-800
1000 1000 0-500-1000
1250 1250 0-625-1250
1600 1600 0-800-1600
2000 2000 0-1000-2000
2500 2500 0-1250-2500
3200 3200 0-1600-3200
4000 4000 0-2000-4000
POTENCIA DISIPADA POR POLO (W)
INTERRUPTOR
Capacidad
Fijo Extraible

In (A) F1 F2 F1 F2
800 20 16 51 31
1000 32 25 80 48
1250 50 39 125 75
1600 82 64 205 123
2000 128 100 320 192
2500 200 156 500 300
3200 - 256 - 492
4000 = 400 = 768
PESO DE LOS INTERRUPTORES (Kg)
Tamaiio Fijos Extraibles

3P 3P
F1 ] 77
F2 59 108




ticino
DATOS TECNICOS

DECLASAMIENTO DE TEMPERATURA

hasta 40°C 50°C 60°C 65°C 70°C
FlJO

Imax (A) Ir/In Imax (A) Ir/In Imax (A) Ir/In Imax (A) Ir/In Imax (A) It/In

800 1 800 1 800 1 800 1 800 1

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1

1250 1 1250 1 1250 1 1250 1 1250 1

i 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1
2000 1 2000 1 1960 0,98 1920 0,96 1880 0,94
2500 1 2500 1 2350 0,94 2250 0,9 2150 0,96

800 1 800 1 800 1 800 1 800 1

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1

1250 1 1250 1 1250 1 1250 1 1250 1

b 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1

2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1

2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1
3200 1 3200 1 3200 1 3136 0,98 3008 0,94
4000 1 4000 1 3680 0,92 3440 0,86 3120 0,78

DECLASAMIENTO DE TEMPERATURA
. hasta 40°C 50°C 60°C 65°C 70°C
EXTRAIBLE

Imax (A) Ir/In Imax (A) Ir/In Imax (A) Ir/In Imax (A) Ir/In Imax (A) It/In

800 1 800 1 800 1 800 1 800 1

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1

1250 1 1250 1 1250 1 1250 1 1250 1

i 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1
2000 1 2000 1 1960 0,98 1920 0,96 1875 0,94
2500 1 2500 1 2250 09 2100 0,84 1950 0,78

800 1 800 1 800 1 800 1 800 1

1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1

1250 1 1250 1 1250 1 1250 1 1250 1

1600 1 1600 1 1600 1 1600 1 1600 1

* 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1

2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1
3200 1 3200 1 3200 1 3072 0,96 2880 0,9
4000 1 4000 1 3440 0,86 3200 08 2960 0,74
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DATOS DIMENSIONALES

MARCO 1 (MONTAJE F1J0)
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DATOS DIMENSIONALES

ESPACIOS POSTERIORES PARA LA CONEXION DE BARRAS PLANAS
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DATOS DIMENSIONALES

MARCO 2 (MONTAJE F1JO)
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DATOS DIMENSIONALES

MARCO 2 (MONTAJE EXTRAIBLE)
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DATOS DIMENSIONALES

ATAQUE POSTERIOR

MT8HV3P2 - 3P
MT8HVA4P2 - 4P

MT8V3P1S - 3P
MT8V4P1S - 4P
MT8HV3P1 - 3P
MT8HV4P1 - 4P
MT8HV3P1S - 3P
MT8HV4P1S - 4P

MT8P3P1S - 3P
MT8P4P1S - 4P
MT8H3P1S - 3P
MT8H4P1S - 4P
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CURVAS DE INTERVENCION

CURVA DE INTERVENCION TIEMPO-CORRIENTE CON UNIDAD DE PROTECCION BASE (MP4 LI)
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CURVA DE INTERVENCION TIEMPO-CORRIENTE CON UNIDAD DE PROTECCION ESTANDAR (MP4 LS1 Y LSIg)
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CURVAS DE INTERVENCION

CURVA DE INTERVENCION TIEMPO-CORRIENTE CON UNIDAD DE PROTECCION EVOLUTA (MP6 LSI E LSIg)
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CURVA DE INTERVENCION PARA FALLA A TIERRA (MP4Y MP6 LSIg)
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CURVAS DE INTERVENCION

CURVA DE ENERGIA ESPECIFICA PASANTE

It (A%) qo10
10°
]
| 1%
108 ‘
—
10" L
108
10°
10*
10° )
15 20 25 30 40 50 10° 2x10
Icc (kA)
TABLA DEL TIEMPO DE INTERVENCION
Retardo seleccionado Tiempo de no accionamiento (ms) Tiempo de Intervencion (ms)
0030 30 70
100 70 120
200 150 205
300 250 310
400 350 410
500 450 515
600 550 615
700 650 715
800 745 820
900 840 920
1000 930 1000
Tiempo de no accionamiento (ms) Tiempo de Intervencion (ms)
li 30 55
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MEGATIKER

Precision, proteccion y medicion

hasta 1600A

aE = - RO R a
T e et
‘s W = -
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|nterru ptoreS en CaJa = Termomagneéticos de 16A hasta 1250A.
Moldeada con Capacidad = Electronicos de 1250Ay 1600A.

= Electronicos con Medicion de 40A

interruptiva hasta 100kA. | hasta 16004

CARACTERISTICAS DE LA GAMA

® Interruptores Termomagnético y Electrdnicos.
® Solucion completa de interruptores en
5 tamanos.
u Corriente Nominal desde 16 a 1600A.
B Niveles de Capacidad Interruptiva hasta 100kA.
B Amplia gama de accesorios.
® Proteccion precisay confiable.
B Compatibles con toda la oferta de Tableros de
Alumbrado y Distribucién Bticino.
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MEGATIKER con
medicion integrada

/

Los valores medidos se
muestran en la pantalla LCD
colocado en la parte frontal
de los interruptores.

Ty

EF- 11 ~Ft"n
HON 250 SO g
:(WhSu | y I “E‘

Corriente, tension, frecuencia,
potencia, energia, THD.

!

ﬂm.:*r-!'.w ""l?q

Con los Nuevos Interruptores Electronicos
MEGATIKER con medicidon integrada es

posible realizar el monitoreo de los diversos
parametros eléctricos para que mantengas bajo
control tu sistema eléctrico.

La medicion integrada esta disponible para los
interruptores electrénicos M2 250, M4 630 y M5 1600.
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INTERRUPTORES MEGATIKER
Caracteristicas generales

Toda la gama de interruptores Megatiker es compatible con toda la oferta de gabinetes, tableros
de alumbrado y tableros de distribucién Bticino.

Tableros NBAR 1250

Tableros de alumbrado
BTPLUG o

Tableros
autosoportados HDX

Tableros de
distribucion NBAR 630

Gabinetes individuales

Tableros LDX
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

M1 160E/N y M2 250B/H

B g
| + ¥ v ¥ 9
¥

& L

1723...

Interruptores Termomagnéticos para instalacion en riel DIN 35 o Montaje en Platina
en tableros. Tension mdxima de operacién 690Va.c. - CEl EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:

- Juego de barreras aislantes.

- Platina para montaje en riel DIN 35.

- Zapatas para conductores de Cu o Al.

- M1160E/N posibilidad de ajuste térmico.

- M2 250B/H posibilidad de ajuste térmico y magnético.

M1 160E TERMOMAGNETICO

M2 250B TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva Icu
25kA-220V, 10kA-440V, 8kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

(apacidad interruptiva Icu
40kA-220V, 20kA-440V, 10kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

(ddigo In (A) (ddigo In (A)
T713E16 16 P 20 1CxF (16 - 350 kCM)
T713E25 25 CuoAl
T713E40 40
T713E63 6 1CxF (16 - 3/0 AWG)
CuoAl
T713E80 80 M2 250H TERMOMAGNETICO
T713E100 100 (apacidad interruptiva lcu Juego de Zapatas Indluidas
T713E125 125 100kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V
Cédigo In(A)
T723H160 160 10xF (16 350 kCM)
M1 160N TERMOMAGNETICO T723H200 200 CuoAl
(apacidad interruptiva lcu T723H250 250

65kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

(6digo In(A)

T713N16 16

T713N25 25

T713N40 40

T713N63 63 10xF (16.- 3/0 AWG)
CuoAl

T713N80 80

T713N100 100

T713N125 125

T713N160 160
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

(édigo
M7X01

M7s...
(adigo
M75110

M75230

M7U...

Codigo
M7U230

CONTACTO AUXILIAR Y DE ALARMA (CTR-0()

1NO/NC
6A/230 Vac

N° max de contactos instalables: 2 (1 AUX+1 ALL).

Norma de referencia: CEI EN 60947-5-1.
(ategoria de uso: AC12.

Tiempo de conmutacién por apertura: 6,5 ms.
Tiempo de conmutacién por cierre: 5 ms.
Tiempo de conmutacién por liberacion Tms.

BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA (ST)

100--130Vac

200277 Vac

Tensién de operacion: 70+110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
Potencia consumida: 400 VA/W.

BOBINA DE MiNIMA TENSION (UVR)

200--240Vac

Tension de interrupcion: 35+70 % Vn.
Tension de restauracion: 85--110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
Potencia consumida: 4 VA.

54
%fﬁﬂ @ CTR
2) 14
M O«
0,34-1,5mm’
|
:[4mm
A

COMPARTIMIENTO DE CONTACTOS Y BOBINA

N° MAXIMO DE ACCESORIOS INSTALABLES

3P
(1] 1 1
CTR 1 1
ECTR
(Default) . J
ST 1 0
UVR 0 1
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Accesorios M1/M2

M7Mo02 M7Mo4

Codigo COMANDO MOTOR MULTITENSION Codigo BLOQUEO DE SEGURIDAD

Frontal Frontal

M7M02 24--230Vac/dc M7Mo04 Bloqueo a llave Tipo Ronis para comando motor M7M02.

M7R05
(6digo MANIJA ROTATORIA PROLONGADA (6digo ACCESORIOS VARIOS DE INSTALACION
M7R05 Manija rotatoria prolongada (para las versiones M1y M2). M7X02 Bloqueo a candado para togle (OFF).

M7X03
Cddigo INTERBLOQUEO MECANICO
M7X03 Interbloqueo para ejecucion fija.
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Accesorios M3 MA/MH160-250

M3 MA/MH160-250

T7183...

Interruptores Termomagnéticos para instalacién en tableros.

Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:

- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste térmico y magnético.

MH 160 TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva Icu
100kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

(ddigo In (A)

T7183HA/25 25

T7183HA/40 40

T7183HA/63 63

T7183HA/100 100

1CxF (16 - 350 kCM)
CuoAl

MA250 TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva Icu
60kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

(édigo In (A)

T7313A/160 160

T7313A/250 250

1CxF (16 - 350 kCM)
CuoAl

MH250 TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva Icu
100kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

(édigo In (A)

T7313HA/160 160

T7313HA/250 250

1CxF (16 - 350 kCM)
CuoAl

ML250 TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva Icu
170kA-220V, 70kA-440V, 65kA-480V*

Juego de Zapatas Incluidas

(ddigo In (A)

T7313LA/100 100

T7313LA/160 160

T7313LA/250 250

1CxF (16 - 350 kCM)
CuoAl

*ANCE NMJ515: a 480V lcu=65KA e lcs=50% lcu.

Leay

ﬂ_ g

M5/1CS

(6digo CONTACTO AUXILIARY DE ALARMA (CTR-0C)

M5/1CS 1NO/NC N°méx de contactos instalables: 3 (2 Auxiliar + 1 Alarma).
6A/250Vac  Categoria de uso: AC12.

M4M/..
(6digo BOBINA DE MINIMA TENSION (UVR)
M4M/220 230Vac Tension de interrupcion: 35+70 % Vn.

Tension de restauracién: 85110 % Vn.
Tiempo de intervencion: < 50 ms.
Potencia consumida: < 4 VA.

M5T/..
(édigo BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA (ST)
M5T/110 110Vac . .
Tensidn de operacién: 70110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
M5T/220 230Vac  Potencia consumida: 400 VA/W.

17149

(6digo

MANIJA ROTATORIA PROLONGADA

17149

Manija rotatoria prolongada.
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
Accesorios M3 MA/MH160-250

M7196N

M7375P...
(6digo COMANDO MOTOR (6digo INTERBLOQUEO MECANICO
M7375P/230  230Vac Tipo: Precarga. M7196N Interbloqueo para ejecucion fija.
Instalacion: Frontal.
Tension nominal: 230 Vac.
Tiempo de apertura y restauracion (s): 2.
Tiempo de cierre (ms): < 100.
Vida mecdnica (maniobras): 10000.
Consumo de Energia (W/VA): 300.
Frecuencia méxima de utilizacién: 4 maniobras
por minuto.
M7025 M7300
Codigo ACCESORIOS VARIOS DE INSTALACION Cédigo ZAPATAS MECANICAS BIMETALICAS (Cu o Al)
M7025 Bloqueo a candado para togle (OFF). M7300 1CxF (16-350 kCM) Cu o Al
M8CoM
Codigo INTERFAZ PARA MEGATIKER M1, M2, M4, M5 Codigo ACCESORIOS PARA UNIDAD DE PROTECCION
M7COM La interfaz para interruptores electronicos hace posible la M8CoOM Opcién para la comunicacién de la unidad de proteccion

comunicacién mediante Protocolo Modbus a través de RS484,

de Megabreak.

permite seleccion de la direccién Modbus para asociar al interruptor
con la velocidad de transmision y el modo comunicacion.

También proporciona la funcién de sefalizacién por la presencia

de un relé normalmente abierto, que conmuta cuando el
interruptor asociado estd en estado disparado por la intervencion
de la proteccion electrénica. El relé también puede conmutar,
accionando el botdn de prueba frontal.
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

]

. W
-
F

1743...

Interruptores Termomagnéticos para instalacién en tableros.
Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:
- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste térmico y magnético.

M4 630F TERMOMAGNETICO

M4 630F TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva lcu
70kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V

(6digo In (A)

Juego de Zapatas Incluidas

T743F250 250
T743F320 320
T743F400 400
Para 2CxF (3/0-500 kCM) adicionar el c6digo M7400/2 (Una por Polo Lado Linea y Carga).

1CxF (16 - 600 kCM)
CuoAl

M4 630H TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva lcu
70kA-220V, 30kA-440V, 25kA-480V

(Cédigo In (A)
T743F500 500
T743F630 630

M4 630H TERMOMAGNETICO

Juego de Zapatas Incluidas
M7400/2

20xF (3/0-500 kCM)
CuoAl

(apacidad interruptiva lcu
105kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V

(édigo In (A)

Juego de Zapatas Incluidas

T743H250 250
T743H320 320
T743H400 400

1CxF (16 - 600 kCM)
CuoAl

Para 2CxF (3/0-500 kCM) adicionar el c6digo M7400/2 (Una por Polo Lado Linea y Carga).

M4 630L TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva lcu
105kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V

(édigo In (A)
T743H500 500
T743H630 630

M4 630L TERMOMAGNETICO

Juego de Zapatas Incluidas
M7400/2

20xF (3/0-500 kCM)
CuoAl

(apacidad interruptiva Icu
150kA-220V, 70kA-440V, 65kA-480V*

(édigo In (A)

Juego de Zapatas Incluidas

T7431L250 250
17431320 320
17431400 400

Para 2CxF (3/0-500 kCM) adicionar el c6digo M7400/2 (Una por Polo Lado Linea y Carga).
*ANCE NMJ515: 2 480V Icu=65kA e lcs=50% lcu.

1CxF (16 - 600 kCM)
CuoAl

(apacidad interruptiva Icu
150kA-220V, 70kA-440V, 65kA-480V*

(ddigo In (A)

T743L500 500

T743L630 630

*ANCE NMJ515: 2 480V Icu=65kA e [cs=50% lcu.
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

-
-
-
M7X01
Codigo CONTACTO AUXILIARY DE ALARMA (CTR-0C)
M7X01 TNO/NC N° méx de contactos instalables: 2 (1 AUX+1 ALL).

6A/230 Vac Norma de referencia: CEI EN 60947-5-1.
(ategoria de uso: AC12.
Tiempo de conmutacién por apertura: 6,5 ms.
Tiempo de conmutacién por cierre: 10 ms.
Tiempo de conmutacién por liberacion Tms.

ol 12

ty

»
Aia
iFs |
{P X ST
Ml Bobina de disparo

M7C/... i_ adistancia
(C6digo BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA (ST)
M7C110 110 Vac/dc Tension de operacién: 70+110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
M7¢230 230 Vad/dc Potencia consumida: 300 VA/W. (1 Q
e 5
e [
. “;!L UVR
& : i
Foghlta Bobina de
- minima tension
M7T...
(6digo BOBINA DE MiNIMA TENSION (UVR)
M7T230 230Vac Tension de interrupcion: 35+-70 % Vn. D1 D2

Tension de restauracion: 85+110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
Potencia consumida: 5/1.6 VA/W.

M7400 M7400/2
(Cédigo ZAPATAS MECANICAS BIMETALICAS (Cu o Al)
M7400 1CxF (16-600 kCM) Cu o Al

M7400/2 20xF (3/0-500 kCM) Cuo Al
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

Accesorios M4 630F/H

- a8 -
LE
U
M7375P...
Codigo COMANDO MOTOR Cddigo MANIJA ROTATORIA PROLONGADA
M7475P/230 230 Vac Tipo: Precarga. 17449 Manija rotatoria prolongada.

Instalacion: Frontal.

Tension nominal: 230 Vac.

Tiempo de apertura y restauracion (s): 2.
Tiempo de cierre (ms): < 100.

Vida mecanica (maniobras): 10000.

Consumo de Energia (W/VA): 300.

Frecuencia maxima de utilizacion: 10 maniobras

por minuto.
i
g s
| ’ - |‘!
J 5 ]
M7197N M7045
Codigo INTERBLOQUEO MECANICO Codigo ACCESORIOS VARIOS DE INSTALACION
M7197N Interbloqueo para ejecucion fija. M7045 Bloqueo a candado para togle (OFF).
para Interruptores MEGATIKER
Dimensiones
(édigo GABINETES INDIVIDUALES PARA INTERRUPTORES MEGATIKER Altura (h) Ancho (a) Fondo (b)
™ — » MC1/160 Gabinete NEMA tipo 1 para interruptor MEGATIKER M1 160E/N 340 200 1222
MC2/250C Gabinete NEMA tipo 1 para interruptor MEGATIKER M2 250 B 480 275 142.2
.
M(3/250 Gabinete NEMA tipo 1 para interruptor MEGATIKER MA/MH250 530 305 142.2
|
‘h; a ‘y MC4/400 Gabinete NEMA tipo 1 para interruptor MEGATIKER M4 630F (Méx. 400A) 690 320 157.2
h™ =« a
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INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO

M5 1600N/H/L

Interruptores Termomagnéticos para instalacién en tableros.
Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:
- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste térmico y magnético.

M5 1600N TERMOMAGNETICO

M5 1600H TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva Icu

100KA-220V, 45KA-440V, 35kA-agoy ueg0 de ZapatasIndluidas

(apacidad interruptiva Icu

105KA-220V, 65KkA-440V, askh-agoy ueg0 de Zapatasindluidas

(ddigo In (A)

(ddigo In (A)

T753N500 500%

20xF (250-500kCM)

T753H500 500%

T753N630  630* oAl T753H630  630* 20 (Zcioflflo ke
T753N800  800* T753H800  800*

T753N1000 1000 40xF (250-500kCM) T753H1000 1000 4CxF (250-500 kM)
T753N1250 1250 CuoAl T753H1250 1250 CuoAl

*Para 4CxF (250-500 kCM) adicionar el cddigo M7900/4 (Una por Polo, Lado Linea y Carga).

M5 1600L TERMOMAGNETICO

(apacidad interruptiva lcu

150kA-220V, 80KA-440V, 65kA-4goy<+ 2ueg0 de Zapatas Incluidas

(Cédigo In (A)

T753L500 500%

e 20¢F (250-500 KCM)
CuoAl

17531800 800

R, 100 4OXF (250-500 kCM)

75311250 1250 CuoAl

* Para 4CxF (250-500 kCM) adicionar el c6digo M7900/4 (Una por Polo, Lado Linea y Carga).
**ANCE NMJ515: 2 480V Icu=65kA e Ics=50% lcu.
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INTERRUPTOR ELECTRONICO
M5 1600H Accesorios M5 1600N/H

By -
v {
| 1<l =
o l o i a
1753..E M7875B230
Interruptores Electronicos para instalacion en tableros. Cédigo COMANDO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DIRECTO
Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.
M7875B230  230Vac/dc para Tipo: Directo
dos losi - los siaui - M630+-1250 Instalacion: Frontal
Todos los |nterruptore.s se suministran con los siguientes accesorios: Tensién nominal: 230 Vac/dc
- Juego de barreras aislantes. M7875A230  230Vac/dc para Tiempo de apertura y restauracion (s): 8
- Zapatas para conductores de Cu o Al. M1600 Tiempo de cierre (s): 4
- Posibilidad de ajuste Ir, Im, Ig, Tr, Tm y Tg (sequin el relé de disparo). Vida mecdnica (maniobras): 5000
Potencia consumida pico (W): 460
M5 1600H ELECTRONICO Potencia consumida en régimen(W): 110
Cavacidad | ol Frecuencia méxima de utilizacion: 5
apacidad interruptiva tcu Juego de Zapatas Incluidas maniobras por minuto

105kA-220V, 65kA-440V, 45kA-480V
(ddigo In (A) Proteccion

T753H1250E 1250

. 4CxF (250-500kCM)
Li
CuoAl
T753H1600E 1600
T753H1000T 1000
Ls| 4(xF (250-500kCM) -
sz 9 oAl M7900/2 M7900/4
Codigo ZAPATAS MECANICAS BIMETALICAS (Cu o Al)
M7900/2 20xF (250-500 kCM) Cuo Al
M7900/4 4CxF (250-500 kCM) Cu 0 Al
M7055
Codigo Codigo ACCESORIOS VARIOS DE INSTALACION
M7X39 Sensor externo para neutro M7055 Bloqueo a candado para togle (OFF).
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INTERRUPTOR ELECTRONICO

M7X01

(édigo
M7X01

Pl
dia%g
S

¥

Iy Ty

M7C/...
(édigo
M7C110

M7C230

e |
|‘.f?.-' 15-‘
{ 'I" 5
au

M7T...

(6digo
M7T1230
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CONTACTO AUXILIAR Y DE ALARMA (CTR-0()

TNO/NC N° méx de contactos instalables: 2 (1 AUX+1 ALL).
6A/230 Vac Norma de referencia: CEI EN 60947-5-1.
(ategoria de uso: AC12.
Tiempo de conmutacién por apertura: 6,5 ms.
Tiempo de conmutacién por cierre: 10 ms.
Tiempo de conmutacién por liberacion Tms.

BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA (ST)

110 Vac/dc Tension de operacién: 70+110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
230Vac/dc Potencia consumida: 300 VA/W.

BOBINA DE MiNIMA TENSION (UVR)

230 Vac Tension de interrupcion: 35+-70 % Vn.
Tension de restauracion: 85+110 % Vn.
Tiempo de apertura del interruptor: < 50 ms.
Potencia consumida: 5/1.6 VA/W.

ST

Q2

UVR

U<

D1

D2

Bobina de disparo
a distancia

Bobina de
minima tension




INTERRUPTOR ELECTRONICO CON MEDICION
M4 630H

M2 250H

k-

|
':"-.E'\-,-._

i

‘ oo O ¢

T723H..M

Interruptores Electrénicos con Medicion para instalacion en tableros IEC.
Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:
- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste Ir, Isd, Ig, tr, tsd y tg (seguin el relé de disparo).
- Medicién de pardmetros: Vn, In, f, F.P, kW, kVA, THDV, THDI.
- Comunicacién Modbus RS485.

M2 250H ELECTRONICO CON MEDICION

Interruptores Electrénicos con Medicion para instalacion en tableros IEC.
Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:
- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste Ir, Isd, Ig, tr, tsd y tg (seguin el relé de disparo).
- Medicién de pardmetros: Vn, In, f, F.P, kW, kVA, THDV, THDI.
- Comunicacién Modbus RS485.

M4 630H ELECTRONICO CON MEDICION

(apacidad interruptiva lcu

100KA-220V, 60kA-440V, dokA-agoy |e90 de ZapatasIndluidas

(apacidad interruptiva lcu

105KA-220V, 60kA-440V, dokA-agoy ue90 de ZapatasIndluidas

(4digo In (A)

(ddigo In (A)

T723H40M 40

T723H100M 100
1CxF (16-350 kCM)

CuoAl

T723H160M 160

T723H250M 250

T743H250M 250

T743H320M 320 TCxF (16-600 kCM)
CuoAl
T743H400M 400
T743H500M 500
20xF (3/0-500 kCM)
CuoAl

T743H630M 630
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INTERRUPTOR ELECTRONICO CON MEDICION

Accesorio para comunicacion via
remota (Megatiker con medicion)

M5 1600H

e T
| Arg Uy -
| B
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Interruptores Electrénicos con Medicion para instalacion en tableros IEC.
Tensién mdxima de operacién 690Va.c. - CEI EN 60947-2.

Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios:
- Juego de barreras aislantes.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
- Posibilidad de ajuste Ir, Isd, try tsd (segun el relé de disparo).

(6digo

24Vac/dc

M7ALIM

Fuente de Alimentacion con entrada de 24 Vac/dc para MEGATIKER M1,
M2, M4, M5

:.‘;
- Medicion de pardmetros: Vn, In, f, E.P,, kW, KVA, THDV, THDI. L~
- Comunicacién Modbus RS485. ! (E:
L,H_L__,
b L
M5 1600H ELECTRONICO CON MEDICION Codigo
(apacidad interruptiva Icu M7COM Interfaz de Alimentacion y Comunicacion MODBUS RS485 (24 Ve - 1

105kA-220V, 65kA-440V, 45kA-480V

Juego de Zapatas Incluidas

Méddulo DIN)

(ddigo In (A)

T753H500M  500%

20xF (250-500KCM)
T753H630M 630 oAl
T753H800M  800*
T753H1000M 1000
T753H1250M 1250 AOHF (250-500KCM)
CuoAl

T753H1600M 1600

*Para 4CxF (250-500 kCM) adicionar el cddigo M7900/4 (Una por Polo, Lado Linea y Carga).

(6digo SOFTWARE DE MEDICION DE ENERGIA

F80BS32 Software para la visualizacién de pardmetros eléctricos adquiridos
por los equipos de medicidn. Realiza el andlisis y el registro de los
consumos. Consulta directa en la PC. Gestiona hasta 32 dispositivos.

F80BS255 Software para la visualizacion de parametros eléctricos adquiridos

por los equipos de medicion. Realiza el andlisis y el registro de los
consumos. Consulta directa en la PC. Gestiona hasta 255 dispositivos.

Cddigo WEB SERVER DE MEDICION DE ENERGIA

PM1WS Web server para la visualizacion de parametros eléctricos adquiridos
por los equipos de medicion. Permite la consulta a través de Internet
utilizando dispositivos como: smart phone, tablet, P, etc. Gestiona
hasta 32 dispositivos.

PM1WS1 Web server para la visualizacion de pardmetros eléctricos adquiridos

por los equipos de medicion. Permite la consulta a través de Internet
utilizando dispositivos como: smart phone, tablet, P, etc. Gestiona
hasta 255 dispositivos.




CENTRAL DE CONMUTACION

legrand

422682

CARACTERISTICAS GENERALES

La central gestiona la conmutacién automética de la carga de una linea principal

"MAIN LINE" a una linea emergente "SECONDARY LINE" y viceversa con las siguientes

configuraciones:

Linea - Linea (U-U).

Linea - Generador (U-G).

Generador-Generador (G-G).

La central 422682 dispone de 2 ranuras para médulos de expansion.

FUNCIONES DE CONTROL DE LAS LINEAS
- Secuencia y falta de fase.

- Tensién minima y maxima.

- Asimetria de Tension.

- Frecuencia minima y mdximo.

Cédigo Descripcion
422682 Central de conmutacion automatica intermedia.
A
7,
w7
B
c—‘ T / ]
T R—
. = !
.« EACEDm L
S
F G H

DATOS TECNICOS

Alimentacion auxiliar (Vac): 100 - 240
Alimentacion auxiliar (Vdc) : 12624
Tension de Empleo (Ue): 100 - 480 Vac
Frecuencia (Hz): 45- 66

Seccién (min.-mdx.) admisible para
conductores (mm’):

0.2-2.5(24-14 AWG)

Dimensiones (HxLxP) (mm): 144 x144x 53

Grado de Proteccién (frontal/interior): IP40 (Frontal) / IP20 (Terminales)
Temperatura de funcionamiento (°C): -30... +70°C

Temperatura de almacenamiento (°C): -30...+-80°C

Conexion: Conectores plug-in/removible

rexemmeONwE

NFORMACION VISUALIZADA

Pantalla LCD.

Estado de control LED para Q1y Q2 (abierto/cerrado).

Tension de Linea (dentro de los limites).

Modo AUT - LED activada.

Alarma LED Activa.

Modo OFF de la LED Activado (ATS apagado).

Botdn de validacion del Modo AUT (control automatico de las lineas).
Botdn de validacion del modo MAN (control manual de las lineas).
Botones de seleccién y navegacion.

Puerto de comunicacion IR.

CONEXIONES

groFempanTy

Linea 1 de control de tensién (S Q1).
Linea 2 de control de tension (S Q2).
OUT1 - OUT2 - (NO) relé programable.
Fuente de alimentacion AUX 240 AC.
OM1.

OM2.

Fuente de alimentacion AUX DC12-24 VDC.
Entradas programables (INP xxx).
Relés programables OUT3 NO/NC.
Relés programables 0UT4/5 NO/NC.
Relés programables OUT6/7 NO/NC.
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CENTRAL DE CONMUTACION DATOS TECNICOS

Alimentacion auxiliar (Vac): 100 - 240
Alimentacion auxiliar (Vdc) : 12-24-48

Tension de empleo Ue: 100...600 Vac
Frecuencia (Hz): 45- 66

Seccién (min.-mdx.) admisible para 0.2-2.5(24-14 AWG)
conductores (mm?):

Dimensiones (HxLxP) (mm):

240x 180 x67.7

Grado de Proteccion (frontal/interior):

IP65 (Frontal) / IP20 (Terminales)

Temperatura de funcionamiento (°C):

-30... +70°C

Temperatura de almacenamiento (°C):

-30...4-80°C

Conexion:

Conectores plug-in/removible

422683

CARACTERISTICAS GENERALES

La central gestiona la conmutacion automética entre dos redes de alimentacién con
las siguientes configuraciones:

Linea - Linea (U-U).
Linea - Generador (U-G).
Generador-Generador (G-G).

La central puede conmutar y controlar tres dispositivos (interruptores): dos para
gestionar lineas y uno para gestionar el enlace entre las dos fuentes. La central
permite el control total de la comunicacién y monitorear en tiempo real la tensién y el
estado de los interruptores. La central 422683 dispone de salidas MODBUS RS485 para

conexion a sistemas de comunicacion y administracion remota.
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(édigo Descripcién

422683 Central de Conmutacion Automatica Avanzada puerto RS485.
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INFORMACION VISUALIZADA

ZErx--Temmenw>

Pantalla LCD.

Estado de control LED para Q1y Q2 (abierto/cerrado).

Tension de Linea (dentro de los limites).

LED Modo AUT activado.

Alarma LED Activa.

LED Modo OFF Activado (ATS apagado).

Botdn de validacion del Modo AUT (control automatico de las lineas).
LED Modo MAN Activado.

Botones de seleccién y navegacion.

Boton de validacion del modo MAN (control manual de las lineas).
Botdn de validacion del Modo OFF (ATS apagado).

Puerto de comunicacion IR.

Botdn de validacion del modo TEST.

LED Modo TEST activado.

CONEXIONES

grETosemean T

Linea 1 de control de tensién (S Q1).
Linea 2 de control de tensién (S Q2).
OUT1 - OUT2 - (NO) relé programable.
OUT3 - OUT4 - (NO) relé programable.
0OUT7 - (NO/NC) relé programable.
Puerto de Comunicacion RS485.

(OM 2.

Entradas programables (INP xxx).
0UT10-(NO/NC) relé programable.
OM1.

(OM3.

OUTI - (NO/NC) relé programable .
Fuente de Alimentacion AUX DC 12-24-48 VDC.
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| N TE R R U PTO R SO LO MAG N ET' C O CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 MPZHZSO
Corriente nominal del relé de disparo In (A) 100- 160 - 250
Tension de Aislamiento Ui (V) 800
' \‘(‘i \"'1 . Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
s W g o 220/250 Vac 100
= Capacidad Interruptiva extrema 440/460 Vac 60
S raw lcu (kA) 480/500Vac 40
e 690 Vac 20
E i Capacidad Interruptiva de servicio Ics (% Icu) 100
Capacidad de cierre nominal
b R em (kA) 415 Vac 154
Ajuste proteccién magnética 5+10In
o (ategoria de uso A
Ty I . : mecanicas 20000
: ' N° méximo de maniobras eléctricas 3000
Grado de proteccién (frontal/bornes) 1P20/1P30
T/Mp23 NP cable flexible 120
eccion méxima admisible —
de conductores (mm?) cable rigido 150
barra 28,5x8x8,5
Interruptores solo Magnéticos o Electrénicos para instalacion en tableros IEC.
Tensién méxima de operacién 690Vac. - CEI EN 60947-2.
Todos los interruptores se suministran con los siguientes accesorios: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR
- Juego de Barreras Aislantes.
9 Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 MP4 630
- Zapatas para conductores de Cu o Al. H
Corriente nominal del relé de disparo In (A) 400
Tension de Aislamiento Ui (V) 800
Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8
MP2 250H Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
(apacidad Interruptiva Icu Juedo de Zapatas Incluidas 220/250 Vac 120
100kA-220V, 60kA-440V, 40kA-480V goderap Capacidad Interruptiva extrema | _440/460 Vac 60
lcu (kA) 480/500 Vac 40
i In® 690 Vac 20
T7MP23H100 100 (apacidad Interruptiva de servicio Ics (% Icu) 100
1CxF (16 - 300 kCM) (apacidad de cierre nominal
T7MP23H160 160 CuoAl lcm (kA) 415 Vac 154
T7ZMP23H250 250 Ajuste proteccion magnética 5+10In
(ategoria de uso A
N° maximo de maniobras mecanicas 15000
eléctricas 5000
MP4 630H Grado de proteccion (frontal/bornes) 1P20/1P30
Capacidad Interruptiva lcu _ L . cable flexible 240
Z Incl Seccién maxima admisible —
120kA-220V, 60KA-440V, okA-4goy *ue9° de Zapatas Induidas de onductores (mm) cable rigido 300
barra 32
3P In(A)
1CxF (16 - 600 kCM
T743H400MP 400 ( )
CuoAl
POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)
In(A) 100 160 250 400
MP4 630H (Electronico) MP2 250 3 7.7 18,8
(apacidad Interruptiva lcu MP4 630 192

120KA-220V, 60kA-440V, dokh-agoy Ue90 de ZapatasIndluidas

3P In (A)

1CxF (16 - 600 kCM)
CuoAl

T743H320MPE 320
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M1 160

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

M2 230

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 M1 160 Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 12250
Corriente nominal del relé de disparo 40/50°CIn (A) | 16-25-40-63-80-100-125 - 160 Corriente nominal del relé de disparo 40/50°CIn (A) 160 - 200 - 250
Tension de Aislamiento Ui (V) 800 Tension de Aislamiento Ui (V) 800
Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8 Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690 Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
220/240 Vac 25 65 220/250 Vac 40 100
. . 380/415 Vac 16 50 . . 380/415 Vac 25 70
(apacidad Interruptiva extrema 440/460Vac 10 30 (apacidad Interruptiva extrema 440/460 Vac 2 60
lcu (kA) lcu (kA)
480/500 Vac 8 25 480/500 Vac 10 40
690 Vac 5 10 690 Vac 8 20
Capacidad Interruptiva de servicio Ics (% lcu) 100 100 Capacidad Interruptiva de servicio Ics (% lcu) 100 100
l((;:ﬁa}f(l;\i)ad de cierre nominal 415Vac 3 105 Emf(l;\j;d de cierre nominal 415Vac 52,5 154
Ajuste proteccién térmica 0,8-0,9-1In Ajuste proteccion térmica 08=1In
Ajuste proteccién magnética 10 In (400 A para In=16-25 A) Ajuste proteccion magnética 5+10In
(ategoria de uso A (ategoria de uso A
N° mdximo de maniobras mecnicas 2000 N° mdximo de maniobras mecanicas 20000
eléctricas 8000 eléctricas 8000
Ega:ggst)ie proteccion (frontal/ 1P20/IP30 g:)e:ggsc)ie proteccion (frontal/ 1P20/IP30
o . cable flexible 70 (120 con art. M7X07 y M7X17) o . cable flexible 120
3?:(')?]':1&:;(:21;(1”?';'[)'9 cable rigido 95 (150 con art. M7X07 y M7X17) 3?:(')?]';[']2?;‘:23(;‘1”?';'“9 cable rigido 150
barra 19 barra 28,5%8x8,5
POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W) POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)
In (R) 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 In (R) - 160 200 250
M1160 2,8 5 51 | 67 7 1M 125 [ 154 M2 250 - 15,36 20,1 25
CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (li) CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (li)
In (R) L1-12-13 N In (R) L1-12-13 N
Ir li Ir li Ir li Ir li
16 12,8+16 400 12,8+16 400 160 128160 800--1600 80-+-100 500--1000
25 20+25 400 20+25 400 200 160+200 1000+-2000 80100 5001000
40 32+40 400 32+40 400 250 200250 1250+2500 128+160 8001600
63 50,463 630 50,4+63 630
80 64--80 800 50,4+63 630
100 80100 1000 50,463 630 DECLASAMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE
125 100125 1250 6480 800 In(A)T(°C) |-25 |20 |-10 | -5 | 0 |10 |20 |30 (40 |50 | 60 |70
160 128160 1600 80--100 1000 160 216 211 | 205 | 201 | 197 | 192 | 179 | 163 | 160 | 160 | 143 |134
200 270 | 264 | 256 | 251 | 246 | 240 | 224 |203 | 200 | 200 | 179 |168
250 338 | 330 |320 | 314 |308 |300 | 280 |250 | 250 |250 | 238 |225
DECLASAMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE
In(A)T(°C) |25 [-20 |-10 | -5 | 0 |10 |20 |30 |40 |50 | 60 |70
16 22 |21 120 |20 |20 |19 |18 |16 |16 |16 | 14 |13
25 34 133 |32 |31 |31 |3 |28 |25 |25 |25 |2 |2
40 54 |53 |51 |50 |49 |48 |45 |41 |40 |40 |36 |34
63 85 |83 |8 |79 |78 |76 |71 |65 | 63 |63 | 58 |55
80 108 | 106 | 102 [100 | 99 |96 | 90 | 84 |80 |80 | 72 |67
100 135 | 132 | 128 | 126 | 123 | 120 | 112 | 102 | 100 | 100 | 94 |90
125 169 | 165 | 160 | 157 | 154 | 150 | 140 | 127 | 125 | 125 | 112 |105
160 216 | 211 | 205 | 201 | 197 | 192 | 179 | 160 | 160 | 160 | 128 |104
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M2 250H MH160

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR
Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 M2250 Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2
Corriente nominal del relé de disparo 40/50°C n (A) 40-100- 160 - 250 Corriente nominal del relé de disparo 40/50°Cn (A) 25-40-63-100
Tension de Aislamiento Ui (V) 800 Tension de Aislamiento Ui (V) 690
Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8 Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690 Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
220/250Vac 100 220/250Vac 100
. . 380/415 Vac 70 . . 380/415 Vac 70
(apacidad Interruptiva extrema 440/460Vac 60 (apacidad Interruptiva extrema 140 Vac 60
lcu (kA) lcu (kA)
480/500 Vac 40 480/500 Vac 40
690 Vac 20 690 Vac 25
(apacidad Interruptiva de servicio lcs (% Icu) 100 Capacidad Interruptiva de servicio Ics (% lcu) 75
I(j:ﬁa(;l;\i)ad de cierre nominal 415Vac 158 ﬁﬁz&(ﬁg)ad de cierre nominal 415Vac 154
O e Ir (xIn) 0,41 (pasos de 1A) Ajuste proteccién térmica 0,64-0,8-1In
tr(s)a6lr 3-5-10-15 Ajuste proteccién magnética 3,5-7-101In
Isd (xIr) 1,5-2-25-3-4-5-6-7-8-9-10 (ategoria de uso A
Ajuste proteccion magnética tsd (s) 0-0,1-0,2-03-04-0,5 o i ) mecanicas 20000
N° méximo de maniobras —
tsd (t=k) 0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 eléctricas 8000
Ajuste del Proteccion del Neutro | N (xIn) 0-50-100- 150 - 200% Grado de proteccion (frontal/ 1P20/IP30
Categoria de uso A bornes)
mecinicas 20000 cable flexible 150
N°mdximo de maniobras léctricas i zgc(cll)?]r:j lrjrl?gga(;]dnrgl)ﬂble cable rigido 185
Grado de proteccién (frontal/ P20/IP30 — barra %
bornes) Dimension LxAxP (mm) 35 (por polo) x 200 x 105
cable flexible 120
Seccién méxima admisible s
de conductores (mm?) cable rigido 150
barra 28,5x8x8,5
POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)
POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W) In (R) 25 40 63 100
In (A) 40 100 160 250 MH160 3 32 5,56 75
M2 250 24 26 6,66 16,25
CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (1)
FUNCIONES Y MEDIDAS In () L1-12-13 N
In (R) Ir li Ir li
Corriente 11-12-13-IN 25 1625 87,5+250 16+25 87,5+250
Tension U1-U2-U3 40 2540 140+-400 2540 140--400
VIN-V2N-V3N 63 40+63 220,5-630 40+63 220,5+630
Energia Ep-Eq (bidireccional) 100 64--100 350--1000 4063 220,5+630
THD THDV-THDI - 123 - 132
Factor de Potencia FP
Frecuencia Hz
Potencia Ptot-Qtot

AJUSTE DE RELES ELECTRONICOS

Sobrecaraa Ir 0,4=1 (x In) pasos de 1A
9 74 | 3551015 (5) (mem OFF/ON)
1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10
Isd
(x1Ir)
Cortocircuito 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (s)
tsd 0,01-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (s)
para t=k
Instantaneo Isf 4 kA (fijo)
Neutro N 0-50-100-150-200% (I fase)

| | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 79

D WWW.BTICINO.COM.MX ‘ ‘



80 |

MA/MH/ML250

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

M4 630F/H/L

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 TNMH/MLZS‘O Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2 HYGSORHE
Corriente nominal del relé de disparo 40/50°Cn (A) 100 - 160 - 250 Corriente nominal del relé de disparo 40/50°CIn (A) 250-320- 400 - 500 - 630
Tension de Aislamiento Ui (V) 690 Tension de Aislamiento Ui (V) 800
Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8 Tensién de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690 Tensién nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
220/250 Vac 60 100 170 Temperatura de Funcionamiento -25+70
. . 380/415 Vac 36 70 100 2207250 Vac 70 105 150
Iccaljp(alf;\‘)iad Interruptiva extrema 440Vac 30 60 70 (opacdad ntemuptv extema | — 2015V 36 70 100
480/500 Vac 25 40 65* leu (kA) 440/460 Vac 30 60 70
690 Vac 20 25 28 4807500 Vac 25 40 65*
(apacidad Interruptiva de servicio lcs (% Icu) 100 75 50 690 Vac 20 20 28
I(c;#])a(ii/(\i)ad de cierre nominal 415Vac 75,6 154 220 iallpacidad Inte-r,rupFiva-de servicio Ics (% lcu) 100 190 70
juste proteccion térmica 08-=1In
Ajuste proteccion térmica 0,64=1In Ajuste proteccién magnética 5-10In
Ajuste proteccion magnética 3,5+101In Categorfa de uso A
(ategoria de uso A .y ] mecanicas 20000
N mbimo de maniobyas mecér}icas 20000 N° mdximo de maniobras léctricas 2000
eléctricas 8000 Grado de proteccion (frontal/ P20/IP30
Grado de proteccién (frontal/ 1P20/IP30 bornes)
pones) i Seccién méxima admisible ceble fleible 20
Seccion méxima admisible EZE:: :ZT;TE 122 de conductores (mm?) Gl o0 e
de conductores (mm?) barra 32
barra % Dimensiones LxAXP (mm): 43,5 (por polo) x 260 x 105
Dimension LxAxP (mm) 35 (por polo) x 200x 105 *ANCE NMJ515: 2 480V lcu=65kA e lcs=50% lcu.
¥ANCE NMJ515: a 480V lcu=65kA e lcs=50% Icu.
POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W) POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)
In (R) - 160 250 In (R) 250 320 400 500 630
MA/MH250 - 14,08 21,88 M4 630 19,2 16,4 25,6 23,6 373
CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (li) CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (1)
In (R) L1-12-13 N In (R) TERMICO (Ir) MAGNETICO (1i)
Ir li Ir li L1-12-13 N L1-12-13 N
160 100160 560--1600 64100 3501000 250 200+250 200250 1250+2500 12502500
250 160+250 8752500 160250 5601600 320 256+320 256320 16003200 1600+3200
400 320400 320400 20004000 20004000
500 400500 400500 25005000 25005000
630 500630 500630 31506300 31506300
DECLASAMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE
In(A)T(CQ)| 10 20 30 40 50 60 70
250 336 307 279 250 250 222 193
320 416 384 352 320 320 288 256
400 475 460 425 400 400 360 320
500 600 550 525 500 500 455 410
630 700 683 650 630 630 580 530




M4 630H

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

M4630H

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2

Corriente nominal del relé de disparo 40/50°Cn (A)

250-320 - 400- 500 - 630

Tension de Aislamiento Ui (V) 800
Tensién de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tensién nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
Temperatura de funcionamiento -25+70
220/250Vac 105
. . 380/415 Vac 70
ICcaup?kc;\()iad Interruptiva extrema 440/460Vac 60
4807500 Vac 40
690 Vac 20
(apacidad Interruptiva de servicio lcs (% Icu) 100
I(;ﬁa(il;i)ad de cierre nominal 415Vac 154
gﬁ::g’(‘f: li‘\’N”EE;\';'e iz t=0,55 5 (hasta 400A)
Ajuste proteccién térmica 1) 04-05-06-07-08-09-0,9-1
tr(s)a6lr 3-5-10-15-20-30
Isd (xlr) 1,5-2-3-4-5-6-8-10
Ajuste proteccion magnética tsd (s) 0-0,1-0,2-0,3-(0,1 fijo para la version Li)
tsd (t=k) 0,01-0,1-0,2-03
Ajuste de proteccion de fallo lg (xIr) 0,2-03-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-0FF
atierra tg (s) 0,1-0,2-0,5-1
Proteccion del Neutro N (xIr) 0-05-1-15-2
(ategoria de uso B (hasta 400A) A (para 500 y 630A)
N° mdximo de maniobras mecanicas 20000
eléctricas 4000
gge:ggst;e proteccion (frontal/ 1P20/IP30
NS cable flexible 240
o | Gk
barra 32
Dimensién LxAxP (mm) 43,5 (por polo) x 260 x 105

Nota: Para requerimientos en corriente continua contactar a Bicino.

POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)

AJUSTE DE RELES ELECTRONICOS

In (R) 250 320 400 500 630 Lsi Lsig

M4 630 75 12,3 19,2 22,1 35

CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (1i)

In (A) TERMICO (Ir) MAGNETICO (1)

L1-12-13 N L1-12-13 N

250 200+-250 200250 1250+-2500 1250--2500 Sobrecarga T 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,95-1 (x In)

320 256320 256320 1600--3200 1600--3200 tr 3-5-10-15-20-25-30 (S) para6 Ir (mem OFF/ON)

400 320400 320400 2000--4000 2000--4000 Cortocircuito Isd 1,5-23-4—5-6-8-1 0 (X |f)

500 400--500 400--500 2500--5000 2500--5000 0_0'1_()’2_0’3_0’4_015 (S) para t=k

630 500630 500630 31506300 31506300 tsd 0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5 (5) para Pt=k
Corriente
in;tanta’nea Isf 5kAfija

DECLASAMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE fija -

In(A)T (0 10 20 30 40 50 60 70 Fallaatierra | Ig - 0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 (x In)

250 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | 20 9 } pieAls)

320 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 288 | 2%6 Neutro N 0-50%-100%-150%-200% (x )

400 400 400 400 400 400 360 320

500 500 500 500 500 500 455 400

630 630 630 630 630 630 567 504
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M5 1600N/H/L

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INT!

ERRUPTOR

M5 1600 H

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2

M5 1600N/H/L

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2

M51600 H

Corriente nominal del relé de disparo 40/50°CIn (A)

630-800-1000- 1250

Corriente nominal del relé de disparo 40/50°CIn (A)

1000 - 1250 - 1600

Tension de Aislamiento Ui (V) 1000 Tension de Aislamiento Ui (V) 1000
Tensién de aguante de impulso Uimp (kV) 8 Tensién de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tensién nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690 Tensién nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
Temperatura de Funcionamiento -25+70 Temperatura de Funcionamiento -25+70
220/250Vac 100 105 150 220/250Vac 105
. . 380/415 Vac 50 70 100 . . 380/415 Vac 70
Capacidad Interruptiva extrema 440/460Vac 5 & 80 Capacidad Interruptiva extrema 440/460Vac 6
lcu (kA) lcu (kA)
480/500 Vac 35 45 65** 480/500 Vac 45
690 Vac 24 28 25 690 Vac 22
(apacidad Interruptiva de servicio lcs (% Icu) 100 100 70 (apacidad Interruptiva de servicio lcs (% Icu) 100
I(c;:r[])a(ilg)ad de cierre nominal 415Vac 105 154 220 I(;ﬁa(il;i)ad de cierre nominal 415Vac 105
Ajuste proteccion térmica 08+1In Corriente admisible de corta =005 10 (hasta 800 A) - 15 (para 1000 y
Ajuste proteccion magnética 5-10In duracién lew (kA) ' 1250 A - 20 (para 1600 A)
Ajuste del Neutro a 4P ( % por fase) 60 -100% Ajuste proteccion térmica 0,4--11n (pasos de 1 A)
(ategoria de uso A Ajuste proteccién magnética 15-2-25-3-4-5-6-7-8-9-10xIr
. . mecanicas 10000 Ajuste del Neutro a 4P (% por fase) 0-05-1-15-2xIr
N° méximo de maniobras — -
eléctricas 4000 (Categoria de uso B
E(r)arggsc)ie proteccidn (frontal/ IP20/IP30 N° mdximo de maniobras gs::::is 1:)(? 0%0
Seccién méxima admisible :E:: :Ii;)i(::)le ii ;ig E{;ﬁgge e il IP20/1P30
de conductores (mm?) -
barra 50 L . cable flexible 4x185
Dimensién LuAx? (mm) 3P 210x320x 140 el ble rigido 4x240
**ANCENMJ515: @ 480V Icu=65kA e lcs=50% lcu. barra 50
Dimension LxAxP (mm) 3P 210x320x 140
POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)
In (A) 630 800 1000 1250 POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)
M5 1600 47,1 46,2 53,7 99,4 In (R) 500 630 800 1000 1250 1600
M5 1600 11,6 18,5 29,8 47,6 74,4 65,3
CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (Isd) CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (Isd)
In () TERMICO (I MAGNETICO (Isd) In () TERMICO (Ir) MAGNETICO (Isd)
L1-L2-13 N L1-L2-13 N L1-L2-13 N L1-L2-13 N
630 504630 504630 25206300 2520+6300 630 252630 max. 630 3786300 max. 6300
800 640--800 640800 3200--8000 3200--8000 800 320800 max.800 4808000 max. 8000
1000 800--1000 800--1000 4000--10000 400010000 1000 4001000 max.1000 600--10000 max. 10000
1250 10001250 1000--1250 500012500 500012500 1250 5001250 max. 1250 75012500 max.12500
1600 8001600 max. 1600 1200+16000 max. 16000
DECI.ASAOMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE DECLASAMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE
In(A) T (°C) 10 20 30 40 50 60 70 In(A)T(°Q) 10 20 30 40 50 60 70
630 743 705 668 630 630 555 518 500 500 500 500 500 500 475 450
) i &b by el £ o it 630 630 630 630 630 630 599 567
1000 1180 1120 1060 1000 1000 880 820 300 800 800 300 300 300 760 720
1250 1475 1400 1325 1250 1250 1100 1025 1000 1000 1000 1000 1000 1000 950 900
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1125 1063
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1440 1360
AJUSTE DE RELES ELECTRONICOS
Sobrecarga Ir 0,4+11n (pasos de 1A) oL T
Cortocircuito | Isd | 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 (x Ir)
Neutro N 0-50-100% (I fase) \d
f:s't':"::f‘ ea | I |10KA(630-800A) - 15 kA (12508) - " I_I_
fija 20 kA (1600A) Q)
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M5 1600H

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL INTERRUPTOR

Cumplimiento de la Norma CEI EN 60947-2

M5 1600H

Corriente nominal del relé de disparo 40/50°C In (A)

500- 630 - 800 - 1000 - 1250 - 1600

Tension de Aislamiento Ui (V) 1000
Tension de aguante de impulso Uimp (kV) 8
Tension nominal (50/60 Hz) Ue (Vac) 690
Temperatura de Funcionamiento -25+70
220/250Vac 105
. . 380/415 Vac 70
Capacidad Interruptiva extrema 440/460Vac 6
lcu (kA)
4807500 Vac 45
690 Vac 22
(apacidad Interruptiva de servicio lcs (% Icu) 100
IC:#\)a(il;i)ad de Cierre nominal 415Vac 154
Corriente admisible de corta t=0,5 10 (hasta 800 A) - 15 (para 1000y 1250 A - 20 ( para 1600 A)
duracion lcw (kA)
Ajuste proteccion térmica Ir (xIn) 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,85-0,9-0,95+1In
Ajuste proteccion magnética Isd (xIr) 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 x Ir

Ajuste del Neutro a 4P (% de corriente regulada) 0-05-1-15-2xIr
(ategoria de uso B
N° mdximo de maniobras NGl 10000
eléctricas 4000
Grado de proteccién (frontal/
bornes) 1P20/1P30
Seccién mixima admisibl cable flexible 185
eccion maxima admisible —
de conductores (mm?) cable rigido 4x240
barra 50
Dimension LxAxP (mm) 3P 210x320x 140

POTENCIA DISIPADA POR POLO A CORRIENTE NOMINAL (W)

AJUSTE DE RELES ELECTRONICOS

In (A) 500 630 800 1000 1250 1600 Lsi Lsig
M5 1600 11,6 18,5 29,8 47,6 74,4 65,3
CORRIENTE DE DISPARO TERMICO (Ir) Y MAGNETICO (Isd)
In (A) TERMICO (Ir) MAGNETICO (Isd)
L1-12-13 N L1-12-13 N
630 252:630 méx. 1260 3786300 max. 12600 Sobrecarga | I 04=11n (pasasde 1)
800 320800 max. 1600 4808000 max. 16000 . 3-5-10-15-20-25-30(5) para r (mem OFF/ON)
1000 4001000 méx. 2000 60010000 max. 20000 Cortocirauito | Isd 15-2-25-3-4-5-6-7-8-9-10xIr
1250 5001250 max. 2500 750+12500 méx. 25000 d 0-0,1-0,2-03-0,4-0,5 () parat=k
1600 8001600 méx3200 120016000 méx. 32000 0-0,1-02-03-04-05 () para Pt =k
Fallaatierra | Ig - 0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 (x In)
tg - 0,1-0,2-0,5-1 (s) (t de energia = k)
DECLASAMIENTO POR CONDICION DE TEMPERATURA AMBIENTE Neutro N 0-50-100-150-200% (| fase)
In(R)T(°C) 10 20 30 40 50 60 70 Corriente Isf
500 500 500 500 500 500 475 450 il!stanta'nea 10 kA (630-800A) - 15 kA (1250A) - 20 kA (1600A)
630 630 630 630 630 630 599 567 fija
800 800 800 800 800 800 760 720
1000 1000 1000 1000 1000 1000 950 900
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1125 1063
1600 1600 1600 1600 1600 1600 1440 1360
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DATOS DIMENSIONALES

DIMENSIONES M1 160 DIMENSIONES M2 250 B/H
_G_0365/sp15 A
P
=
AlB|c|Do|E|F|lG6e|H |1 |1J1]|K alBslc|olel[Fla[nl1[L][Nn]o
3P | 81 | 130 |725] 45 [625] 10| 27 | 19| 18 | 74 | 100 3p | 105 | 165 [1425] 45 | 35 | 615 | 123 | 82,5 [1125] 150 | 74 | 100
DIMENSIONES MA250/MH160 DIMENSIONES M4 630F/H
TR
lgg 0 % 105 < 140 105,  [4min,
,$%5 . Jc ;4min, 32 _..70 7, 150
D[E:M:l _’[ HetHHeH I '[ H !
= 100
= = P\ 5 ole % :
o | M5 - y | E
7 %E\g T ; = v —
5.4 ‘ 27 TTTEl T ]
35135 I ™ 138.5 . o LJTL 435 L2 M5 I_ I
B5 | | s | |2
DIMENSIONES M5 1600N/H
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M1 160E/N

Curvas de intervencion
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ENERGIA ESPECIFICA PASANTE
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M2 250B/H

Curvas de intervencion
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M2 250H ELECTRONICO

Curvas de intervencion
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MA/MH160

Curvas de intervencion
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MA/MH250

Curvas de intervencion
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M4 630 TERMOMAGNETICO

Curvas de intervencion
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M4 630 ELECTRONICO

Curvas de intervencion
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M5 1600 TERMOMAGNETICO

Curvas de intervencion
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M5 1600 ELECTRONICO

Curvas de intervencion
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Tableros de distribucion autosoportados

hasta 4000A
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Los tableros NBAR 4000 estan destinados a
sistemas de distribucion de energia en

La oferta comprende tableros autosoportados de
distribucion NEMA 1 para operar a tensiones hasta 600V y
capacidades hasta 4000A en diferentes configuraciones.

Para garantizar una éptima proteccion de las instalaciones
eléctricas los tableros NBAR 4000 utilizan Interruptores
electromagnéticos MEGABREAK fijos como interruptor
principal (800A-4000A) e interruptores en caja moldeada
MEGATIKER como derivados (16A-1000A) bajo un sistema
de conexién rapida (enchufable) que permite agilizar las
labores de instalacion y mantenimiento.

Las diferentes columnas permiten acoplarse de forma
modular para ofrecer un sistema completo de distribucion.
Este acoplamiento se realiza a través de un Bus principal
horizontal de una forma rapida y sencilla.

ELE

LN N B0 AN B R LR
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

BQA

B

o
>

D
BQD

Tipos de columnas:
e BQA Acometida
¢ BQD Distribucidn
¢ BQAD Acometida ¢/Distribucién
* BQADT Acometida c/Distribucion y Acoplamiento a transformador
* BQAT Acometida c/Acoplamiento a transformador
¢ BQT Seccidn de transferencia.

* BQF Seccidn de Alimentadores.

Siete seccidnes estandar que resuelven la mayoria de las necesidades.

Dependiendo el tipo de seccion, la acometida serd por medio de zapatas
principales, interruptor principal, bus horizontal o bus vertical.
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NBAR 4000

CARACTERISTICAS GENERALES

Disponible en diferentes configuraciones:
e Columna Acometida.
 Columna Acometida/Distribucién.
e Columna Distribucion.
e Columna Transferencia.
e Columna Acoplamiento.
¢ Columna Alimentadores.

Gabinete:
e Grado de proteccion NEMA 1.

e Fabricado en ldmina de acero rolado en frio con aplicacion
en pintura electrostatica de epoxipoliéster color RAL7035.

Acometida:
Segun el tipo de columna
e Zapatas principales.
e Interruptor principal Megabreak hasta 4000A.
- Versiones LI, LSIy LSlg.
- Montaje fijo.

Barras principales (Bus Horizontal):
¢ Barras de cobre desde 1250 A hasta 4000A.

Sistema enchufable:

e La instalacion de interruptores derivados Megatiker es de
modo enchufable desde un Marco M1 hasta un Marco M5.

Equipo de medicion:
e Equipo de Medicion Multifuncional con pantalla para

el monitoreo de tensidn, corriente, frecuencia, F.P., kW,
kVA, kVARs, kW-H, Armodnicos, etc.

Facilidad de mantenimiento:

¢ Accesibilidad frontal, lateral y posterior de una forma
rapiday segura.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

INTERRUPTORES ENCHUFABLES

El disefio de los tableros NBAR 4000 permite instalar interruptores derivados Megatiker del marco M1 al M5 (16 -1000 A)

en modo enchufable, lo que facilita y agiliza la instalacion, gracias a su sistema de conexion rapida.

S

at uE.
-‘_‘

W T B 5 A

Los interruptores MEGATIKER
M5 para (500, 630, 800, 1000 A)
se suministran con el

Interruptor M5 (500, 630, 800 y 1000A) con terminales para 4CxF (500 kCM) y pinza incluida.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

INSTALACION DE INTERRUPTORES M5:
Los tableros NBAR 4000 permiten la instalacién de Interruptores enchufables Marco M5 (500, 630, 800y 1000A) en las 6

posiciones indicadas en la imagen adjunta, tomando en cuenta la capacidad del Bus de distribucién 2500A en las columnas

Acometida-Distribucion y Distribucion.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

UNION ENTRE COLUMNAS (BUS HORIZONTAL):

La union entre columnas es fundamental en proyectos donde se requiere crecimiento en la parte de distribucidn de energiay
gracias al sistema Bus Horizontal permite unir las barras principales del tablero por medio de candados de unién entre columna

y columna.

475 1175 1175

475 1175 1175
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

El disefio de las barras principales (Bus Horizontal) utiliza barra plana de cobre con capacidades de 1250, 1600, 2500 y 4000A.

Salidas a Carga de Interruptores Marco Mb. Conexion directa de Megabreak a Bus vertical de distribucidn sin Bus Horizontal.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

Caracteristicas generales

El perfil aislante permite cubrir las barras principales de los espacios no utilizados; evitando asi contactos accidentales

con partes energizadas.

BPA123

Perfil aislante para barras principales, tableros tamano 1,
2y 3.

Perfil para cubrir espacios de interruptores M2, MA/MH
250 y M4.
Para cubrir los espacios frontales libres son utilizados los

siguientes perfiles y falsos polos.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

COLUMNA ACOMETIDA:

Es la columna principal que protege su

instalacion eléctrica en el lado de baja tension.

Esta seccion aloja en su interior un interruptor
Megabreak de hasta 4000 A (Fijo) con unidad de
proteccion LSI, LSIG.

A través del Bus Horizontal se puede derivar

columnas NBAR 4000. Para la versién sin sistema
de conexidn entre columnas el Interruptor cuenta
con terminales en el lado linea y carga de acuerdo

a la capacidad.

COLUMNA ACOMETIDA-DISTRIBUCION:

Es la columna integrada por el interruptor
principal Megabreak y un Bus de distribucion con

barras de cobre plateado para 2500 A.

De este tablero se puede derivar una o mas
columnas NBAR40QO, solicitando el sistema de

conexién (Bus Horizontal) entre columnas.

Para la version sin sistema de conexion entre
columnas el Interruptor cuenta con terminales
en el lado linea de acuerdo a la capacidad y
barras de conexion directa entre el interruptor

Megabreak Fijo y el Bus de distribucion.
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COLUMNA ACOMETIDA
Tension nominal (Vn) 600V
Corriente (A) 4000 A
Servicio 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz

Barras principales Cobre

Int. Principal Megabreak (Fijo)

Int. Derivados

No. de Circuitos (M1 160)

Ancho (mm) 1175
Dimensiones Alto (mm) 2032
Fondo (mm) 175
Grado de proteccién NEMA1
Medicién Digital
COLUMNA ACOMETIDA
DISTRIBUCION

Tension nominal (Vn) 600V
Corriente (A) 2500A
Servicio 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz
Barras principales Cobre
Int. Principal Megabreak (Fijo)
Int. Derivados Megatiker
No. de Circuitos (M1 160) 19

Ancho (mm) 1175
Dimensiones Alto (mm) 2032

Fondo (mm) 1175
Grado de proteccién NEMA1
Medicion Digital
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

COLUMNA DISTRIBUCION:

Es la columna de distribucion con capacidad
maxima de 2500 A. Su principal funcién es
distribuir la energia eléctrica por medio de

interruptores Megatiker enchufables.

Puede acoplarse a otras columnas a través del

Bus Horizontal de conexion.

COLUMNA TRANSFERENCIA:

Es la columna de Transferencia tipo transicion
abierta para realizar la conmutacion automatica
entre dos fuentes de alimentacién (Linea-Linea,
Linea-Generador) ante la ausencia de energia en
la linea prioritaria. Monitorea en tiempo real la
tension y el estado de los interruptores.

La transferencia cuenta con bloqueo a chicotes.
Esta seccion aloja en su interior dos interruptores
Megabreak Fijo hasta 2500 A con unidades de
proteccion LI, LSI, LSIG.

A este tablero se le puede acoplar una o mas
columnas de distribucion de acuerdo al nimero
de interruptores derivados. Para la version

sin sistema de conexion, los interruptores se
suministran con terminales para la conexion de

Linea, Generador y salida a carga.

COLUMNA DISTRIBUCION
Tension nominal (Vn) 600V
Corriente (A) 2500 A
Servicio 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz
Barras principales Cobre
Int. Principal
Int. Derivados Megatiker
No. de Circuitos (M1 160 E/N) 34

Ancho (mm) 1175
Dimensiones Alto (mm) 2032

Fondo (mm) 175
Grado de proteccién NEMA1
Medicién Digital
COLUMNA TRANSFERENCIA
Tension nominal (Vn) 600V
Corriente (A) 2500A
Servicio 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz
Barras principales Cobre
Int. Principal Megabreak (Fijo)
Int. Derivados
No. de Circuitos (M1 160)

Ancho (mm) 1175
Dimensiones  Alto (mm) 2032
Fondo (mm) 1175

Grado de proteccién NEMA1
Medicion Digital




TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

COLUMNA ALIMENTADORES:

Es la columna de Derivados Megabreak con una
capacidad max. de 2500A.

Esta seccion aloja en su interior 2 interruptores
Megabreak Fijos de hasta 1250 A con unidades
de proteccién LI, LS, LSIG (Operacién Manual).

Utilizada para acoplarse a otras columnas
para incrementar la cantidad de interruptores

derivados de mayor capacidad en el sistema.

COLUMNA DE ACOPLAMIENTO:

Es la columna de acoplamiento a transformador
(izquierdo o derecho) o para aplicaciones

especiales de conexién con equipos adicionales.

=

COLUMNA ALIMENTADORES
Tension nominal (Vn) 600V
Corriente (A) 2500 A
Servicio 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz
Barras principales Cobre
Interruptor 1 Megabreak (Fijo)
Interrutpor 2 Megabreak (Fijo)

Ancho (mm) 175
Dimensiones  Alto (mm) 2032

Fondo (mm) 175
Grado de proteccién NEMA1
Medicién Digital
COLUMNA ACOPLAMIENTO
Tension nominal (Vn) 600V
Corriente (A) 4000 A
Servicio 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz
Barras principales Cobre
Int. Principal -
Int. Derivados -
No. de Circuitos (M1 160) -

Ancho (mm) 475
Dimensiones  Alto (mm) 2032
Fondo (mm) 1175

Grado de proteccién NEMAT1
Medicion Digital
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 4000

BUS DE DISTRIBUCION VERTICAL:

El Bus de distribucion vertical en las secciones Acometida-Distribucion y Distribucion tiene una capacidad maxima de 2500A,

considerando 1250A hacia arriba y 1250A hacia abajo tomando como referencia el punto central de conexion.

El tamano del Tablero se determina por la cantidad de interruptores derivados y capacidades de los mismos, una combinacion

de estructuras para cumplir las maximas exigencias de nuestros clientes.

1175 1175

1250A
(MAX)

2032

1250A
(MAX)

[

El Tablero esta disenado para sistemas 3F-4H el cual incluye barra de neutro al 100% montado sobre el Bus Horizontal, la barra

de tierra se suministra a todo lo ancho del tablero en la parte inferior.

Capacidad en Barras Principales Interruptor Megabreak Terminales en Acometida No. Conductores x Fase
1250A 800, 1000 y 1250A 1- M7900/4 4C (250-500 kCM)
1600A 1600A 2- M7900/4 8C (250-500 kCM)
2500A 2000, 2500A 2- M7900/4 8C (250-500 kCM)
4000A 3200, 4000A 4- M7900/4 16C (250-500 kCM)

Dimensiones: Ancho: 1175 mm, Altura: 2032 mm, Fondo: 1175 mm.
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EQUIPO DE MEDICION:

Los tableros NBAR 4000 pueden ser solicitados con equipos
de medicion, el cual proporciona la lectura precisa de las
distintas variables eléctricas.

Los paneles frontales presentan una pre ruptura para

instalar el equipo de medicion F4AN300.

Los equipos de medicion pueden ser instalados en planta.

- Montaje en panel 96x96x60mm.

- Display LCD.

- Medicion de la corriente, tensidn, potencia activa, reactiva
y aparente.

- Energia activa consumida.

- Energia aparente consumida.

- Energia reactiva consumida.

- Tiempo de funcionamiento.

- Factor de Potencia.

- Distorsion armonica THD.

- Alarmas programables para todas las funciones.

- Incluye puerto de comunicacién RS485.
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DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS NBAR 4000

BQ A
Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
A - Acometida

Frente de Tablero
1175 mm

Acometida a Interruptor
Principal

08=3800A 10=1000 A 12=1250A
16=1600 A 20=2000 A 25=2500A
32=3200A 40=4000A

Unidad de Proteccion

TA=LSlg SA=LSI

Medicion

Equipo de Medicién Digital FAN300 con Puerto RS485

Bus Horizontal
Bus para union con otras columnas

X12=1250A X16=1600 A
X25=2500A X40 =4000 A

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
AT - Acometida con Acoplamiento a Transformador

Acometida a Interruptor
Principal

08=2800A 10=1000 A 12=1250A
16=1600 A 20=2000 A 25=2500A
32=3200A 40 = 4000 A

Unidad de Proteccion

TA=LSlg SA=LSI

Medicion

Equipo de Medicién Digital FAN300 con Puerto RS485

Bus Horizontal
Bus para union con otras columnas

X12=1250A X16 =1600 A
X25=2500A X40 = 4000 A
Acoplamiento

L =lzquierdo

R = Derecho

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
AD - Acometida - Distribucién

Frente de Tablero
1175 mm

Acometida a Interruptor
Principal

08=2800A 10=1000 A 12=1250A
16=1600 A 20=2000 A 25=2500A
Unidad de Proteccion

TA=LSlg SA=LSI

Medicion

Equipo de Medicion Digital FAN300 con Puerto RS485

40

TA

M

X40

X40

L

=
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DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS NBAR 4000

BQ AD

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
AD - Acometida - Distribucion

Frente de Tablero
1175 mm

Acometida a Interruptor
Principal

08=3800A 10=1000 A 12=1250A
16=1600 A 20=2000 A 25=2500A
32=3200A 40=4000A

Unidad de Proteccion

TA=LSlg SA=LSI

Medicion

Equipo de Medicién Digital FAN300 con Puerto RS485

Bus Horizontal
Bus para union con otras columnas

X12=1250A X16=1600 A
X25=2500A X40 =4000 A

BQ ADT

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
ADT - Acometida - Distribucién con Acoplamiento a Transformador

Acometida a Interruptor
Principal

08=2800A 10=1000 A 12=1250A
16=1600 A 20=2000 A 25=2500A

Unidad de Proteccion

TA=1Slg SA=LSI

Medicion

Equipo de Medicién Digital FAN300 con Puerto RS485
Acoplamiento Izquierdo

L = Izquierdo

R = Derecho

BQ ADT

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
ADT - Acometida - Distribucién con Acoplamiento a Transformador

Acometida a Interruptor

Principal

08 =800 A 10=1000 A 12=1250A
16=1600 A 20=2000 A 25=2500A
32=3200A 40=4000A

Unidad de Proteccion

TA=LSIlg SA=LSI

Medicion

Equipo de Medicion Digital FAN300 con Puerto RS485

Bus Horizontal

Bus para union con otras columnas

X12=1250A X16=1600 A

X25=2500A X40 =4000 A

Acoplamiento Izquierdo

L = Izquierdo

R = Derecho

2 40 TA M X40

40 TA M X40 L
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DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS NBAR 4000

BQ
Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
D - Distribucion
Frente de Tablero
1175 mm

Corriente Nominal en Bus
Horizontal

12=1250A 16 =1600 A
25=2500A 40=4000A

Bus Horizontal
Bus para union con otras columnas

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna

D - Distribucion

Frente de Tablero

1175 mm

Corriente Nominal en Bus
Distribucion

25=2500A

Acometida
L = Zapatas principales

Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
F - Alimentadores

Frente de Tablero
1175 mm

Corriente Nominal de
Columna

25=2500A

Bus Horizontal
Bus para union con otras columnas

X16=1600 A X25=2500A  X40=4000A

BQ
Raiz de tablero
NBAR 4000

Tipo de Columna
T - Transferencia

Frente de Tablero
1175 mm

Corriente Nominal de la
Columna

25=2500A
Medicion
Equipo de Medicién Digital F4N300 con Puerto RS485

Bus Horizontal
Bus para union con otras columnas

X25=2500A

Tension de Operacion
V24 =240V

Va4 = 440V

V48 =480V

1=}

1=}

=

40

X40

V24




shicino
DATOS TECNICOS

COLUMNA ACOMETIDA EONIETION DISTRIBUCION TRANSFERENCIA ALIMENTADORES ACOPLAMIENTO
DISTRIBUCION

Corriente (A) 800 - 4000 800 -2500 2500 800 -2500 2500 800 - 4000

Bus principal horizontal (A)* 1250 - 4000 1250 - 4000 1250 - 4000 1250 - 2500 1250 - 4000 -

Servicio 3F-4H 3F-4H 3F-4H 3F-4H 3F-4H 3F-4H

Tensién nominal 600V 600V 600V 600V 600V 600V

Corrente de corto circuit 65kA 65kA 65kA 65kA 65K 65KkA

maxima admisible en barras

Frecuencia (F) 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz -

Barras principales Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre

Int. Principal Megabreak (Fijo) Megabreak (Fijo) - Megabreak (Fijo) - -

Int. Derivados - Megatiker Megatiker - 2 Megabreak (Fijo) -

No. de Circuitos (M1 160) - 19 34 - - -

Ventana - lzquierda Derecha lzquierda  Derecha - - -

(antidad - 8 n 16 18 - - -
Ancho (mm) 175 175 175 175 175 475

Dimensiones Alto (mm) 2032 2032 2032 2032 2032 2032
Fondo (mm) 175 175 175 175 175 n75

Grado de proteccion NEMA1 NEMA1 NEMA1 NEMA1 NEMA1 NEMAT1

Medicion FAN300 FAN300 - - FAN300 -

*Aplica en los cddigos seleccionados con terminacion X.
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INTERRUPTORES PRINCIPALES NBAR 4000

T803HF...

Para ordenar los interruptores en Ejecucidn Fija se deberd indicar el tipo de unidad de
proteccion: estandar y la proteccion seleccionada (LI, LS, LSIg).

Todos los interruptores en ejecucion fija son suministrados con: comando manual,
bornera para conexion de salidas auxiliares, ataques posteriores horizontales, 4
contactos auxiliares disparado/abierto/cerrado, marco para panel, sefializacion
mecdnica del estado disparado/abierto/cerrado.

Codigo MEGABREAK - H UNIDAD ESTANDAR

Tamafio 1 (apacidad interruptiva 65kA (220, 440, 480 Va.c.) Proteccion Terminacion
3P In(A) Ll BA
T803HFO08(*) 800 LSI SA
T803HF10(*) 1000 LSlg TA
T803HF12(*) 1250

T803HF16(*) 1600

T803HF20(*) 2000

T803HF25(*) 2500

Tamario 2 (apacidad interruptiva 65kA (220, 440, 480 Va.c.)
T803HF32(*) 3200
T803HF40(*) 4000

(*) Para ordenar los interruptores se deberd agregar la terminacidn de la unidad de
proteccion al cddigo del interruptor.

(6digo MEGABREAK - L

Tamafio 2 (apacidad interruptiva 100kA (220, 440, 480 Va.c.)
T803LF32(*) 3200

T803LF40(*) 4000
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INTERRUPTORES PRINCIPALES NBAR 4000

M8T...
(adigo BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA
M8T024C 24Va.c/d.c.
M8T110C 110130 Va.c/d.c.
M8T230C 220+-250Va.c/d.c.
/
/
L L,
M8cC...
(6digo BOBINA DE CIERRE
M8C024C 24Va.c/d.c.
M8C110C 110+130Va.c/d.c.
M8(C230C 220250 Va.c/d.c.

M8M...
(6digo BOBINA DE MiNIMA TENSION
M8M024C 24Va.c/d.c.
M8M110C 110130 Va.c/d.c.
M8M230C 220--250Va.c/d.c.
i
il
” Tl
¥

M8MT...
(6digo COMANDO MOTOR PARA PRECARGA DE RESORTE

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bobinas de disparo a distancia se pueden instalar en el espacio marcado con las iniciales ST.

La conexidn se realiza insertando a presion el conector precableado en la terminal. El interruptor se
dispara cuando la bobina se energiza y opera mecanicamente al Interruptor.

Las bobinas permiten un maximo de 3 operaciones por minuto con un tiempo maximo de
accionamiento de 30 ms.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110-+130, 220=-250
Tension de funcionamiento (% Vn): 70110

Potencia de consumo (W/VA): 500/500

Tiempo de respuesta (ms): 180

Potencia de retencion (W/VA): 5/5

Tiempo de apertura (ms): 30

Tension de aislamiento (kV): 25

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bobinas de cierre permite el cierre de los interruptores solo cuando la carga del resorte se

ha completado. Trabajan con una sefial de tension aplicada que también debe ser una sefial limpia.
Una tensién en rampa aplicada a la bobina por una fuente como un generador de arranque puede
hacer fracasar la operacin. La bobina de cierre permite un maximo de 3 operaciones por minuto,
para un tiempo mdximo de operacién de la sefial de inicio el cierre de los contactos de 50ms.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110+-130, 220+-250
Tensidn de funcionamiento (% Vn): 85+110

Potencia de consumo (W/VA): 500/500

Tiempo de respuesta (ms): 180

Potencia de retencion (W/VA): 5/5

Tiempo de apertura (ms): 50

Tension de aislamiento (kV): 2.5

CARACTERISTICAS GENERALES

Las bobinas de minima tension son complemento instalable en el espacio marcado por las iniciales
UVR. Elinterruptor se dispara a la desenergizacién de la bobina. Estos dispositivos se utilizan en las
redes, en particular susceptibles a caidas de tension no deseados.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.): 24,110+130, 220+250
Tension de funcionamiento (% Vn): 85+110

Tension de liberacion: 35+70% Ue

Potencia de consumo (W/VA): 500/500

Tiempo de respuesta (ms): 180

Potencia de retencion (W/VA): 5/5

Tiempo de apertura (ms): 60

Tension de aislamiento (kV): 2.5

CARACTERISTICAS GENERALES

La funcién del comando motor es efectuar el rearme automatico del resorte después de que el
interruptor estd cerrado. En este modo si se puede realizar la reconexion instantdnea del equipo
después la apertura. El comando motor estd equipado con 2 contactos limite para su operacion.

DATOS TECNICOS

Tension nominal Vn (Va.c./d.c.):

24,110--130, 220+-250

Para controlar a distancia el MEGABREAK es necesario utilizar en conjunto con el comando
motor, una bobina minima de tension o de disparo a distancia y una bobina de cierre.

M8MT024C 24Va.c/d.c.
M8MT110C 110+130Va.c/d.c.
M8MT230C 220250 Va.c/d.c.

Tensién de funcionamiento (% Vn): 85+110

Potencia de consumo (W/VA): 180(F1), 240 (F2)
Corriente de arranque: 2/3xIn (Durante 80 ms)
Tiempo de carga (s): 5(F1),7 (F2)
Frecuencia de maniobra (n°/min): 2(F1),1(F2)
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INTERRUPTORES PRINCIPALES NBAR 4000

MT805A MB8AGG
Codigo BLOQUEO A LLAVE Codigo CONTACTOS AUXILIARES
EI MT805AR debe seleccionarse junto con el cddigo MT805A M8POS Contacto insertado/prueba/extraido
MT805A en abierto (2 espacios) M8PC Contacto estado del resorte de carga
MT805AR en abierto MB8AGG Contacto de sefializacion adicional
MT805ER en extraido M8SB Contacto de sefalizacion para auxiliares eléctricos

[
MT817F... MT807M...
(édigo PLATINA PARA INTERBLOQUEO (édigo CHICOTE DE INTERBLOQUEQ MECANICO
La platina para interbloqueo es cor~m’1n atodos Los chicotes de interbloqueo mecénico deben ser
los interruptores del mismo TAMANO y debe ser seleccionados con la longitud correcta y en base a la
complementada con el chicote de interbloqueo de la disposicidn vertical u horizontal de los interruptores;
longitud adecuada. independientemente del tamafio del interruptor o del tipo
MT817F1 para interruptores 3P Tamafio 1 de montaje (fijo o extraible).
MI817F2 para interruptores 3P Tamafio 2 MT807M1 Chicote de interblogueo longitud 2600mm
MT807M3 Chicote de interblogueo longitud 3600mm
Y MT807M5 Chicote de interblogueo longitud 4600mm
\
—— TIELN ¥
=0
(6digo Dimension (mm) Marco Ventana . E?ﬁ?' -
BP630F 1000x 156 M1, M2, MH160, M4 Izquierda e el e
BP250F 1000 x 89.8 M1, M2 Derecha
(édigo KITS DE MEDICION
M1600KS Kit de medicién para 1600A mdximo. Con puerto de comunicacion (RS485).
M2000KS Kit de medicién para 2000A méximo. Con puerto de comunicacion (RS485).
M2500KS Kit de medicién para 2500A maximo. Con puerto de comunicacion (RS485).
M3200KS Kit de medicién para 3200A mdximo. Con puerto de comunicacion (RS485).
- M4000KS Kit de medicién para 4000A méximo. Con puerto de comunicacion (RS485).
BPA123
(édigo PERFIL AISLANTE PARA BARRAS PRINCIPALES
BPA123 Perfil aislante de 950 mm para cubrir barras principales
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INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000

CARACTERISTICAS DE INTERRUPTORES MEGATIKER M1 - M4.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - KA SIMETRICOS

TENSION ' ESPACIO DE
m’&%gﬂm (APAf,'SADES MAXIMA DE TENSION EN CA 50-60 HZ MONTAJE CAAI;IIE)EE\A%EklgI?II’I?I‘Ij}CI.TEOR
OPERACION (MM)
220V 440V 480-500V 690V
M1160E 16,25 40 63 80 25 10 8 5
e 690 81 1CxF (16-3/0 AWG) Cu o Al
M1 160N 100, 125, 160 6 3 % 10 o o
M2 2508 250 40 20 10 8
690 105 TCXF (16-350 kCM) Cu o Al
M2 250H 160, 200, 250 100 60 40 20
MH 160 é;' ?gb 690 100 60 40 25 105 1CxF (16-350 kCM) Cu o Al
MA 250 60 30 25 20
— 160, 250 690 105
MH 250 100 60 40 25 TCxF (16-350 kCM) Cu o Al
ML 250 100, 160, 250 690 170 70 65(%) 22 105
M4 630F 70 30 25 20
250, 320, 400, 1CxF (16-600 kCM)
(MAGOH 500,630 69 105 60 40 2 140 2CKF (3/0-500 kCM) Cu 0 Al
M4 630L 150 70 65(%) 22

*ANCE NMJ515: a 480V lcu=65kA e Ics=50% Icu.

SISTEMA DE CONEXION RAPIDA

Al acoplar los interruptores Megatiker de la tabla superior al médulo de conexion rapida es posible instalar los interruptores

en modo enchufable.

MODULOS DE CONEXION RAPIDA

MODULO TENSION CORRIENTE MARCO DE
ENCHUFABLE NOMINAL (V) NOMINAL (R) INTERRUPTOR
BQC063 16-63 M1 160 E/N
BQC160 80- 160 M1 160 E/N
BQC250 690 160, 250 M2 250 B/H
25-100 MH 160
BOC250H 160, 250 MA/MH/ML 250
BQC630 250-630 M4 630 F/H/L
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INTERRUPTORES DERIVADOS NBAR 4000

Interruptores Termomagnético enchufables para instalacion en tableros NBAR4000.
Tension mdxima de operacion 690Va.c.

Estos interruptores se suministran con los siguientes accesorios:
- Juego de Barreras Aislantes.

- Zapatas para conductores de Cu o Al.

- Pinza de conexidn.

CARACTERISITCAS DE INTERRUPTORES MEGATIKER M5.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - KA SIMETRICOS

TENSION ESPACIO DE
MARCO DEL CAPACIDADES MAXIMA DE TENSION EN CA 50-60 HZ MONTAJE CALIBRE DEL CONDUCTOR
INTERRUPTOR (R) OPERACION (MM) MAXIMO ADMISIBLE
220V 440V 480-500V 690V
500, 630,
M5 1600N 800, 1000 690 100 45 35 24 285 4CxF (250-500 kCM) Cu o Al
500, 630,
M5 1600H 800, 1000 690 105 65 45 22 285 4CxF (250-500 kCM) Cu 0 Al
500, 630, * -
M5 1600L 800, 1000 690 150 80 65(*) 25 285 4CxF (250-500 kCM) Cu o Al

*ANCE NMJ515: a 480V lcu=65kA e Ics=50% Icu.
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INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000

SELECCION DE INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - KA SIMETRICOS

CODIGO DEL MARCO DEL CAPACIDAD MODULO - i
INTERRUPTOR INTERRUPTOR M) ENCHUFABLE TENSION EN CA 50-60 HZ
220V 440V 480-500V 690V
T713E16 16
T713E25 25 BQCO63
T713E40 40
T713E63 M1 160E 63 25 10 8 5
T713E80 80
T713E100 100 BQC160
T713E125 125
T713N16 16
T713N25 25
B 2 ues
T713N40 40
T713N63 63
— M1 160N 65 30 25 10
T713N80 80
T713N100 100
— e — BQC160
T713N125 125
T713N160 160
T723B250 M2 250B 250 40 20 10 8
T723H160 160
B T B%0
T723H200 M2 250H 200 100 60 40 20
T723H250 250
T7183HA/25 25
T7183HA/40 40
— MH 160 — 100 60 40 25
T7183HA/63 63
T7183HA/100 100
T73134/160 160
e — MA 250 — 60 30 25 20
T7313A/250 250 BQC250H
T7313HA/160 160
e MH 250 — 100 60 40 25
T7313HA/250 250
T7313LA/100 100
T7313LA/160 ML 250 160 170 70 65(*) 2
T7313LA/250 250
T743F250 250
T743F320 320
T743F400 M4 630F 400 BQC630 70 30 25 20
T743F500 500
T743F630 630
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INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000

SELECCION DE INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 4000.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - KA SIMETRICOS

CODIGODEL  MARCO DEL CAPACIDAD MODULO - i
INTERRUPTOR  INTERRUPTOR A ENCHUFABLE TENSION EN CA 50-60 HZ
220V 440V 480-500V 690V
T743H250 250
T743H320 320
T743H400 M4 630H 400 105 60 40 22
T743H500 500
T743H630 630
BQC630
T743L250 250
T743L320 320
17431400 M4 630L 400 150 70 65 (%) 22
T743L500 500
T743L630 630
T753N500P 500
T753N630P 630
— M5 1600N — 100 45 35 24
T753N800P 800
T753N1000P 1000
T753H500P 500
T753H630P 630 <
e -————  Mopulo 105 65 45 b
T753H300P M5 1600H 800 ENCHUFABLE
T753H1000P 1000 INTEGRADO
T753H1000GP** 1000 (LSlg) 105 65 45 22
T753L500P 500
T7531630P 630
— M5 1600L — 150 80 65 (¥) 25
T753L800P 800
T753L1000P 1000

*ANCE NMJ515: a 480V Icu=65kA e lcs=50% lcu
**Adicionar sensor M7X39 para sistemas 3F-4H, proteccion LSIG

(adigo

M7X39 Sensor externo para neutro
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DATOS DIMENSIONALES

TABLEROS NBAR 4000
B e
IX Bt 0 1O 8 10 8 4AAAAOS 8 404 8 10000 8 4D
4 ®
} }
% e
: :
§ 18
H
.Zj =
=1
s 1E
) o |7
€] €]
. J
B
<<
FRENTE A B C D
475 1932 475 175 800
175 1932 175 175 800
8__ o o
- NOTA: Se debe agregar el espesor de los paneles y puertas exteriores (6.5mm cada uno).

Dimensiones en milimetros
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Tableros de distribucion
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Aplicaciones e
stan destinados a
nasta 1250A del sector | sistemas de distribucién de energia
industrial o comercial | "

CARACTERISTICAS GENERALES

Su diseno basado en las necesidades del mercado y
su fabricacién desarrollada bajo estrictos controles de
calidad permiten ofrecer un producto flexible,
confiable y facil de instalar.

Para garantizar una dptima proteccion de las
instalaciones eléctricas los tableros NBAR 1250
utilizan los interruptores de la linea Megatiker como
interruptor principal (250 [M4]-1250A [M5]) y derivados
(16-630A), permitiendo realizar la instalacion de
interruptores derivados en modo enchufable lo que
agiliza las labores de instalacion y mantenimiento.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

Caracteristicas generales

Disponible en 3 tamahos:
e Tamano 1: Barras 400 A, 10, 16 y 24 circuitos.
e Tamano 2: Barras 800 A, 12y 22 circuitos.
e Tamano 3: Barras 1250 A, 22 circuitos.

Equipo de medicion:
e Equipo de Medicidn
Multifuncional con pantalla para el

Barras principales:
e Barras principales disenadas
para 400, 800y 1250 A.

monitoreo de tensidn, corriente,
frecuencia, F.P., kW, kVA, kVARs,

Estética: kW-H, Armonicos, etc.

¢ Grado de proteccion NEMA 1.

¢ Pintura electrostatica de
epoxipoliéster Color RAL7035.

Panel frontal:

e Panel frontal bipartido para
facilitar la instalacion y remocion
del mismo.

Acometida:

¢ Los tableros NBAR 1250 se
ofrecen con Interruptor o zapatas .
principales. Barreras aislantes:

¢ Los elementos aisladores evitan

el riesgo de contactos accidentales.

Sistema enchufable:

¢ Lainstalacion de interrup-
tores derivados Megatiker es de
modo enchufable para un marco
M1, M2y M4,

Puertas:

e Los tableros NBAR 1250 pueden
ser ordenados con o sin puerta.

Interruptores derivados
MEGATIKER + Modulo de
conexion rapida.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

INTERRUPTORES ENCHUFABLES
El disefio de los tableros NBAR 1250 permite instalar interruptores derivados Megatiker del marco M1, M2y M4 (16 - 630 A)

en modo enchufable lo que facilita y agiliza la instalacidn, gracias a su sistema de conexion rapida.
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Maédulo Enchufable Interruptores Megatker Interruptores listos
(plug-in) M1 160, M2 250, para su montaje
M4 630 enchufable
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

ACOMETIDAS

En los tableros NBAR 1250 es posible configurar la acometida del tablero.

Interruptor principal Zapatas principales

Los tableros NBAR 1250 cuentan con la preparacion para instalar los interruptores principales utilizando los interruptores

Megatiker de la capacidad requerida.

SENSOR PARA NEUTRO EXTERNO**

Uso en sistemas 3F - 4H, para instalarse en el neutro del sistema

In (A) (édigo

1250 M7X39

**Solicitar siempre que se requiera proteccion falla a tierra.

Acometida a interruptor principal
con falla a tierra

La barra de neutro esta disefiada para conectar el sensor —— /_\

externo en el caso de que el interruptor principal se requiera “ 0 A\N/

con proteccion de falla a tierra. EE—
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

Caracteristicas generales

i
El sistema Easy fix permite la sujecion de los conductores al Rejillas de ventilacion en ambos lados del tablero.

interior del tablero facilitando el peinado de los conductores

dentro del tablero.

La barras de neutro y tierra contemplan zapatas y bornera bimetalicas con diferentes secciones transversales lo que facilita la

conexion de distintos calibres de conductores, tanto de aluminio como de cobre.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

Caracteristicas generales

Los tableros NBAR 1250 pueden solicitarse con o sin puertas, ya que éstas pueden ser instaladas posteriormente.

Puertas opcionales (se venden por separado). Cerradura con llave universal.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

La medida para una mejor
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Los paneles frontales presentan una pre ruptura para instalar el equipo de medicion F4N300.

¢ \
blizsno —
1
ch ¢
. 2 | E
EQUIPO DE MEDICION: EE LEV _E
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Los tableros NBAR 1250 pueden ser solicitados con equipo EIE ‘E'-J g
de medicion, el cual proporciona la lectura precisa de las ﬂHE
distintas variables eléctricas. - i ras u-uer J
3 we e o AR

- Montaje en panel 96x96x60mm.

- Display LCD.

- Medicion de la corriente, tensidn, potencia activa, reactiva
y aparente.

- Energia activa consumida.

- Energia aparente consumida.

- Energia reactiva consumida.

- Tiempo de funcionamiento.

- Factor de Potencia.

- Distorsion armonica THD.

- Alarmas programables para todas las funciones.

- Incluye puerto de comunicacién RS485.

El equipo de medicidn puede ser instalado en planta o puede
ser adquirido en Kit. EL kit incluye: Equipo de medicién, 3

TC’s, arnés y equipo de proteccion.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

Caracteristicas generales

Un perfil aislante permite cubrir las barras principales de los espacios no utilizados; evitando asi contactos accidentales

con partes energizadas.

Perfil para cubrir espacios de Interruptor M4 630.

=
e )
-
RN , .
E N Para cubrir los espacios frontales no
= . - .
- utilizados, se pueden colocar perfiles y
Tira de falsos polos para cubrir espacios de interruptores falsos polos.

M1 160y M2 250.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

PERFIL AISLANTE PARA BARRAS PRINCIPALES

(Cédigo Descripcion

BPA123 Perfil aislante de 950 mm para cubrir barras principales tableros tamafio 1,2y 3

FALSOS POLOS

Codigo Descripcion

BP250F Perfil de 1000 mm para cubrir espacios de interruptores M1 160 y M2 250 (ventana izquierda)

BP630F Perfil de 1000 mm para cubrir espacios de interruptor M4 630 (ventana izquierda)

F107FP5 Tira de 5 falsos polos para cubrir espacios de interruptores M1 160 y M2 250 (sélo lado
derecho)

ZOCLO OPCIONAL

(Cédigo Descripcion

BP1Z Zoclo para tableros NBAR1250 tamafio 1

BP23Z Zoclo para tableros NBAR 1250 tamafio 2y 3

PUERTAS OPCIONALES

(Cédigo Descripcion

BP1D10 Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamafio 1, 10 circuitos

BP1D16 Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamafio 1, 16 circuitos

BP1D24 Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamafio 1, 24 circuitos

BP2D12 Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamafio 2, 12 circuitos

BP23D22 Juego de puertas para tablero NBAR1250, tamafio 2 y 3, 22 circuitos

KITS DE MEDICION

Codigo Descripcion

M400KS Kit de medicién para 400 A maximo. Con comunicacién (RS485).

M800KS Kit de medicién para 800 A maximo. Con comunicacién (RS485).

M1250KS Kit de medicidn para 1250A méximo. Con comunicacién (RS485).
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

Los tableros NBAR 1250 estan disponibles en 3 tamanos y cuentan con capacidades de hasta 1250 A.

) NUMERO MAXIMO ESPACIO DISPONIBLE D (mm) INTERRUPTORES DERIVADOS
BARRAS
TAMANO PRINCIPALES (A) DE CIRCUITOS
M1 160E/N IZQUIERDO DERECHO LADO IZQUIERDO ~ LADO DERECHO
10 450 450
M1 160E/N M1 160E/N
1 40 16 650 o0 M2 2508/ M2 2508/
2% 1050 1050
12 550 550
2 800 M1 160E/N M1 160E/N
2 950 950 M2 2508/
M4 630F/H 2 2508
3 1250 2 950 950
LADO LADO

IZQUIERDO DERECHO

e Tamano 1: acepta interruptores derivados de 16 hasta 250 A - en lado izquierdo y derecho.
e Tamano 2: acepta interruptores derivados de 16 hasta 630 A - en lado izquierdo y de 16 hasta 250 A en lado derecho.

e Tamano 3: acepta interruptores derivados de 16 hasta 630 A - en lado izquierdo y de 16 hasta 250 A en lado derecho.
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SELECCION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL PARA TABLEROS NBAR 1250

’ CALIBRE CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - kA SIMETRICOS
ADMISIBLE 220-250V 440V 480-500V 690V

T743F250 250
17436320 M4 630F 320 166 (gffgfkm) 70 30 2 20
T743F400 400
T743H250 250
T743H320 M4 630H 320 10 (gffgfkm) 105 60 40 2
T743H400 400
T753N500 500
T753N630 630 20 (Zcio;i\(:Ok(M)
T753N800 M5 160N 800 100 15 35 u
1753N1000 1000 ACF 25D-500KCH)
T753N1250 1250 Cwol
T753H500 500
T753H630 630 20 (zcio(;sA(:OkCM)
T753H800 M5 1600H 800 105 65 5 2
T753H1000 1000 A (250500KEH)
T753H1250 1250 Cuohl
T753H10007(¥) . 1000 “oF (zcio(;i\(:OkCM) . . ; ,
T753H1250T(*) 1250

* Adicionar el cddigo del sensor para neutro externo (M7X39).
** ANCE NMJ515: a 480V Icu = 65kA e Ics = 50% lcu.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

SELECCION DE INTERRUPTORES DERIVADOS PARA TABLEROS NBAR 1250
CAPACIDAD INTERRUPTIVA (Icu) - kKA SIMETRICOS

CODIGO DEL MARCO DEL CAPACIDAD (A) MODULO

INTERRUPTOR  INTERRUPTOR ENCHUFABLE TENSION EN CA 50 - 60 HZ

220-250V 440V 480-500V 690V
T713E16 16
T713E25 25
— BPMO063
T713E40 40
T713E63 M1 160E 63 25 10 8 5
T713E80 80
T713E100 100 BPM160
T713E125 125
T713N16 16
T713N25 25
— BPM063
T713N40 40
T713N63 63
— M1 160N 65 30 25 10
T713N80 80
T713N100 100
e BPM160
T713N125 125
T713N160 160
T723B250 M2 2508 250 40 20 10 8
T723H160 160
N — — BPM250
T723H200 M2 250H 200 100 60 40 20
T723H250 250
T743F250 250
T743F320 320
T743F400 M4 630F 400 70 30 25 20
T743F500 500
T743F630 630
BPM630
T743H250 250
T743H320 320
T743H400 M4 630H 400 105 60 40 20
T743H500 500
T743H630 630
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SISTEMA DE CONEXION RAPIDA

MODULOS DE CONEXION RAPIDA

MODULO  TENSIONNOMINAL  CORRIENTE NOMINAL MARCO DE
ENCHUFABLE (V) (&) INTERRUPTOR
BPM063 16-63 M1160EN
BPM160 80-160 M1 160 E/N
BPM250 60 160- 250 M2 2508/H
‘BPM630 250-630 M4 630F/H

Una vez seleccionado el interruptor derivado (M1 160, M2 250, M4 630) se debe seleccionar el médulo enchufable correspondiente.

CAPACIDAD INTERRUPTIVA - KA SIMETRICOS

TENSION ESPACIO DE
INTERRUPTOR (A) OPERACION (MM) MAXIMO ADMISIBLE
220V 440V 480-500V 690V
16, 25,40, 63, 80,
M1 160E 100,125 690 25 10 8 5 81 10xF (16-3/0 AWG) Cuo Al
16,25, 40, 63, 80,
M1 160N 100,125,160 690 65 30 25 10 81 10¢F (16-3/0 AWG) Cuo Al
M2 2508 250 690 40 20 10 8 105 104F (16-350 kCM) Cu 0 Al
M2 250H 160, 200, 250 690 100 60 4 20 105 T04F (16-350 kCM) Cu 0 Al
250,320, 400 1CF (16-600 kCM) Cu 0 Al
M4 630F 500,630 6% 0 3 5 0 10 204F (3/0-500 kCM) Cu o Al
250,320, 400 T0xF (16-600 kCM) Cu 0 Al
M4 6308 500,630 6% 108 60 0 0 10 204F (3/0-500 kCM) Cu o Al
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DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS NBAR 1250

Raiz tableros 4T

NBAR 1250

Tamaiio: 1, 2,3

Acometida

M = Interruptor principal
025=250A 032=320A 040 =400A

050 =500A 063 =630A 080 =_800A
100 =1000A 125=1250A

L = Zapatas principales

040=400A 080=800A 125=1250A

No. de circuitos (M1 160E/N)

Tamafo Barras  Circuitos
1 400A  (10,C16,C24
2 800A (12,22
3 1250A  (22,Q22G

Medicion

A =Equipo de Medicion

Frente

D =Con puerta

Zodo

1 =1oclo
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL

ANy BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR ~ CODIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADOIZQUIERDO  LADO DERECHO PRINCIPAL ARMADO
10 BPTM025C10
16 250A BP1M025C16
24 BP1M025C24
10 BPTM032C10
M1 160E/N M1160E/N

1 400A 16 M2 2508/H M2 2508/H 320A BP1M032(16
24 BP1M032C24
10 BP1M040C10
16 400A BP1M040C16
24 BP1M040C24
12 BP2M050C12

500A
22 BP2M050(22
17 M1 160E/N BP2M063(12

2 800A M2 250B/H m; ;gg;’:l 630A
2 M4 630F/H BP2M063C22
12 BP2M080C12

800 A
22 BP2M080C22
M1 160E/N 11600 1000 A BP3M10022
3 1250A 22 M2 2508/H 1250 A BP3M125€22

M4 630F/H M2 25084

1250 A (LSIg) BP3M125C22G

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + ZOCLO

S BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR CODIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL ARMADO
10 BPT1M025C10Z
16 250A BP1M025C16Z
24 BP1M025C247
10 BPTM032C10Z
M1 160E/N M1 160E/N

1 400A 16 M2 2508/H M2 2508/H 320A BP1M032C16Z
24 BP1M032(247
10 BPT1M040C10Z
16 400A BPT1M040C16Z
24 BP1M040C24Z
12 BP2M050C12Z

500 A
22 BP2M050(227
12 M1160E/N M1 T60E/N BP2M063C12Z

2 800A M2 250B/H 630A
p)) M4 630F/H M2 2508/ BP2M063C222
12 BP2M080C12Z

800A
22 BP2M080(227
M1 160E/N 11600 1000 A BP3M100(22Z
3 1250A 22 M2 250B/H M2 2508/H 1250 A BP3M125C227
M4 630F/H 1250 A (LSlg) BP3M125(22GZ
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + MEDICION

ANy BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL
10
16 250A
%
10
M1 160E/N M1 160E/N
! 4004 16 M2 2508/H M2 2508/ 3204
%
10
16 400A
%
2
500A
b))
" M1 160E/N
2 800A M2 2508/H m; ;gggﬁ 630A
2 M4 630F/H
12
800 A
b))
M1 160E/N 1 T60EN 1000A
3 1250A b)) M2 2508/ M2.2508 K 1250 A
M4 630F/H 1250A LSlg

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + PUERTAS

TAMAHO BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL
10
16 250A
24
10
M1 160E/N M1 160E/N
! 4004 16 M2 2508/H M2 2508/H 320A
24
10
16 400A
24
12
500 A
22
M1160E/N
12
2 800A M2 250B/H m; ;gggﬁ 630A
2 M4 630F/H
12
800 A
22
M1 160E/N - 10004
3 1250A 22 M2 250B/H M2 2508/H 1250 A
M4 630F/H 0A LK)

136 |

CODIGO TABLERO
ARMADO

BPTM025C10A
BPTM025C16A
BPT1M025C24A
BPTM032C10A
BP1M032C16A
BP1M032C24A
BPTM040C10A
BPTM040C16A
BP1M040C24A
BP2M050C12A
BP2M050C22A
BP2M063C12A
BP2M063C22A
BP2M080C12A
BP2M080C22A
BP3M100C22A
BP3M125C22A
BP3M125C22GA

CODIGO TABLERO
ARMADO

BP1M025C10D
BP1M025C16D
BP1M025C24D
BP1M032C10D
BP1M032C16D
BP1M032C24D
BP1M040C10D
BP1M040C16D
BP1M040C24D
BP2M050C12D
BP2M050C22D
BP2M063C12D
BP2M063C22D
BP2M080C12D
BP2M080C22D
BP3M100C22D
BP3M125C22D
BP3M125C22GD




TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + MEDICION + ZOCLO

ANy BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR CODIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL ARMADO
10 BPT1M025C10AZ
16 250A BP1M025C16AZ
24 BP1M025C24AZ
10 BPTM032C10AZ
M1 160E/N M1 160E/N

1 400A 16 M2 2508/H M2 2508/H 320A BP1M032C16AZ
24 BP1M032(24AZ
10 BPTM040C10AZ
16 400 A BPT1M040C16AZ
24 BP1M040C24AZ
12 BP2M050C12AZ

500 A
22 BP2M050(22AZ
12 M1160E/N BP2M063C12A7

2 800A M2 250B/H l\'\;\‘; ;gg;’:l 630A
2 M4 630F/H BP2MOG63(22A
12 BP2M080C12AZ

800 A
2 BP2M080C22A7
M1 160E/N 11600 1000 A BP3M100(22AZ
3 1250A 22 M2 250B/H 1250 A BP3M125(22AZ

M4 630F/H M2 2508/

1250 A (LSlg) BP3M125(22GAZ

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + MEDICION + PUERTAS

TAMAHO BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR CODIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL ARMADO
10 BP1M025C10AD
16 250A BP1M025C16AD
24 BP1M025C24AD
10 BP1M032C10AD
M1160E/N M1160E/N
1 400A 16 M2 2508/ M2 2508/H 320A BP1M032C16AD
24 BP1M032C24AD
10 BP1M040CT0AD
16 400 A BP1M040C16AD
24 BP1M040C24AD
12 BP2M050C12AD
500 A
22 BP2M050C22AD
M1160E/N
12 M1 160E/N BP2M063C12AD
2 800A M2 250B/H 630A
b)) M4 630F/H M22508/ BP2M063(22AD
12 BP2M080C12AD
800 A
22 BP2M080C22AD
M1 160E/N 11600 1000A BP3M100C22AD
3 1250A 22 M2 250B/H M2 2508/H 1250 A BP3M125C22AD
M4 630/H 1250 A (1Slg) BP3M125C226AD
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + PUERTAS + ZOCLO

ANy BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL
10
16 250A
%
10
M1 160E/N M1 160E/N
! 4008 16 M2 2508/H M2 2508/H 3204
2%
10
16 400A
2%
12
500A
by,
2 M1 160E/N
2 800A M2 2508/H m; ;gggﬁ 630A
2 M4 630F/H
12
800 A
by,
M1 160E/N 11600 10004
3 1250A by, M2 2508/H M2 2508 H 1250 A
M4 630F/H 1250A 1Slg)

CODIGO TABLERO
ARMADO

BP1M025C10DZ
BP1M025C16DZ
BP1M025C24DZ
BP1M032C10DZ
BP1M032C16DZ
BP1M032(24DZ
BP1M040C10DZ
BP1M040C16DZ
BP1M04024DZ
BP2M050C12DZ
BP2M050C22DZ
BP2M063C12DZ
BP2M063C22DZ
BP2M080C12DZ
BP2M080C22DZ
BP3M100C22DZ
BP3M125C22D7
BP3M125C22GDZ

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL + MEDICION + PUERTAS + ZOCLO

TAMAHO BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS INTERRUPTOR
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO PRINCIPAL
10
16 250A
24
10
M1 160E/N M1 160E/N
! 4004 16 M2 2508/H M2 2508/H 320A
24
10
16 400A
24
12
500 A
22
M1160E/N
12
2 800A M2 250B/H m; ;gg;,:l 630A
2 M4 630F/H
12
800 A
22
M1 160E/N - 10004
3 1250A 22 M2 250B/H M2 2508/H 1250 A
M4 630 /H 0A 15K
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CODIGO TABLERO
ARMADO

BP1M025C10ADZ
BP1M025C16ADZ
BP1M025C24ADZ
BP1M032C10ADZ
BP1M032C16ADZ
BPTM032C24ADZ
BP1M040C10ADZ
BP1M040C16ADZ
BP1M040C24ADZ
BP2M050C12ADZ
BP2M050C22ADZ
BP2M063C12ADZ
BP2M063(22ADZ
BP2M080C12ADZ
BP2M080C22ADZ
BP3M100C22ADZ
BP3M125C22ADZ
BP3M125(22GADZ




TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES

i INTERRUPTORES DERIVADOS 3
LADO IZQUIERDO LADO DERECHO
10 BP1L040C10
M1 160E/N M1160E/N
1 400A 16 M2 2508/ M2 2508/ 400A BP1L040C16
% BP1L040C24
12 M1160E/N BP2L080C12
2 800A M2 2508/H M1 160E/N 800A
2 M4 630F/H M2 2508/ BP2L080C22
M1160E/N
3 1250A 2 M2 2508/H m }Sﬁ;ﬁ 1250A BP3L125(22
M4 630F/H

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + ZOCLO

} INTERRUPTORES DERIVADOS 5
TAMAfiO BARRAS CIRCUITOS ZAPATAS C0DIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADOIZQUIERDO  LADO DERECHO ARMADO
10 BP1L040CT0Z
M1 160E/N M1 160E/N
1 4008 16 M2 2508 M2 2508 H 400A BP1L040CT67
24 BP1L040C247
12 M1 160E/N BP2L080C12Z
2 800A M2 2508/H M1 T60E/N 800A
b)) M4 630F/H M2 2508/H BP2L080C227
M1 160E/N
3 1250A b)) M2 250B/H m; Eg;ﬁ 1250A BP3L125C227
M4 630F/H

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + MEDICION

. INTERRUPTORES DERIVADOS q
TAMARO BARRAS CIRCUITOS ZAPATAS CODIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO ARMADO
10 BP1L040C10A
M1 160E/N M1 160E/N
1 400A 16 M2 2508/H M2 2508/H 400 A BP1L040C16A
24 BP1L040C24A
12 M1 160E/N BP2L080CT2A
2 800A M2 250B/H M1 160E/N 800A
b)) M4 630F/H M2 2508/H BP2L080C22A
M1 160E/N
3 1250A 22 M2 250B/H m; ;g((;;,:l 1250A BP3L125(22A
M4 630F/H
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + PUERTAS

) INTERRUPTORES DERIVADOS
TMARO  ppNCIPALES()  DERIADOS ZAPATAS
LADO IZQUIERDO LADO DERECHO
10
M1 160E/N M1 160E/N
! 4004 16 M2 2508/H M2 2508/H 400A
%
12 M1 160E/N
2 800A M2 2508/H m; ;gg;ﬁ 800 A
2 M4 630F/H
M1 160E/N
3 12500 2 M2 250B/H m; ;g’g;ﬁ 1250 A
M4 630F/H

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + MEDICION + ZOCLO

) BARRAS CARCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS
TAMARO ZAPATAS
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO

10
M1 160E/N M1 160E/N
1 4008 16 M2 250B/H M2 250B/H 4004
2%
12 M1 160E/N
2 800A M2 250B/H l\'\//\‘; ;gg;ﬁ 800 A
2 M4 630F/H
M1 160E/N
3 1250A 22 M2 250B/H m; ;gg;,:l 1250 A
M4 630F/H

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + MEDICION + PUERTAS

. INTERRUPTORES DERIVADOS
TMARO  ppNCIPALES()  DERIADOS ZAPATAS
LADO IZQUIERDO LADO DERECHO
10
M1 160E/N M1 160E/N
! 4008 16 M2 2508/H M2 2508/H 400A
%
12 M1 160E/N
2 800A M2 2508/H m; ;gg;ﬁ 800 A
2 M4 630F/H
M1 160E/N
3 12507 2 M2 250B/H m; ;gg;’:l 1250 A
M4 630F/H
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CODIGO TABLERO
ARMADO

BP1L040C10D
BP1L040C16D
BP1L040C24D
BP2L080C12D

BP2L080C22D

BP3L125C22D

CODIGO TABLERO
ARMADO

BP1L040C10AZ
BP1L040C16AZ
BP1L040C24AZ
BP2L080C12AZ

BP2L080C22AZ

BP3L125C22AZ

CODIGO TABLERO
ARMADO

BP1L040CT0AD
BP1L040CT6AD
BP1L040C24AD
BP2L080CT2AD

BP2L080C22AD

BP3L125C22AD




ticino
TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + PUERTAS + ZOCLO

ANy BARRAS CIRCUITOS INTERRUPTORES DERIVADOS AT CODIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO ARMADO
10 BP1L040C10DZ
M1 160E/N M1 160E/N
1 400A 16 M2 2508/H M2 2508/H 400 A BP1L040C16DZ
24 BP1L040(24DZ
12 M1 160E/N BP2L080C12DZ
2 800A M2 250B/H M1 160E/N 800 A
b)) M4 630F/H M2 2508/ BP2L080C2207
M1 160E/N
3 1250A 22 M2 250B/H m; ;gg;ﬁ 1250A BP3L125(22D7
M4 630F/H

TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250 CON ZAPATAS PRINCIPALES + MEDICION + PUERTAS + ZOCLO

} INTERRUPTORES DERIVADOS 5
TAMAfiO BARRAS CIRCUITOS ZAPATAS C0DIGO TABLERO
PRINCIPALES (A) DERIVADOS LADOIZQUIERDO  LADO DERECHO ARMADO
10 BP1L040CTOADZ
M1 160E/N M1 160E/N
1 4008 16 M2 2508 M2 2508 H 400A BP1L040CT6ADZ
24 BP1L040C24ADZ
12 M1 160E/N BP2L080C12ADZ
2 800A M2 2508/H M1 T60E/N 800A
b)) M4 630F/H M2 2508/H BP2L080C22ADZ
M1160E/N
3 1250A b)) M2 250B/H m; ;gg;’:l 1250A BP3L125C22AD7
M4 630F/H
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250
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CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tension nominal
Servicio
Capacidad en barras max.

Corriente de corto circuito
madxima admisible (1 seg)

Frecuencia (F)
Acometida

Interruptor Principal

Interruptores derivados

Medicién (opcional)

600V
3F-4H4
400 A

36 kA

60 Hz

Zapatas Principales / Interruptor Principal

Megatiker M4 630F (250-400)

Lado Izquierdo Lado Derecho
M1 160E/N M1 160E/N
M2 2508/H M2 2508/H

Digital (FAN300)

SECCION DEL CONDUCTOR MAXIMA ADMISIBLE

1 M4 630
2 M5 1600
3 M5 1600
1 400 A

2 800A

3 1250A

(250 - 400A) 1CxF 16 AWG-600kCM (1.31-304 mm?)
(500, 630A) 2CxF 3/0 AWG-500kCM (85.01-253 mm?)
(500-800A) 2CxF 250-500kCM (127-253 mm?)
(1000, 1250A) E 4CxF 250-500kCM (127-253 mm?)

1CxF 600kCM (304 mm?)
4CxF 250-500kCM (127-253 mm?)
4CxF 250-500kCM (127-253 mm?)

CARACTERISTICAS GENERALES

Gabinete fabricado en ldmina de acero

galvanizado

Montaje De pared
Acabado pintura de epoxipoliéster de

aplicacion RAL-7035 gofrado

Grado de proteccién NEMA 1
Puerta de [dmina con chapa incluida Opcional
Certificaciones NOM-ANCE

600V
3F-4H
800A

50 kA

60 Hz

Zapatas Principales / Interruptor Principal

Megatiker M5 1600 (500-800)

Lado Izquierdo Lado Derecho
M1 160E/N M1 160E/N
M2 2508/H M2 250B/H
M4 630F/H

Digital (FAN300)

De pared

NEMA1
Opcional

NOM-ANCE

600V
3F-4H
1250A

50 kA

60 Hz
Zapatas Principales / Interruptor Principal

Megatiker M5 1600 (1000-1250A)
Megatiker M5 1600E (1250A)

Lado lzquierdo Lado Derecho
M1 160E/N M1 160E/N
M2 250B/H M2 250B/H
M4 630F/H

Digital (FAN300)

De pared

NEMA1
Opcional

NOM-ANCE




TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

Los tableros NBAR 1250 estan disponibles en 3 tamaiios y cuentan con capacidades de hasta 1250 A.

) BARRAS NUMERO MAXIMO ESPACIO DISPONIBLE POR LADO (mm) DIMENSIONES
TAMANO PRINCIPALES (A) DE CIRCUITOS
M1160E/N 1ZQUIERDO DERECHO ANCHO (mm) ALTURA* (mm) FONDO (mm)
10 450 450 850 1400 280
1 400A 16 650 650 850 1600 280
24 1050 1050 850 2000 280
* Nota: Agregar 100mm en caso de requerir zoclo.
850
850
850
1050 1050
‘ 650 650
450 450
\ 2000
1600
1400
o) ZOCLO 0 190 o ZOCLO 0 190 o ZOCLO 0 190
f i i
TAMANO 1 TAMANO 1 TAMANO 1
10 CIRCUITOS 16 CIRCUITOS 24 CIRCUITOS
(M1 160E/N) (M1 160E/N]) (M1 160E/N)
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TABLEROS DE DISTRIBUCION NBAR 1250

) BARRAS NUMERO MAXIMO ESPACIO DISPONIBLE POR LADO (mm) DIMENSIONES
TAMANO PRINCIPALES (A) DE CIRCUITOS
M1160E/N 1ZQUIERDO DERECHO ANCHO (mm) ALTURA* (mm) FONDO (mm)
12 550 550 1050 1600 330
2 800
22 950 950 1050 2000 330
3 1250 22 950 950 1050 2000 330
* Nota: Agregar 100mm en caso de requerir zoclo.
1050
1050
950 950
550 550
2000
1600
© ZOCLO 0 190 o ZOCLO o 190
) f i f
TAMANO 2 TAMANO 2y 3
12 CIRCUITOS 22 CIRCUITOS
(M1 160E/N]) (M1 160E/N)
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EASY TIKER

Interruptores termomagneéticos

en €aJa macj_a

CARACTERISTICAS GENERALES

EASYTIKER es la linea de interruptores
termomagnéticos cuyo disefio es el resultado
de anos de experiencia que Bticino ha
obtenido en su constante desarrollo de nuevos
productos.

La gama de interruptores termomagnéticos
EASYTIKER esta disponible en versiones de 1,
2y 3 polos en 2 diferentes marcos: E100H con
calibraciones de 15a 100 Ay el marco E250H
con calibraciones de 125 A hasta 250 A.

Su notable desempefo asegura una excelente
proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos
en instalaciones eléctricas industriales,
comerciales o de servicios.
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EASYTIKER

Caracteristicas generales

gy
EVAAN YTIJ[J IER

E100H

T6033/25

220/240 100

:uu,f«s 3%

IJ
i‘ﬂg
B0

e Capacidad interruptiva referida a las normas IEC947-2
y NEMA-AB1.

¢ Tension nominal de operacion hasta 600 V~.

¢ Bornes tipo opresor adecuados para operar con

conductores de cobre o aluminio.

e Los interruptores Easytiker son aptos para operar con

conductores con aislamiento a 75 o 90°C.

* Disefno que permite su operacion a temperaturas
ambiente de 50°C sin necesidad de degradar su corriente

nominal.

¢ Los elementos metalicos internos cuentan con acabados

galvanizados y partes inoxidables para mayor duracion.

e Calibraciones diponibles:
E100H: 1, 2y 3 polos

15, 20, 30, 40, 50, 60, 75y 100 A.
E250H: 3 Polos

125, 150, 175, 200, 225y 250 A.




shicino
INTERRUPTORES EASYTIKER

Los interruptores EASYTIKER cuentan con una gama de
accesorios que pueden ser facilmente instalados en campo
con soélo retirar la tapa frontal de los interruptores.

Todos los accesorios son compatibles con toda la gama

de interruptores.

(6digo ACCESORIOS EASYTIKER

M6/AUXAL Contacto auxiliar o de alarma

M6T/130 Bobina de disparo a distancia 110- 130V~

M6T/277 Bobina de disparo a distancia 200 - 277 V~

M6T/480 Bobina de disparo a distancia 380 - 480V~

M6000 Bloqueo de palanca en posicién OFF

M6009 Base para montaje en riel Din E100H 3P (4.29 Méd./ Din)

M6010 Base para montaje en riel Din E100H 1P (1.43 Mod./ Din)

M6011 Base para montaje en riel Din E100H 2P (2.86 Mod./ Din)

BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA CONTACTO AUXILIAR O DE ALARMA

Utilizada cuando se requiere realizar la apertura del El contacto auxiliar se utiliza cuando se requiere de una
interruptor desde un lugar remoto al interruptor. senalizacion del estado delinterruptor en posicion abierto

o cerrado; mientras que el contacto de alarma es utilizado
cuando se requiere senalizar la apertura del interruptor
en caso de falla por sobrecarga o cortocircuito.

CARACTERISTICAS TECNICAS

E100H E250H

Nimero de polos 1 2 3 3
Corriente nominal In (A) 15-100 15-100 15-100 125-250
Tensién nominal de operacién Vn (V) 347V~ 600V~ 600V~ 600V~
Tension de aislamiento Ui (V) 690V~ 690V~ 690V~ 690V~
220/240V~ 25 60 100 65
380/415V~ 12 35 35 36

Capacidad interruptiva Icu kA

(bajo norma IEC 60947-2) M0/460V-~ . 30 30 30
480/550V~ - 20 20 20
600V~ - 10 10 15
Capacidad interruptiva lcu kA 20% = 2 = %
(bfjo norma NEMAp II\VI;—1()U 480V~ . 2 2 2
600V~ - 10 10 15
(ategoria de utilizacion A A A A
Adecuado para el seccionamiento Si Si Si Si
Mecénicas 25,000 25,000 25,000 25,000
Nimero de maniobras Eléctricas (a 100% In) 8,000 8,000 8,000 8,000
Eléctricas (a 50% In) 10,000 10,000 10,000 10,000
<50A 33.62 mm? <50A 33.62 mm? <50A 33.62 mm? 177.30 mm?
Seccion del conductor méx. (2AWG) (2 AWG) (2AWG) (350 kCM)
admisible >50A 53.48 mm? >50A 53.48 mm? >50A 53.48 mm?
(1/0 AWG) (1/0 AWG) (1/0 AWG)
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E100H, E250H

Interruptores termomagneéticos

T6031/... T6032/... T6033/... T6133/..
Interruptores termomagnéticos para instalacion en riel DIN o en tablero NBAR630.
Tensién maxima de operacién 600Va.c. - CEl EN 60947-2.
Todos los interruptores se suministran con:
- Juego de aisladores.
- Zapatas para conductores de Cu o Al.
(édigo E100H (ddigo E100H
(apacidad interruptivalcu  Juego de Zapatas Incluidas (apacidad interruptivalcu  Juego de Zapatas Incluidas
25kAa220V,15kAa 277V 100 kA a 220V, 20 kA a 480V
1P In (A) 3p In(A)
T6031/15 15 T6033/15 15
T6031/20 20 T6033/20 20
16031/30 30 10¢F (14- 2 AWG) Cu 0 Al 16033/30 30 10 (14- 2 AWG) Cuo Al
T6031/40 40 T6033/40 40
T6031/50 50 T6033/50 50
T6031/60 60 T6033/60 60
T6031/75 75 10XF (14-1/0 AWG) Cu o A T6033/75 75 107 (14 - 1O RNG) Cuo A
T6031/100 100 T6033/100 100
(édigo E100H (édigo E250H
Capacidad interruptivalcu ~ Juego de Zapatas Incluidas Capacidad interruptivalcu  Juego de Zapatas Incluidas
60 kA a 220V, 20 kA a 480V 65 kA a 220V, 20 kA a 480V
2p In (A) 3p In (A)
T6032/15 15 T6133/125 125
16032/20 20 T6133/150 150
g 30 10F (142 AWG) Cu 0 A UAREYE 75 10 (6- 350 KCM) Cu 0 A
T6032/40 40 T6133/200 200
T6032/50 50 T6133/225 225
T6032/60 60 T6133/250 250
T6032/75 75 1CxF (14 - 1/0 AWG) Cu 0 Al
T6032/100 100
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CURVAS DE INTERVENCION DATOS DIMENSIONALES
EASYTIKER E100H, EASYTIKER E100H
IN=15-100 A, 1P - 2P - 3P

t(s)
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EASYTIKER E250H,
IMAX=250A, 3P

EASYTIKER E250H
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0.1 e Dimensiones en milimetros

0.001
1 2 3 45 10 20 30 50 Vir 100
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Tableros de alumbrado y distribucion
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Su robusta construccion y diseno excepcional
permiten su utilizacion también en

NBAR 630 es la linea de tableros destinados a sistemas
de alumbrado y distribucidn en 480/277 V.

En los tableros NBAR 630, los Interruptores Principales
son de caja moldeada MEGATIKER y como interruptores
derivados utiliza los interruptores EASYTIKER que en
conjunto aseguran una proteccion de alto desempefioy
confiablidad para instalaciones eléctricas industriales

o comerciales.

Los tableros NBAR 630 estan disponibles en versiones
de 15 a 42 polos con capacidades de 125, 250, 400 y
630 Ay acometida a Interruptor Principal o a Zapatas
Principales facilmente configurables.

La linea de tableros NBAR 630 esta desarrollada en
gabinete NEMA1 en ldmina de acero rolado en frio con
aplicacion de pintura de epoxipoliéster de aplicacion
electrostatica color gris RAL-7035.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION

NBAR 630

Caracteristicas generales

ACOMETIDA

¢ En todas sus versiones es posible configurar la
acometida de los tableros ya sea a Zapatas Principales
o al Interruptor principal agregando el kit de Zapatas

Principales o el kit de Interruptor Principal.

a
E

E

=

e

=
E

0

AT |

INTERIOR

o

FRENTE
e Chapa con llave incluida.
e Puerta reversible.

¢ Mayor estética.

CAJA

e Tapa superior e inferior removible e intercambiable para
facilitar la instalacion de la tuberia conduit.

« Discos removibles (knockouts) multiples distribuidos en
los laterales de la caja.

* Amplio espacio interior (20" - 508 mm de ancho) que

facilita las labores de cableado y mantenimiento.

> BARRA DE TIERRA INCLUIDA

INTERRUPTOR PRINCIPAL

e Amplia gama de calibraciones:
EASYTIKER: 100 - 125 A
MEGATIKER: 63 - 630 A

(Con ajuste térmico y magnético).

o

e Disenado para operar en sistemas eléctricos de hasta 600 V.

e Barras de alta conductividad para 125, 250, 400 y 630 A con acabado
estanado para un mejor desempeno.

e Interruptores derivados EASYTIKER de 1, 2 6 3 polos tipo atornillable.

e Cubiertas aislantes que proporcionan mayor seguridad, ya que evitan
el contacto accidental con partes energizadas.

e Barra de tierra incluida.

e Elinterior, cajay frente se comercializan por separado,

o0 bien puede suministrarse como tablero armado.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630

Caracteristicas constructivas

Los tableros NBAR 630 son adecuados para operar en sistemas eléctricos de 480/277 - 600 V. Su disefio integra
elementos aislantes que evitan contactos accidentales con partes energizadas, ofreciendo asi MAYOR SEGURIDAD a las

personas durante labores de instalacion y mantenimiento.

CUBIERTA AISLANTE

| SUPERIOR Y POSTERIOR

1
B

R

POLOS AISLADORES

e Sirven para aislar los polos

PO

i f e

no utilizados cuando se dejan

espacios futuros en el tablero o

cuando algun interruptor ha

sido removido.

S2828

CUBIERTA AISLANTE FRONTAL

CUBIERTA AISLANTE
INTERRUPTOR PRINCIPAL
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION

NBAR 630

Caracteristicas constructivas

-
'
i
i
H
;
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INTERRUPTORES DERIVADOS

e Los interruptores derivados de 1, 2 6 3 polos (EASYTIKER] son
de caja moldeada.

e Los interruptores EASYTIKER son adecuados para operar en

sistemas con tension de operacién de hasta 600 V.

SISTEMA ATORNILLABLE

e El sistema atornillable asegura una conexion confiable.

BARRAS DE NEUTRO

e La barra de neutro estad dimensionada al 100%.

e Las barras derivadoras de neutro cuentan con tornillos de
cabeza mixta para facilitar la instalacion de los conductores
de neutro.

e El tratamiento de las barras de neutro permite la conexion

de conductores de cobre o aluminio.




TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630

Caracteristicas constructivas

CAJA BARRAS DE TIERRA

¢ Todas las cajas cuentan con amplio espacio interior ¢ La barra de tierra viene incluida en el tablero.
(20" - 508 mm de ancho) que facilita las labores de

cableado y mantenimiento.

¢ La caja permite la instalacion de la barra de tierra en

distintas ubicaciones para facilitar el cableado.

BARRA DE TIERRA AISLADA

¢ Un kit de aisladores para la barra de tierra esta
disponible para aquellas aplicaciones que requieren de
un sistema de tierra independiente al del conductor de

puesta a tierra del tablero.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630

Caracteristicas constructivas

SISTEMA DE ELEVADORES TAPAS REMOVIBLES
e El sistema de elevadores permite ajustar facilmente la ¢ | as tapas superior e inferior son removibles para
altura del interior cuando el tablero se empotra en muro. facilitar la instalacion de la tuberia conduit.

FRENTES CON PUERTA REVERSIBLE CHAPA

* En todos los tableros NBAR 630 es posible rotar la e Con llave incluida en todas sus versiones.

puerta de acuerdo con los requerimientos de instalacion.
e Pintura de epoxipoliéster de aplicacion electrostatica
color gris RAL-7035.

e Mayor estética.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630
Acometida tableros NBAR 630 con barras para 125 A

El diseno de los tableros permite configurar el tipo de En los tableros con barras de 125 A, el Interruptor
acometida ya sea a Zapatas Principales o a Interruptor Principal (EASYTIKER hasta de 100 A) o el kit de Zapatas
Principal, adaptandose a los requerimientos de instalaciéon  Principales para 125 A (c6d. BFL125K) se “anidan” en
sin necesidad de cambiar el tablero. el interior lo que permite colocarlos en la posicidn mas

conveniente para la instalacion del tablero.

P A

El kit de zapatas puede ser
utilizado también como bornes
derivadores cuando se requiere
alimentar a otro tablero.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630
Acometida tableros NBAR 630 con barras para 125 A

El diseno de los tableros permite configurar el INTERRUPTOR PRINCIPAL
tipo de acometida agregando el kit de Interruptor
Principal o kit de Zapatas Principales sin
necesidad de cambiar el tablero.

En los tableros con barras de 250 A, el Interruptor
Principal puede ser EASYTIKER (hasta 125 A) o
MEGATIKER (MA250) de 63 hasta 250 A, que cuentan con
regulacion térmica y magnética ofreciendo ademas una
capacidad interruptiva hasta de 40 kA en 480 V~.

ZAPATAS PRINCIPALES

e EL kit de Zapatas Principales cuenta con bornes de
conexion adecuados para operar con conductores de
cobre o aluminio.

e Las cubiertas aislantes ofrecen mayor seguridad
durante las labores dentro del tablero al evitar el
contacto accidental con partes energizadas.

e Los bornes cuentan con tornillos opresores con

entrada para llave Allen.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630

Caracteristicas constructivas

Los tableros NBAR 630 con barras para 400y 630 A estan disponibles en 2 versiones:

* 30y 42 polos para interruptores derivados EASYTIKER de 15 hasta 100 A (E100H).
* 30y 42 polos para interruptores derivados EASYTIKER de 15 hasta 100 A (E100H) y hasta 2 derivados de
125 - 250 A (E250H).

o
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TABLEROS NBAR 630 PARA INTERRUPTORES
DERIVADOS E100H Y E250H

¢ El diseno de las barras ofrece mayor flexibilidad ya que
es posible instalar interruptores derivados hasta 2
interruptores EASYTIKER de hasta 250 A.

¢ Las barras principales son de cobre estafado de alta
conductividad para 400y 630 A.

e Los tableros NBAR 630 estan disefados para operar en

sistemas eléctricos de hasta 600 V.

¢ Neutro dimensionado al 100%.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
NBAR 630

Caracteristicas constructivas

El diseno de los tableros permite configurar el tipo de acometida sea a Zapatas Principales o a Interruptor Principal,

adaptandose a los requerimientos de instalacion sin necesidad de cambiar el tablero.

TABLEROS NBAR 630 PARA INTERRUPTORES DERIVADOS E100H Y E250H

¢ L os Interruptores Principales son del tipo MEGATIKER
M4 630 con capacidades desde 250 hasta 630 A, los
cuales cuentan con la posibilidad de ajustar el disparo
térmico y magnético y niveles de capacidad interruptiva
hasta de 40 kA en 480 V~.

woa b e R |
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e El kit de Zapatas Principales permite la instalacion de

hasta 2 conductores de 500 kCM por fase.

e El diseno de los bornes opresores permiten su

operacién con conductores de cobre o aluminio.




DATOS TECNICOS

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630

Polos

Tension nominal (Vn)

Servicio

(apacidad en barras méx.

Corriente de cortocircuito méxima
admisible en barras (1 seq)

Frecuencia (F)

Acometida

Barras principales

Interruptor Principal

Interruptores derivados

15 21 27 33

600/347V

3F-4H4

100A

35kA

60 Hz

Zapatas Principales/
Interruptor Principal

Aluminio estaiado

Easytiker E100H

Easytiker ET00H (15-100 A)

SECCION DEL CONDUCTOR MAXIMA ADMISIBLE

Zapatas Principales:

Interruptor Principal:

Easytiker ET00H (<50 A)

Easytiker ET00H (>50 A)

Easytiker ET00H (125 A)

Megatiker M250

Megatiker M4 630 (250 - 400 A)

Megatiker M4 630 (500, 630 A)

1/0 AWG (53.48 mm?)

2 AWG (33.62 mm?)

1/0 AWG (53.48 mm?)

24 30 Ly}

600/347V

3F-44

250A

35kA

60 Hz

Zapatas Principales/
Interruptor Principal

Cobre estafiado

Easytiker E250H
Megatiker MH160/250
Megatiker MA250

Easytiker ET00H (15-100 A)

350 kCM (177.30 mm?)

350 kCM (177.30 mm?)

350 kCM (177.30 mm?)

30 4

600/347V

3F-44

400-630 A

35kA

60 Hz

Zapatas Principales/
Interruptor Principal

Cobre estafiado

Megatiker M4 630H (250 - 630 A)

Easytiker E100H (15-100 A)

600 kCM (304 mm?)

3/0-500 kCM (2-253.40 mm?)

16-600 kCM (340.0 mm?)

3/0-500 kCM (2-253.40 mm?)

30 Ly}
600/347V
3F-4H4

400-630 A
35kA

60 Hz

Zapatas Principales/
Interruptor Principal

Cobre estafiado

Megatiker M4 630H (250 - 630 A)

Easytiker ET00H (15-100 A)
Easytiker E250H (125-250 A)

600 kCM (304 mm?)
3/0-500 kCM (2-253.40 mm?)

16-600 kCM (340.0 mm?)

3/0-500 kCM (2-253.40 mm?)
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DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS NBAR 630

BF 4 60 Mé63 42 F

Raiz tableros

Servicio
4 =3 fases, 4 hilos

Capacidad de barras

12=125A 40=400A 42 =400A para derivados de hasta 250A
25=250A 60=630A 62 =630 para derivados de hasta 250A

Acometida

L = Zapatas principales
MX = Interruptor principal
X = Indicar capacidad de interruptor

04=40A 07=75A 16=160A 40=400A
05=50A 10=100A 25=250A 63 =0630A
06=060A 12=125A 32=320A

No. de Polos

15,21, 27,33 (con barras para 100 A)
18,24, 30, 42 (con barras para 125 A)
18, 24, 30, 42 (con barras para 250 A)
30, 42 (con barras para 400 A)

30, 42 (con barras para 630 A)

Tipo de montaje
F = empotrar

S = sobreponer
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CATALOGO

BFE250K
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BFM400K

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
Interruptor principal 600/347V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas). Interruptores derivados E100H

TABLERO POR PARTES
NUMERO INTERRUPTOR INTERRUPTORES KIT DE INTERRUPTOR
PRINCIPAL
DEPOLOS PRINCIPAL DERIVADOSEloon A INTERIOR FRENTE 'NTERRUPTOR%
PRINCIPAL 6DI1GO
15 BF9S  BF412A15 BF9DM (¥)
Ver capacidades
2 BF10S  BF412A21 BF10DM (¥) Marco
Hasta 100 A 15-100A -
27 BF11S  BF412A27 BF11DM (¥) E100H
(Interruptor anidado)
3 BF12S  BF412A33 BF12DM (¥)
18 BF13S  BF425(18 BF13DM (¥)
Ver capacidades
2% BF14S  BF425C24 BF14DM (¥) Marco
Hasta 125 A 15-100A BFE250K
30 BF15S  BF425(30 BF15DM (¥) (EZSOH)
125A
£ BF17S  BF425(42 BF17DM (¥)
18 BF13$ BF425C18 BF13DM (*) Ver capacidades
% BF14S  BF425C24 BF14DM (¥) mz‘g;
2 Hasta 250 A 15-100A BFI5S  BFA25G30 BF15DM (¥ BFM250K (25 hasta 100 )
. MA/MH250
f BF17S  BFA425(42 BF17DM (¥) (160,250 A)
30 BF17S  BF440(30 BF17DM (¥) Ver capacidades
Hasta 400 A 15-100A BFM400K M“Tg;‘(’;H
y) BF195S  BF440(42 BF19DM (¥)
(250-400A)
30 BF17S  BF460C30 BF17DM (¥) Ver capacidades
Hasta 630 A 15-100A BFM630K M'ﬁa;‘;sH
Y] BF19S  BF460(42 BF19DM (¥)
(500-630A)

(*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
Interruptor principal 600/347V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas). Interruptores derivados Easytiker E100H y hasta 2 derivados E250H

TABLERO POR PARTES
i INTERRUPTOR
NUMERO \oocipron NTERRUPTORES KIT DE ot
DE PRINCIPAL DERIVADOS ~ CAJA  INTERIOR FRENTE  INTERRUPTOR
POLOS E100H Y E250H PRINCIPAL CODIGO
30 BF19S BF442C30 BF19DM (*) Ver capacidades
Hasta 400 A 15-250 A BFM400K Marcos
) BF21S  BF442(42  BF21DM(¥) M4 630H
(250-4004)
30 BF19S BF462(30 BF19DM (¥) Ver capacidades
Hasta 630 A 15-250A BFM630K Marcos
) BF21S  BF462(42  BF21DM(*) M4 630H
(500-630A)

(*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

| TABLEROS NBAR 630 | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 163

ﬁ—) WWW.BTICINO.COM.MX



TABLEROS ENSAMBLADOS NBAR 630

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
Interruptor principal 600/347V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas). Interruptores derivados E100H

164 |

TABLERO ENSAMBLADO
] INTERRUPTORES

NUMERO DE POLOS INTERRUPTOR PRINCIPAL DERIVADOS E100H EMPOTRAR SOBREPONER
15 BF412M1015F BF412M1015S
21 BF412M1021F BF412M1021S

100A 15-100A
27 BF412M1027F BF412M1027S
33 BF412M1033F BF412M1033S
18 BF425M1218F BF425M1218S
24 BF425M1224F BF425M1224S

125A 15-100A
30 BF425M1230F BF425M1230S
4 BF425M1242F BF425M1242S
18 BF425M2518F BF425M2518S
24 BF425M2524F BF425M2524S

250A 15-100A
30 BF425M2530F BF425M2530S
42 BF425M2542F BF425M2542S
30 BF440M4030F BF440M4030S

400A 15-100A
4 BF440M4042F BF440M4042S
30 BF460M6330F BF460M6330S

630A 15-100A
4 BF460M6342F BF460M6342S

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
Interruptor principal 600/347V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas). Interruptores derivados Easytiker E100H y hasta 2 derivados E250H
TABLERO ENSAMBLADO
o INTERRUPTORES DERIVADOS

NUMERO DE POLOS INTERRUPTOR PRINCIPAL E100H Y E250H EMPOTRAR SOBREPONER
30 BF442M4030F BF442M4030S

400A 15-250A
Iy} BF442M4042F BF442M4042S
30 BF462M6330F BF462M6330S

630A 15-250A
42 BF462M6342F BF462M6342S




shicino
CATALOGO

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
= Zapatas principales 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 Pulgadas). Interruptores derivados Easytiker E100H

TABLERO POR PARTES
NUMERO DE ZAPATAS INTERRUPTORES KIT DE ZAPATAS
POLOS PRINCIPALES  DERIVADOSE100H VA INTERIOR FRENTE PRINCIPALES
=]
El | 15 BF9S BF412A15 BFIDM (*)
I 2 bl BF10S BF412A21 BF10DM (¥)
a e 125A 15-100 A BFL125K
by, BF11S BF412A27 BF11DM (¥)
33 BF12S BF412A33 BF12DM (¥)
3 18 BF13§ BF425C18 BF13DM (¥)
2% BF14S BF425C24 BF14DM (¥)
2504 15-100A BFL250K
30 BF15§ BF425C30 BF15DM (*)
2 BF17S BF425C42 BF17DM (*)
30 BF17S BF440C30 BF17DM (*)
T 400A 15-100A BFL400K
2 BF195 BF440C42 BF19DM (*)
30 BF17S BF460C30 BF17DM (*)
BFL125K —— 60A 15-100A BFL630K
2 BF195 BF460C42 BF19DM (¥)

(¥) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

Zapatas principales 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 Pulgadas) Interruptores derivados Easytiker E100H hasta 2 interruptores

derivados E250H
TABLERO POR PARTES
- INTERRUPTORES
NUMERO DE ZAPATAS KIT DE ZAPATAS
POLOS PRINCIPALES DERIVADOS E100H CAJA INTERIOR FRENTE PRINCIPALES
Y E250H
30 BF19S BF442(30 BF19DM (¥)
Ly} o - 20A BF21S BF442(42 BF21DM (¥ BFLAOOK
BFL400K (*)
30 BF19S BF462(30 BF19DM (¥)
630A 15-250A BFL630K
Ly} BF21S BF462(42 BF21DM (*)

(*) Agregar el sufijo F = empotrar o S = sobreponer

KIT DE BARRA DE TIERRA ADICIONAL

(édigo Descripcion

BF18GT Kit de barra de tierra con 18 terminales de conexién
BF24GT Kit de barra de tierra con 24 terminales de conexién
BF30GT Kit de barra de tierra con 30 terminales de conexién
BF42GT Kit de barra de tierra con 42 terminales de conexién
KIT DE AISLADORES

(Cédigo Descripcion

BFGTI Kit aisladores para barra de tierra

POLOS AISLADORES Y FALSOS POLOS

| - -
r“ ! (. (.h{’ (Cédigo Descripcién

BF100C Juego de 6 polos aisladores para salidas a interruptores E1T00H
BF250C Juego de 6 polos aisladores para salidas a interruptores E250H
BF1P Juego de 6 falsos polos
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TABLEROS ENSAMBLADOS NBAR 630

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
Zapatas principales 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas) interruptores derivados Easytiker E100H

166 |

TABLERO ENSAMBLADO
] INTERRUPTORES
NUMERO DE POLOS INTERRUPTOR PRINCIPAL DERIVADOS E100H EMPOTRAR SOBREPONER
15 BF412L15F BF412L15S
21 BF412L21F BF412121S
125A 15-100A
27 BF412L27F BF412L27S
33 BF412L33F BF412L33S
18 BF425L18F BF425L18S
24 BF425L24F BF425L24S
250A 15-100A
30 BF425L30F BF425L30S
'y} BF425L42F BF425L42S
30 BF440L30F BF440L30S
400 A 15-100A
'y} BF440L42F BF440L42S
30 BF460L30F BF460L30S
630A 15-100A
'y} BF460L42F BF460L425
TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR 630
Zapatas principales 600/347 V, 3 fases, 4 hilos - Ancho 508 mm (20 pulgadas) Interruptores derivados Easytiker E100H
hasta 2 interruptores derivados E250H
TABLERO ENSAMBLADO
_ INTERRUPTORES DERIVADOS
NUMERO DE POLOS INTERRUPTOR PRINCIPAL E100HY E250H EMPOTRAR SOBREPONER
30 BF442L30F BF442130S
400A 15-250A
Iy} BF442L42F BF442L425
30 BF462L30F BF462L30S
630A 15-250A
4 BF462L42F BF462L42S




ticino
DATOS DIMENSIONALES

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NBAR630

A B C D E
Didmetro Didmetro Didmetro Didmetro Didmetro
- Altura Ancho Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo Interno Externo
(Cédigo
h/mm a/mm mm/plg mm/plg  mm/plg  mm/plg  mm/plg  mm/plg  mm/plg  mm/plg  mm/plg mm/plg
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
BF9S 6804 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
BF10S 7360 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
BF11S 8316 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
LS 072 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
ED %828 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
BF145 10584 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 45.00 51.00 51.00 92.00
BF135 11340 208 0.85 1.12 1.12 1.38 1.77 2.00 2.00 3.62
22.00 28.60 28.60 35.00 76.00 106.00
BF7S 12852 208 0.85 1.12 1.12 1.38 2.99 4.17
22.00 28.60 28.60 35.00 76.00 106.00
Lk 14364 208 0.85 1.12 1.12 1.38 2.99 4.17
22.00 28.60 28.60 35.00 76.00 106.00
LT LR L 0.85 1.12 1.12 1.38 2.99 4.17
Tuberia conduit admisible 12" 3/4" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 11/2" 3" 212" 312"
BF9DMS 683.4 508
BFIDMF 7354 560
BF10DMS 759 508 a 175 a .
BF10DMF 811 560 ‘ = = 3 Ik B - ol _
BF11DMS 834.6 508 plod @ ety
: 0 3}
BF11S BF10DMS
BF11DMF 886.6 560 P © O i
BF12DMS 910.2 508 BFI3S BFT1DMS
BF12DMF 962.2 560 s PRl
BF13DMS 985.8 508 BF175 BF120MF
BF195 BFI3DMS
BF13DMF 1037.8 560 T BFI3DMF
BF14DMS
BF14DMS 1061.4 508 e
BF14DMF 1113.4 560 . . BF15DMS
BFISDMF
BF15DMS 1137 508 ] s
BF15DMF 1189 560 o . BF17DMF D =
BF17DMS 1288.2 508 = Brrsome
BF17DMF 1340.2 560 : . B
BF19DMS 1439.4 508
BF19DMF 1491.4 560
BF21DMS 1590.6 508
BF21DMF 1642.6 560
0 3}
B A B E B f
R R
BFOS BFI7S
BF10S BF195 000 ©
BFIIS
BF12S grais O o Q @)
BF13S | |
BF14S LIl !

BF155

Dimensiones en milimetros
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5 1PLUG

Tableros de alumbrado y distribucion

en 240/120V




Su exclusivo color gris RAL-7035 permite
ofrecer una mejor estetica.

CARACTERISTICAS GENERALES

El diseno de los tableros de alumbrado La oferta esta disponible en versiones de 12, 24,
BTPLUG maximiza sus prestaciones de 30y 42 polos, con barras principales de 160 y 250 A
flexibilidad, pero sobre todo incrementa la y acometida a Zapatas Principales o Interruptor
funcionalidad y facilidad de instalacion en Principal (MEGATIKER) e interruptores derivados
una gama completa con reducido nimero de 3/4” [Enchufable o Atornillable) que garantizan
de referencias. una optima proteccion con la mejor relacion
costo-beneficio en instalaciones eléctricas
Los tableros se fabrican en ldmina de acero industriales, comerciales o de servicios.

rolado en frio, con pintura de epoxipoliéster
de aplicacion electrostatica que le proporciona
proteccion anticorrosiva.

_/\
NOM 4~
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas generales

CAJA

¢ Tapas superior e inferior removibles e intercambiables.
* Distribucién de discos removibles (knockouts)

que facilitan la instalacion de la tuberia conduit.

* Amplio espacio interior de 20”(508 mm) que facilita las
labores de cableado y mantenimiento.

e Exclusivo sistema de sujetadores para cable “Easy fix”
que facilitan el peinado de los cables dentro del tablero.
e Barra de tierra incluida.

¢ Preparaciones para instalar la barra de tierra o barra de
tierra aislada, distribuidas en todo el contorno de la caja.

e Gama completa en sélo 4 tamanos de caja.

FRENTE

e Collarin con ventanas corridas para mayor facilidad y
rapidez de instalacion.

¢ Chapa con llave incluida.

¢ Mayor estética.

e Montaje de empotrary sobreponer.

ACOMETIDA
e Acometida a Zapatas o Interruptor Principal facilmente
configurable y sin necesidad de realizar mayores cambios
en el tablero.

¢ Todos los tableros cuentan con acometida a Zapatas

principales y espacio para colocar un Interruptor Principal
MEGATIKER M1 160 E/N, M2 250B/H, los cuales cuentan

con una perilla de ajuste térmico y magnético.

INTERIOR

¢ Dos tipos de interiores. Uno para sistema de fijacion
enchufable y otro para interruptores atornillables.

e Barras para 160y 250 A.

¢ Barras principales ocultas para mayor seguridad.

¢ Base aislante fabricada de policarbonato reforzada.




TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas constructivas

e Sistema de elevacion que permite ajustar facil y ¢ Base moldeada en policarbonato con excelentes
rapidamente la altura del interior cuando el tablero se prestaciones de aislamiento y resistencia mecanica.
empotra en muro. ¢ Barras estanadas disenadas para 160y 250 A.

¢ Barras estanadas ocultas para mayor seguridad.

e Barras de derivacion con sistema de remachado de
alta resistencia.

¢ Sistema libre de mantenimiento.

; ‘ e Ensamble del interior con montaje sobre rieles.

¢ Base aislante totalmente redisenada y reforzada. e Mayor ventilacién de las barras principales.

¢ Mayor robustez.

| TABLEROS DE ALUMBRADO | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 171

D WWW.BTICINO.COM.MX ‘



TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas constructivas

e Zapatas Principales disenadas para 160y 250 A. ¢ Diseno que permite la colocaciéon de la terminal de

e Terminales bimetalicas que permiten la conexion de neutro en el lado que mas convenga durante la instalacion.
cables de cobre o aluminio. * Todas las terminales (zapatas) cuentan con borne

¢ Posibilidad de instalar conductores de hasta 350 kCM. opresor con entrada para llave Allen.

CONFIGURACION DE TERMINALES EN BARRAS DE
NEUTRO

. Terminales tipo 1 Terminales tipo 2
Tablero (antidad de xbarra xbarra Tota.l de
barras - - terminales
(antidad ~ Conductor ~ Cantidad  Conductor
12 polos 1 12 3 15
24 polos 2 12 3 30
14-4 WG ————— 12-2AWG
30 polos 2 12 3 30
42 polos 2 18 4 44

e Barras de neutro con tornillos de cabeza mixta.

¢ Barras de neutro dimensionadas al 100%.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas constructivas

¢ En todos los tableros de alumbrado Btplug es posible ¢ Todos los tableros de alumbrado Btplug cuentan con

instalar un kit de zapatas subalimentadoras (opcional). barra de tierra incluida.

¢ Se pueden instalar interruptores enchufables o

atornillables, segun la versidn de interior (ver tabla de

compatibilidades).
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas constructivas

aEresans

¢ Con sélo agregar el kit de Interruptor Principal es e Kit de Interruptor Principal de facil y répida instalacion.
posible cambiar la acomedida de Zapatas Principales a
Interruptor Principal sin realizar mayores cambios en el

tablero.

¢ Los interruptores M1 160E/N, M2 250B/H cuentan con

diferentes niveles de ajuste térmico y magnético.

AJUSTE TERMICO Y MAGNETICO INTERRUPTORES

AR M1 160E/N
- o In(A) Ir - Térmico Im - Magnético
16 12.8-16 400
25 20-25 400
40 32-40 400
63 50.4- 63 630
80 64-80 800
100 80-100 1000
125 100- 125 1250
160 128-160 1600

AJUSTE TERMICO Y MAGNETICO INTERRUPTORES

e Los Interruptores Principales son de caja moldeada M22508/H -~ -
In (A) Ir- Térmico Im - Magnético

MEGATIKER en los marcos M1 160E/N, M2 250B/H 160 128-160 800 - 1600

garantizando una 6ptima proteccién y maxima confiabilidad. 2% 160-200 1000- 2000
250 200-250 12502500
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas constructivas

* Exclusivo sistema de fijacion para cables “Easy fix”
que facilita la instalacion y peinado de los conductores

alimentadores y derivados.

¢ Ventanas corridas que facilitan y agilizan la instalacion
del tablero.
¢ Los falsos polos plasticos sirven para cubrir los espacios

no utilizados.

e Distribucion de discos removibles (knockouts) en todos
los laterales del tablero.
¢ Las partes ciegas permiten:

- Trazar los disparos de la tuberia en el lugar que

mas convenga.

- Evitar retrabajos (cubrir desprendimientos de
knockouts no deseados).

- Contar con la posibilidad de trazar acometidas

con charola o ducto.
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

Caracteristicas constructivas

¢ Preparaciones distribuidas para instalar la barra ¢ Tapas superiores e inferiores removibles.
de tierra o barra de tierra aislada en el lugar mas ¢ Las tapas pueden intercambiarse de acuerdo a las
conveniente para la instalacion. necesidades de acometida de los alimentadores (lado

izquierdo o derecho).

¢ Un kit de aisladores para la barra de tierra esta * Los frentes cuentan con pre rupturas (para montaje de
disponible para aplicaciones de tierra aislada. los interruptores MEGATIKER M1 160E/N, M2 250B/H)

realizadas en corte laser, lo que agiliza la instalacion.

¢ Chapa con llave incluida en todas las versiones.
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Nuevo tablero de alumbrado para
interruptor atornillable.

Frente Interior Caja

¢ Nuestros nuevos tableros de alumbrado compatibles e Estos tableros son compatibles con la mayoria
con interruptores atornillables, contienen las mismas de interruptores termomagnéticos miniatura de 3/4"
caracteristicas de calidad, funcionalidad y estética que disponibles en el mercado Mexicano.

distinguen a nuestra marca e incorporan un interior

especifico para resolver necesidades particulares.

NOTA: Los tableros atornillables solo se manjean por separado.

| TABLEROS DE ALUMBRADO | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 177

ﬁ-) WWW.BTICINO.COM.MX



DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS

BTN E 4 1 M

o o o
Raiz tableros Q

BTPLUG

Compatibilidad Pastilla
E=Enchufable
A= Atornillable

Servicio
4 =3 fases, 4 hilos

Capacidad de barras
1=160A
2=250A

Acometida
M = Interruptor principal
L = Zapatas principales

Capacidad de interruptor principal
040=40A 100=100A 250=250A
063=63A 125=125A

080=80A 160 =160A

Capacidad de zapatas principales
160=160A 250 =250A

No. de Polos
12,24,30,42

Tipo de montaje
E = empotrar
S = sobreponer
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shicino
CATALOGO

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG POR PARTES (FRENTE, INTERIORY CAJA)
Zapatas principales/Interruptor Principal 120/240V, 3 fases-4hilos, 10kA simétricos (1)

NUMERO DE BARRAS FRENTE MARCO DEL KIT PARA
oo PRINCIPALES TIPODEFUACION () INTERIOR (1) CAIA INTERRUPTOR ~ INTERRUPTOR
(CAPACIDAD MAX) EMPOTRAR SOBREPONER PRINCIPAL (),
12 160 A BTA12E BTA12S Enchufable BINETG4LT2 BTN12S M1160E/N BK160
Atornillable BTNA164L12
Enchufable BTNE164L24
% 160A TA24E TA24: N4 M1160E/N K1
60 B B s Atornillable BTNA164L24 B s 6O/ BK160
30 160 A BTA30E BTA30S Enchufable BINE164L30 BTN30S M1160E/N BK160
Atornillable BTNA164L30
Enchufable BTNE254130 M1160E/N Bk160
M2 2508/H BK250
30 250A BTA30E BTA30S BTN30S
Atornillable BTNA254L30 M1 160E/N BK160
M2 2508/H BK250
Enchufable BTNE254142 M1160E/N Bk160
M2 2508/H BK250
) 250A BTA42E BTA42S BTN42S
Atornillable BTNA254L42 M1 160E/N Bk160
M2250B/H BK250

NOTA: Los tableros atornillables solo se manjean por separado.

(1) Todos los tableros cuentan con acometida a Zapatas Principales

(2) Enchufable - Compatible con interruptores enchufables / atornillables - Compatible con interruptores atornillables
(3) Agregar el kit para interruptor solo cuando se requiera la acometida a interruptor principal

(4) El interruptor principal se solicita por separado

3) EUInterruptor Principal se solicita por separado.

Frente Interior Caja

ACCESORIOS PARA TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG

s ﬁ (6digo Descripcion

P ﬁh BT100FP Juego de 10 falsos polos
] (] BTN250L Kit de zapatas sublimentadoras
] < BFGTI Kit de aisladores para barra de tierra
% % BTN42G Barra de tierra adicional para tableros de alumbrado (acepta 12 conductores derivados calibre 4 AWG)
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TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG ENSAMBLADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL
Interruptor principal 120/240V, 3 fases - 4 hilos, 10 kA simétricos

CATALOGO

NUMERO DE
POLOS

12

24

30

0

24

30

4

30

4

Tablero BTPLUG
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Ensamblado

CAPACIDAD
EN BARRAS

160 A

160 A

160 A

250A

160 A

160A

160 A

250A

250A

250A

INTERRUPTOR
PRINCIPAL
(CAPACIDAD MAX)

100A

160 A

250A

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

TABLERO ENSAMBLADO
EMPOTRAR SOBREPONER
BTNE41M10012E BTNE41M10012S
BTNE41M10024E BTNE41M10024S
BTNE41M10030E BTNE41M10030S
BTNE42M10042E BTNE42M10042S
BTNE41M16012E BTNE41M16012S
BTNE41M16024E BTNE41M16024S
BTNE41M16030E BTNE41M16030S
BTNE42M16042E BTNE42M16042S
BTNE42M25030E BTNE42M25030S
BTNE42M25042E BTNE42M25042S

MARCO DEL
INTERRUPTOR

M1 160E

M1 160N

M1 160E/N

M2 250B/H

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION BTPLUG ENSAMBLADO CON

ZAPATAS PRINCIPALES
Zapatas principales 120/240V, 3 fases - 4 hilos, 10 kA simétricos

NUMERO DE
POLOS

12

%

30

30

4

CAPACIDAD
EN BARRAS

160 A

250A

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

ENCHUFABLE

TABLERO ENSAMBLADO
EMPOTRAR SOBREPONER
BTNE41L16012E BTNE41L16012S
BTNE41L16024E BTNE41L16024S
BTNE41L16030E BTNE41L16030S
BTNE42L25030E BTNE42L25030S
BTNE42L25042E BTNE42L250425




DATOS TECNICOS

TABLEROS DE ALUMBRADO NEMATIPO 1, 120/240 V~

Uso Comercial/industrial Comercial/industrial

Tension nominal (Vn) 120/240V 120/240V

Servicio 3F-4H 3F-4H

Frecuendia (F) 60 Hz 60 Hz

Acometida Zapatas prlnglpa{les Zapatas prlnc.lpa.les

Interruptor principal Interruptor principal

Barras principales 160 A 160 A

(olm.ente de c-o.rto circuito 10KA 10KkA

méxima admisible

Interruptor principal M1 160E/N M1 160E/N

Interruptores derivados 3/4" 3/4"

Seccion de conductor mdxima

admisible

En zapatas principales Loy L,
pHEALIEY (350 kCM) (350 kM)

Interruptores principales

M1 160E/N 2 2

M2 2508/H 85.01 mm* (3/0 AWG) 85.01 mm* (3/0 AWG)

Comercial/industrial
120/240V
3F-4H
60 Hz
Zapatas principales
Interruptor principal
160 A

10kA

M1 160E/N

3/4"

177 mm?
(350 kCM)

85.01 mm? (3/0 AWG)
177 mm? (350 kCM)

Comercial/industrial
120/240V
3F-4H
60 Hz

Zapatas principales
Interruptor principal

250A
10 kA

M1 160E/N
M2 2508/H

3/4"

177 mm?
(350 kCM)

85.01 mm? (3/0 AWG)
177 mm? (350 kCM)

NOTA: Para la seleccién del Interior (Enchufable - Compatible con interruptores enchufables / atornillables - Compatible con interruptores atornillables.

CARACTERISTICAS GENERALES DE TABLEROS DE ALUMBRADO

Gabinete fabricado en ldmina de acero rolado en frio
Montaje

Acabado
Pintura de epoxipoliéster de aplicacidn electrostatica RAL-7035 gofrado

Grado de proteccion

Puerta de lémina

Chapa con llave incluida

Tapas superior e inferior removibles e intercambiables

Tableros de alumbrado

Sobreponer
Empotrar

NEMA 1
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Comercial/industrial
120/240V
3F-4H
60 Hz
Zapatas principales
Interruptor principal
250A

10kA

M1160E/N
M2 250B/H

3/4"

177 mm?
(350 kCM)

85.01 mm? (3/0 AWG)
177 mm? (350 kCM)
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DATOS DIMENSIONALES

TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION
COMBINACIONES DE PRE RUPTURAS

A B
Didmetro Didmetro
Altura Ancho Fondo Menor Mayor Menor Mayor
Cédigo Nim. de polos h a mm mm mm mm
mm mm mm plg plg plg plg
BTN12S 12 779 508 132 51 92 38.1 50.8
2 3.62 1.5 2
BTN24S 24 892 508 132 51 92 38.1 50.8
2 3.62 15 2
BTN30S 30 976 508 132 51 92 38.1 50.8
2 3.62 1.5 2
BTN42S 42 1145 508 132 51 92 38.1 50.8
2 3.62 1.5 2
BTA12E 819 548
BTA12S 783 512
BTA24E 932 548
BTA24S 896 512
BTA30E 1016 548
BTA30S 980 516
BTA42E 1185 548
BTA42S 1149 516
Tuberia conduit admisible 112" 3" 1" 112"
: i I | : |
BIN12S i 17 BTA12E T
ms || o 0 o
e
izt
BTA42S
8
= D =
0 o ] O

Tapa superior

Tapa inferior

Dimensiones en milimetros
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Centros de Carga

5 1PLUG

Mayor funcionalidad y

facilidad de instalic')n __




CENTROS DE CARGA BTPLUG

Caracteristicas generales

Los centros de carga BTPLUG se caracterizan por ofrecer

mayor funcionalidad y facilidad de instalacidn.

La oferta comprende versiones de 2, 3, 4, 8, 12, 20, 30 y 42
polos con barras estanadas de alta conductividad y acometida

a Zapatas Principales con capacidades desde 50 hasta 200 A.

Los centros de carga BTPLUG aceptan interruptores derivados
3/4" ([enchufable) que garantizan una éptima proteccién con

la mejor relacion costo-beneficio en instalaciones eléctricas
industriales, comerciales o

de servicios.
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Los centros de carga se fabrican en ldmina de acero
rolado en frio, con pintura de epoxipoliéster de aplicacion
electrostatica que le proporciona proteccién anticorrosiva.

Su exclusivo color gris RAL-7035 permite ofrecer una

mejor estética.




Nuestra linea de Tableros de Alumbrado
y Centros de Carga Btplug crece.

NUEVO CENTRO 1F-3H DE 30 POLOS.

MAS ROBUSTO
MAS PROTECCION
MAS ESPACIO

Gabinete metalico de diseno
italiano para uso en interiores

Caracteristicas Generales

e Fabricado en ldmina negra con acabado en e Dimensiones optimizadas que lo hacen compatible
pintura texturizada de alta duracion. con el ancho de muros de hasta 10 cm de ancho.
e Color gris RAL 7035. e Sistema compatible con interruptores

_ o , termomagnéticos enchufables de 3/4".
e Tapas superior e inferior intercambiables.
o ) e Con sistema de sujecion para cables “EASY FIX”,
* Bus de distribucion fabricado en cobre que permite una instalacién facil, ordenada y rapida.
electrolitico estanado.
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CENTROS DE CARGA BTPLUG 12, 20, 30 Y 42 POLOS

Caracteristicas constructivas

USO COMERCIAL - INDUSTRIAL

o e ,
e Los centros de carga de 12, 20, 30 y 42 polos cuentan e Ventanas corridas que facilitan y agilizan la instalacién
con una profundidad de 96 mm que permiten su facil del tablero.
instalacidn en los diferentes muros de tabique o tablaroca. e Los falsos polos plasticos sirven para cubrir los espacios

no utilizados.

¢ Exclusivo sistema de fijacion para cables “Easy fix” e Posibilidad de instalar interruptores derivados de 3/4”

que facilita la instalacién y peinado de los cables tipo enchufable.

alimentadores y derivados.
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CENTROS DE CARGA BTPLUG 12, 20, 30 Y 42 POLOS

Caracteristicas constructivas

USO COMERCIAL - INDUSTRIAL

¢ Barras de derivacion con sistema de remachado de alta ¢ Base aislante de policarbonato reforzada.

resistencia.

¢ Sistema libre de mantenimiento.

¢ Discos removibles (knockouts) distribuidos en los

laterales de la caja.

B -l

e Barra de tierra incluida. ¢ Los centros de carga de 30 y 42 polos estan disponibles

con acometida a Zapatas Principales o Interruptor
Principal EASYTIKER hasta de 100 A (30P) y 200A (42P).
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CENTROS DE CARGA BTPLUG 8 POLOS

Caracteristicas constructivas

USO COMERCIAL - INDUSTRIAL

e Amplio espacio interior que facilita las labores de
cableado.

* Discos removibles (knockouts) multiples
distribuidos en los laterales de la tapa.

* Mayor estética gracias a su exclusivo color gris
RAL-7035.

¢ Pintura de epoxipoliéster de aplicacion
electrostatica que le proporciona proteccion
anticorrosiva.

e Montaje de empotrar o sobreponer.

e Zapatas Principales para 100 A, para conductores de

cobre o aluminio.

« Capacidad para conductores de hasta 53.49 mm? (1/0 AWG).

* Borne opresor con entrada para llave Allen.

sEmmmnnn s AR

e | a barra de tierra se suministra por separado con el kit
de tierra BT8G.
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¢ Barras de cobre estanado de alta conductividad para 100 A.
* Posibilidad de instalar interruptores enchufables (Plug-In)
de 3/4".
¢ Base aislante fabricada en policarbonato.
e Interruptores derivados: 8 interruptores de 1 polo ¢ 4 de
2 polos.
e Tension nominal : 120/240V, 1F - 3 H.




CENTROS DE CARGA BTPLUG 3 POLOS

Caracteristicas constructivas

USO COMERCIAL - INDUSTRIAL

¢ Tensién nominal 120/240V, 3 Fases - 4 Hilos.

e Zapatas Principales para 70 A.

« Capacidad para conductores hasta calibre 1/0 AWG.

¢ Barras principales de cobre estanado.

¢ Base aislante de policarbonato.

* Discos removibles (knockouts) para tuberia conduit de 1/2",
3/4”,1"y 11/2", distribuidos en los laterales de la caja.

* Interruptores derivados tipo enchufables de 3/4”.

¢ Fabricado en ldmina de acero rolado en frio con aplicacion
de pintura epoxipoliéster electrodepositada.

¢ Grado de proteccion NEMA 1.
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CENTROS DE CARGA BTPLUG 2 POLOS

Caracteristicas constructivas

USO DOMESTICO

PRACTICOS
Elinterior (ensamble del aislador base
y barras colectoras de fase y neutro
incluido en el centro de carga) de los
centros de carga de 2y 4 polos, viene
empacado de manera individual por lo
que es posible instalarlo en el momento
preciso en que se requiera, de acuerdo al
avance de obra, evitando:
¢ Los robos y danos por vandalismo
en la obra.
¢ Danos por exposicion a la humedad,
polvo, mezcla, etc.
¢ Gastos adicionales por reemplazo de
centros de carga danados y

retrabajos de albanileria y acabados.

CONFIABLES
¢ Base aislante de alta calidad y
resistencia, fabricada en policarbonato.

® Barras colectoras de cobre estanado;
éste acabado ayuda a prevenir la
corrosion y lograr un mejor desempeno.

¢ Pintura de epoxipoliéster de aplicacion
electrostatica que le proporciona
proteccidn anticorrosiva.

» Discos removibles (knockouts) para
tuberia conduit de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"

distribuidos en todos los laterales del

tablero.

DIMENSIONES OPTIMIZADAS
¢ La tendencia en la construccion de
casas es utilizar bloques de concreto

de 10 cm de fondo.

Centro de carga de 2 polos - BTPLUG
¢ Las dimensiones optimizadas del
centro de carga BTPLUG se ajustan
a la profundidad de cualquier tipo de
bloque de concreto utilizado en

muros, facilitando su instalacion.
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10cm ‘

CENTRO DE CARGA DE 2 POLOS - OTROS

e La profundidad de los centros de carga
tradicionales obliga a realizar
retrabajos generando retrasos en el

avance de la obra.




CENTROS DE CARGA STARSYS

Caracteristicas generales

Los centros de carga STARSYS presentan un disefo
innovador y acorde a las exigencias de instalacion en

construcciones de casas de interés social.

STARSYS cuenta con un versatil sistema de montaje, lo que

permite instalarlo en el momento mas conveniente y al ' /
menor costo, evitando ademas, contratiempos en el avance

de la obra por:

* Robos y danos por vandalismo.

¢ Danos por humedad, polvo, mezcla, etc.

INTERRUPTORES DERIVADOS BARRAS COLECTORAS
Hasta dos interruptores unipolares Barras estanadas de alta

3/4" tipo enchufable (BTPLUG). . conductividad para 50 A.

PRE RUPTURA PASACABLES
Permite el paso de los
conductores alimentadores y

derivados.

STARSYS esta fabricado con materiales de alta , ,

. PREPARACION PARA CANALETA PLASTICA

calidad que aseguran:

¢ Resistencia a la corrosion ain en ambientes con
alta humedad (no se oxida).

» No propagacion del fuego (autoextinguible).

e Alta resistencia al impacto.
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CENTROS DE CARGA STARSYS

Caracteristicas constructivas

USO DOMESTICO

La instalacion de los centros de carga STARSYS es sumamente simple y rapida, ya que cuenta con preparaciones que

permiten su fijacion a cajas de registro y chalupas convencionales, o bien directamente al muro utilizando taquetes.

/ S EEe—— -

/

El Chalupa convencional.
Caja registro de 1/2".
Caja registro de 3/4".

/ Directamente en pared
(con taquetes).

""‘l

{
F
i

B |

e Todos los tornillos son de cabeza mixta para agilizar la e En caso de crecimientos no previstos, es posible acoplar
instalacion. otro centro de carga STARSYS.

e | as barras colectoras estan estanadas para un mejor ¢ Su diseno y acabado en color blanco ofrece una mayor
desempeno. estética.

N
5
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DATOS PARA ORDENAR LOS TABLEROS ARMADOS

Raiz tableros 41)

BTPLUG

Compatibilidad Pastilla
E=Enchufable

Servicio
4 =3 fases, 4 hilos

Capacidad de barras

1=125A
2=200A

Acometida

M = Interruptor principal
L = Zapatas principales

Capacidad de interruptor principal
03=30A 06=60A 12=125A 20=200A
04=40A 07=75A 15=150A

05=50A 10=100A 17=175A

Capacidad de zapatas principales
160=160A 250 =250A

No. de Polos
12,20, 30, 42

Tipo de montaje
E = empotrar
S = sobreponer
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CATALOGO
|E |

-

i |
B

194 |

CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Zapatas principales, 1fase - 3 hilos, 120/240V, 10 kA simétricos

CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR SEPARADO

Nimerode  Zapatas principales Centro de carga
) . Frente
polos (capacidad méx.) Caja + Interior ensamblado
Montaje (Cédigo
Empotrar BTC12RE BTNE31L12E
12 125A ENCHUFABLE BTNE312L1R
Sobreponer BTC12RS BTNE31L12S
Empotrar BTC20RE BTNE31L20E
20 125A ENCHUFABLE BTNE320L1R
Sobreponer BTC20RS BTNE31L20S
Vo Empotrar BTC30Z/RE BTNE31L30E
@ 30 200A ENCHUFABLE BTNE330L1R
4 Sobreponer BT(30Z/RS BTNE31L30S
Zapatas principales, 3 fases - 4 hilos, 120/240V, 10 kA simétricos
CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR SEPARADO
Nimerode  Zapatas principales Centro de carga
) . Frente
polos (capacidad méx.) Caja -+ Interior ensamblado
Montaje (6digo
Empotrar BTC12RE BTNE41L12E
12 125A ENCHUFABLE BTNE412L1R
Sobreponer BTC12RS BTNE41L12S
Empotrar BTC20RE BTNE41L20E
20 125A ENCHUFABLE BTNE420L1R
Sobreponer BTC20RS BTNE41L20S
Empotrar BTC30RE BTNE41L30E
30 125A ENCHUFABLE BTNE430L1R
Sobreponer BTC30RS BTNE41L30S
Empotrar BTC42RE BTNE41L42E
4 200A ENCHUFABLE BTNE442L1R
Sobreponer BTC42RS BTNE41L42S
CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Interruptor principal EASYTIKER E100H 3 fases - 4 hilos, 120/240V, 10 kA simétricos
CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR
. Interruptor principal SEPARADO
Ntmero de EASYTIKER E100H Centro de carga
polos ) , Frente ensamblado
(capacidad méx.) (aja -+ Interior
Montaje (édigo
Empotrar BTC30RE BTNE41M0430E
30 40A ENCHUFABLE ~ BTNE430MO4R
Sobreponer BTC30RS BTNE41M0430S
Empotrar BTC30RE BTNE41M0630E
30 60 A ENCHUFABLE ~ BTNE430MO6R
Sobreponer BTC30RS BTNE41M0630S
Empotrar BTC30RE BTNE41M0730E
30 75A ENCHUFABLE ~ BTNE430MO7R
Sobreponer BTC30RS BTNE41M0730S
Empotrar BTC30RE BTNE41M1030E
30 100A ENCHUFABLE ~ BTNE430M10R
Sobreponer BTC30RS BTNE41M1030S
Empotrar BTC42RE BTNE41M1042E
42 100A ENCHUFABLE BTNE442L1R
Sobreponer BTC42RS BTNE41M1042S
CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Interruptor principal E250H 3 fases - 4 hilos, 120/240V, 10 kA simétricos
CENTROS DE CARGA - COMPONENTES POR
. Interruptor principal SEPARADO
Ntmero de EASYTIKER E250H Centro de carga
polos ) . Frente ensamblado
(capacidad max.) Caja + Interior
Montaje (Cédigo
Empotrar BTC42RE BTNE41M1242E
42 125A ENCHUFABLE BTNE442L1R
Sobreponer BTC42RS BTNE41M12425
Empotrar BTC42RE BTNE41M2042E
42 200A ENCHUFABLE BTNE442L1R
Sobreponer BTC42RS BTNE41M2042S




CATALOGO

CENTROS DE CARGA USO COMERCIAL EINDUSTRIAL
Zapatas principales, 1fase - 3 hilos, 120/240V, 10 kA simétricos

it

Nimero de polos Zapatasvprmup,ales Frente montaje Centro de carga
(capacidad max.) ensamblado
Empotrar BTNE103L/8E
8 100A ENCHUFABLE Sobreponer BTNE103L/8S
Empotrar BTL743E
3 70A Sobreponer BTL743S

GABINETES NEMA 1 PARA INTERRUPTORES DE 3 POLOS
Zapatas principales, 3 fases - 4 hilos, 120/240V~, 10 kA simétricos

Zapatas principales

Nimero de polos (capacidad mix) Frente montaje Centro de carga ensamblado
3 100A Sobreponer BTN104L/3
CENTROS DE CARGA STARSYS
, Zapatas principales ) ; -
Ndmero de polos (capacidad mix) Tipo de montaje (6digo
2 50A Sobreponer ST502
CENTROS DE CARGA USO DOMESTICO
Zapatas principales, 1 fase - 3 hilos, 120/240V, 10 kA simétricos
, Zapatas principales . . .
Ndmero de polos (capacidad mx) Tipo de montaje (ddigo
2 50A Empotrar BTN/2EN
2 50A Sobreponer BTN/2SN
4 60A Empotrar BTN/4EN
4 60A Sobreponer BTN/4SN
8 100A Empotrar BTN/8EN
8 100A Sobreponer BTN/8SN

Interiores para centros de carga de 2y 4 polos

(édigo Descripcion

BTN503L/2

Interior de repuesto para centro de carga de 2 polos (cdd. BTN/2EN, BTN/2SN)

BTN603L/4

Interior de repuesto para centro de carga de 4 polos (cdd. BTN/4EN, BTN/4SN)
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DATOS TECNICOS

CENTROS DE CARGA BTPLUG
Uso Doméstico (omerc@ b
Industrial

Tension nominal (Vn) 120/240V 120/240V
Servicio 1F-3H 3F-4H
Frecuencia (F) 60 Hz 60 Hz
Acometida Zapatas Zapatas
Barras principales 50A 70A
(.orngnte qe.corto N 10KA 10KA
circuito méxima admisible

. 3/4" 3/4"
ARG enchufables  enchufables
Seccién de conductor 13.3 mm? 53.49 mm’
méxima admisible a Zapatas (6 AWG) (1/0 AWG)
Seccion de conductor
méxima admisible a = =
interruptor principal

Doméstico
120/240V
1F-3H

60 Hz

Zapatas

60 A
10 kA

3/4"
enchufables
13.3 mm?
(6 AWG)

Doméstico
120/240V
1F-3H

60 Hz

Zapatas

100A
10 kA

3/4"
enchufables
53.49 mm’
(1/0 AWG)

Comercial /
Industrial

120/240V
1F-3H

60 Hz

Zapatas

100A
10kA

3/4"
enchufables
53.49 mm’
(1/0 AWG)

Comercial /
Industrial

120/240V
1F-3H
3F-44

60 Hz

Zapatas

125A
10 kA

3/4"
enchufables
67.43 mm’
(2/0 AWG)

Comercial / Comercial/  Comercial / Comercial /
Industrial Industrial Industrial Industrial
120/240V 120/240V 120/240V 120/240V

1F-3H
35-aH 3F-4H 1F-3H 3F-4H
60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
(LS Zapatas /
Interruptor
Zapatas principal Zapatas Interruptor
(100A) principal (200 A)
125A 125A 200A 200A
10kA 10kA 10kA 10 kA
3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
enchufables  enchufables  enchufables  enchufables

67.43mm> 6743 mm’ 177 mm? 177 mm?

(2/0 AWG) (2/0 AWG) (350 kCM) (350 kCM)
100A-5349mn?
§3.49 M 125y200A177mnt*
(1/0 AWG) 100A-1/0AWG,
125Y200A
350kaM

CARACTERISTICAS GENERALES BTPLUG CENTROS DE CARGA STARSYS Y GABINETES

Gabinete fabricado en ldmina de
acero rolado en frio

Montaje

Acabado
Pintura de epoxipoliéster de
aplicacion electrosttica RAL-7035 texturizado

Grado de proteccién

Puerta de ldmina

Chapa con llave incluida

Tapa superior e inferior
removibles e intercambiables

(*) Sdlo Centros de Carga de 12, 20, 30 y 42 polos
(**) Sélo Centros de Carga de 20, 30y 42 polos

Ndmero de polos

Tension nominal (Vn)

Servicio

Acometida

Barras principales

Corriente de corto circuito méx. admisible
Frecuencia nominal

Montaje

Grado de proteccion

Interruptores derivados

Centros de carga
L]

Sobreponer
Empotrar

Centros de carga (Starsys)
2
120/240V~
1F-3H
Zapatas Principales
50A
10kA
60 Hz
Sobreponer
NEMA 1 para uso interior
BTPLUG 3/4" enchufables

Gabinetes Individuales

Sobreponer

NEMA 1

Gabinete NEMA 1 para Interruptores BTPLUG
3
120/240V~
3F-4H
Zapatas Principales
100A
10kA
60 Hz
Sobreponer
NEMA 1 para uso interior
BTPLUG 3/4" enchufables




DATOS DIMENSIONALES

CENTROS DE CARGA 2, 3, 4, 8 POLOS (DOMESTICO)
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DATOS DIMENSIONALES

CENTROS DE CARGA 2,3, 4,8,12,20,30Y 42 POLOS

COMBINACIONES DE DISCOS REMOVIBLES

Codigo Nim. de polos :Itura Ancho Profundidad
/mm a/mm mm

ST502 2 140 230 38

BTN/2EN 2 158 99 80

BTN/2SN 2 158 99 80

BTL743E 3 198 182 80

BTL743S 3 198 182 80

BTN/4EN 4 198 182 80

BTN/4SN 4 198 182 80

BTN/8EN 8 198 258 80

BTN/8SN 8 198 258 80

BTNE103L/8E 8 323 288 92

BTNA103L/8E 8 323 288 92

BTNE103L/8S 8 323 288 92

BTNA103L/8S 8 323 288 92

BTN104L/3 3 343 153 92

BTNE312L1R BTNA312L1R 12 354 388 102

BTNE412L1R BTNA412L1R 12 354 388 102

BTNE320L1R BTNA320L1R 20 531 354 102

BTNE420L1R BTNA420L1R 20 531 354 102

BTNE330L1R BTNA330L1R 30 656 354 102

BTNE430L1R BTNA430L1R 30 764 354 102

BTNE442L1R BTNA442L1R 42 1006 354 102

BTC12RE 12 408 376

BTC12RS 12 390 358

BTC20RE 20 550 376

BTC20RS 20 532 358

BTC30Z/RE 30 671 372

BTC30Z/RS 30 653 354

BTC30RE 30 786 376

BTC30RS 30 765 358

BTC42RE 42 1025 376

BTC42RS 42 1007 358
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3/4" 1" 11/4" 11/2" 11/2" 13/4" 2" 212"
TIPO1 TIPO2 TIPO3 TIPO4 TIPO5 TIPO 6 TIPO7 TIPO 8
@ mm/plg @ mm/plg @ mm/plg @ mm/plg @ mm/plg @ mm/plg @ mm/plg @ mm/plg

2 27 29 35
0.87 1.06 1.14 138
22 27 29 345
0.87 1.06 1.14 1.36
2 29 35 4 51 63
0.87 1.14 138 1.73 201 248
22 29 35 44 51 63
0.87 1.14 1.38 1.73 2.01 248
2 29 35 4 51 63
0.87 1.14 138 1.73 201 248
22 29 35 44 51 63
0.87 1.14 1.38 1.73 2.01 248
22 29 35 4 51 63
0.87 1.14 1.38 1.73 201 248
22 29 35 44 51 63
0.87 1.14 1.38 1.73 2.01 248
22 29 38 51 63
0.87 1.14 1.50 2.01 248
22 29 38 51 63
0.87 1.14 1.50 2.01 248
22 29 38 51 63
0.87 1.14 1.50 2.01 2.48
22 29 38 51 63
0.87 1.14 1.50 2.01 248
22 29 38 51 63
0.87 1.14 1.50 2.01 2.48
2 29 35 38 51 63
0.87 1.14 1.38 1.50 2.01 248
22 29 35 38 51 63
0.87 1.14 138 1.50 2.01 2.48
2 29 35 38 51 63
0.87 1.14 138 1.50 201 248
22 29 35 38 51 63
0.87 1.14 1.38 1.50 2.01 248
2 29 35 38 51 63
0.87 1.14 138 1.50 201 248
22 29 35 38 51 63
0.87 1.14 1.38 1.50 2.01 248
2 29 35 38 51 63
0.87 1.14 138 1.50 201 248
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INTERRUPTORES BTPLUG

Caracteristicas generales

La linea de interruptores BTPLUG ofrece una gama completa
de interruptores automaticos destinados a proteger las
instalaciones eléctricas contra fallas de sobrecarga y

cortocircuito (proteccién termomagnétical.

Los interruptores BTPLUG estan disponibles en versiones
de 1, 2y 3 polos de montaje [enchufable o atornillable

de 3/4") con calibraciones de 10 hasta 70A y capacidad
Interruptiva de 10kA; lo que permite satisfacer los
requerimientos de proteccién en aplicaciones domésticas,

comerciales o industriales.

Palanca de 3

posiciones:

e Dentro (ON]) °
¢ Disparado
e Fuera (OFF)

Mirilla indicadora de

disparo del interruptor

DATOS TECNICOS

¢ Versiones: 1, 2y 3 Polos.

* Tensién nominal (Vn]: 120/240 V~.

* Tension de aislamiento (Ui): 600 V~.

* Frecuencia (F): 60 Hertz.

« Corriente nominal (Plug-In): 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60y 70 A.

e Calibrados a 40°C de temperatura ambiente.

Capacidad interruptiva(lcc): 10 KA.

Seccidn del conductor max. admisible: CERTIFICACIONES NORMAS DE
. REFERENCIA
e Para interruptores de 10 a 30 A: 13.3mm?2 (6AWG). NOM-ANCE
* Para interruptores de 40 a 70 A: 53.49mm?2 (1/0AWG). NMX- J-266
UL-489

Y
5
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INTERRUPTORES BTPLUG

Catalogo
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BTPLUG ENCHUFABLES
< CAPACIDAD CORRIENTE CALIBRE DEL
VERSION TENS'O(NVT?M'NAL INTERRUPTIVA NOMINAL INTERRUPTOR  CONDUCTOR
lcu (kA) In () MAXIMO ADMISIBLE

Tpolo 120 10 10 BTN1/10
15 BTN1/15 10F
20 BTN1/20 12-6 AWG Cu
30 BTN1/30
40 BTN1/40
20 BINUSO 5 1/ohG
60 BTN1/60

2 polos 120/240 10 10 BTN2/10
15 BTN2/15 10F
20 BTN2/20 12-6 AWG Cu
30 BTN2/30
40 BTN2/40
50 BTN2/50 1CF
60 BTN2/60 10-1/0 AWG Cu
70 BTN2/70

3 Polos 120/240 10 10 BTN3/10
15 BTN3/15 1CxF
20 BTN3/20 12-6 AWG Cu
30 BTN3/30
40 BTN3/40
50 BTN3/50 1CxF
60 BTN3/60 10-1/0 AWG Cu
70 BTN3/70

NUEVOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MINIATURA

e Misma proteccion con un enfoque a necesidades paticulares.

Nuestras protecciones de 3/4" Atornillable, de los tableros disponibles en el

mercado mexicano.

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BTPLUG ATORNILLABLES

. CAPACIDAD CORRIENTE CALIBRE DEL
VERSION TENS'O(NVT?M'NAL INTERRUPTIVA NOMINAL INTERRUPTOR CONDUCTOR
leu (kA) In (A) MAXIMO ADMISIBLE
15 BTN1/15B o
"1(x
2 BTN1/208 126 e
120 30 BTN1/30B
1polo 10 0 BTN1/40B o
"1(x
50 BIN1/S0B  49.1/0 AWG Cu"
60 BTN1/60B
15 BTN2/158 o
"1(x
2 BTN2/208 126 e "
1201240 30 BTN2/30B
2polos 10 0 BTN2/40B o
"1Cx
50 BINZSOB o M
60 BTN2/608
15 BTN3/158 o
"1(x
2 BTN3/208 126 e "
07210 30 BTN3/308
3 polos 10 0 BTN3/40B .
"1Cx|
50 BIN3/50B  19.1/0 AWG cu”
60 BTN3/60B
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INTERRUPTORES BTPLUG CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA

Desarrollados bajo los mas altos estandares de calidad, los nuevos
interruptores Btplug con proteccién de Falla a Tierra (GFCI) ofrecen una

optima proteccion contra sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra.

Las fallas por sobrecarga, cortocircuito y falla a tierra se pueden presentar

CONTACTO DIRECTO

en cualquier instalacion eléctrica.

Una falla a tierra ocurre cuando se presenta la ruptura del aislamiento de
un conductor, situacidn que favorece la circulacion de corrientes de fuga en
las que el cuerpo humano puede formar parte del circuito a tierra a través

de un contacto directo o indirecto, poniendo en peligro la vida de nuestros

seres queridos.

CONTACTO INDIRECTO

La norma de instalaciones eléctricas NOM-001-SEDE-2012 prevé el uso
de los interruptores de falla a tierra. Los nuevos interruptores de falla

a tierra Btplug, pueden ser instalados en todos los centros de carga (12
a 42 polos), en toda la linea de tableros de alumbrado (12 a 42 Polos)
Btplug o bien en los los centros de carga y tableros de alumbrado (3/4”)

convencionales del mercado.

A diferencia de los interruptores convencionales del mercado, los nuevos interruptores GFCI
cuentan con un cinematismo interno de alto desempeno que asegura una dptima protecciony

duracion del interruptor:

Kl Bobina de disparo
P2 camara de arqueo
Elemento bimetalico

CARACTERISTICAS GENERALES:

Versiones: 1 Polo
Corriente nominal: In: 15,20y 30 A
Corriente de disparo IAn: 6 mA (Tipo A

Tension nominal: 120 V~

Contacto fijo y movil
H Circuito electrénico de proteccion
de falla a tierra

Capacidad Interruptiva: 10 kA (120 V~)
Montaje: Enchufable

Paso:3/4"

Certificaciones: ANCE

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA BTPLUG

ENCHUFABLES
Version Tensién nominal (apacidad interruptiva Corriente nominal Interruptor Corriente de disparo
(V~) lcu (kA) In (A) | An (mA)
15 BTP1C15R6
1polo 120 20 BTP1C20R6 6
30 BTP1C30R6




CURVAS DE INTERVENCION

BTPLUG BTN/...

CARACTERISTICAS DE OPERACION

TERMOMAGNETICA

10.000

5.000

1 Hora 2 Horas

1 Minuto

Minimo

i
i

Tiempo en segundos

i\~ (50 - 100 Amps), Tiempo Méximo de disparo
‘ (10 - 40 Amps) -/ para un solo polo a 25°C

Maximo

Tiempo maximo

: I L L R K
0.01

ticino
DATOS DIMENSIONALES

leem o

1O
_u"‘_—”L—l_l_// =

Dimensiones en milimetros

1POLO 2POLOS 3 POLOS
BTN/... BIN2/... BTN3/...
A 729 729 729
B 123 131 13.1
C 18.85 377 56.55
D 7138 7738 718
E 244 244 244
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MAS LDX-HDX

Tableros de

dlstrlbucmn




CARACTERISTICAS GENERALES

La linea de tableros MAS LDX y HDX esta disponible en Los tableros LDX y HDX estan fabricados bajo estrictos
capacidades de 250 A hasta 4000 A, cuya funcionalidad, estandares de calidad que permiten ofrecer mayor
flexibilidad y robustez le permiten su uso en aplicaciones desempeno, confiabilidad y duracion.

industriales, comerciales o de servicio.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION
MAS LDX-HDX

Caracteristicas generales

LAMINA DE ACERO ALUZINK

Las partes estructurales de los gabinetes LDXy HDX son
fabricados en acero Aluzink; material que consiste de

una ldmina de acero revestido por inmersion en caliente
con un bano de 55% de aluminio, 43.4% de zincy 1.6% de
silicio. Este revestimiento con espesor uniforme, permite
una elevada resistencia a la corrosion aln a temperaturas

elevadas.

Por otra parte, el recubrimiento de Zinc asegura la
proteccion catddica en los bordes de los cortes o en el rayado

superficial de la lamina.

Todas las partes y cubiertas de los tableros LDX y HDX estan
protegidas contra la oxidacion con un tratamiento especial de
plastificado a base de aplicacion de pintura en polvo epoxi-
poliéster, que permite:

e Mayor adherencia de la pintura.

¢ Mayor dureza al impacto y elasticidad contra ralladuras.

e Alta resistencia a la temperatura y efectos de agentes

quimicos y atmosféricos.

El tratamiento completo contempla una serie de operaciones
de preparacion previa como el desengrasado, seguido de

un proceso de fosfatacion inorganica, el rociado de polvo

de epoxipoliester y la coccion en horno para obtener la

polimerizacion.

PROPIEDADES MECANICAS
¢ Dureza Bucholz UNI 8358:>85
¢ Resistencia a la ralladura UNI 9395: 0.5 kg.

PROPIEDADES FiSICO-QUIMICAS

e Resistencia al calor: 150°C

¢ Resistencia al desprendimiento:

¢ Desprendimiento maximo < 2 mm en torno a una incision
en la pelicula de pintura después de 1000 hr en cdmara
de niebla salina.

* Resistencia a los solventes UNI 9852: Alcohol etilico, hexano.
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UN TABLERO A LA MEDIDA
Todos los tableros MAS LDX y HDX son proyectados y

fabricados de acuerdo a las necesidades especificas de cada

cliente.

Cada uno de los tableros MAS LDXy HDX son sometidos a un
riguroso proceso de inspeccion antes de ser liberados:

¢ Prueba de continuidad.

* Prueba de rigidez dieléctrica.

¢ Revision del par de apriete.

e Verificacion del funcionamiento correcto de cada uno de

los elementos de control, sélo por mencionar algunos.

Los tableros MAS LDX 'y HDX son disefados y fabricados

en estricto apego a los requerimientos de las normas

nacionales e internacionales:

NMX-J-118/1-ANCE Productos eléctricos tableros
de alumbrado y distribucidn.

NMX-J-515-ANCE Equipos de controly

IEC 60439-2 distribucion.

NOM-001-SEDE Instalaciones eléctricas.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION
MAS HDX

Caracteristicas generales

Los tableros autosoportados HDX estan disefiados para

brindar la mejor solucidn a las necesidades de sistemas

de distribucién o control en aplicaciones industriales, K 2 i 1
comerciales o de servicios: I .. =
I ] L 3
Barras principales hasta 4000 A )
Interruptores principales Megabreak o Megatiker. ﬂ-
L
El sistema modular de los tableros HDX permite R
satisfacer cualquier requerimiento. Esto se ve reflejado
en importantes ahorros de costo, espacio y tiempos de e I—-ss
entrega. —
o o e
Los tableros HDX se disefnan en base a las necesidades : = . |
especificas de cada cliente y son ensamblados y probados e L .
en nuestra planta Bticino México, cumpliendo con estrictos =
estandares de calidad y en completo apego a las normas
mexicanas aplicables a tableros eléctricos.
CARACTERISTICAS TECNICAS
Corriente nominal HDX hasta 4000 A
Tension méxima de operacion (Vn) 600 Vac
Servicio 3F-3H,3F-4H
Frecuencia 60 Hz
Acometida Zapatas / Interruptor principal
Interruptor principal Megatiker hasta 1600 A
Megabreak hasta 4000 A
Btdin, Btdin 60, Btdin 160 hasta 125 A
Interruptores derivados Easytherhasta 1004
Megatiker hasta 1600 A
Megabreak hasta 4000 A
Barras Cobre electrolitico
Buses Barras principales 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 A
Neutro 100%
Corriente de corto circuito maxima admisible 65 kA
Grado de proteccion 1P30 (sn puerta)
IP65 (con puerta)
Montaje Auto soportado

NOTA: Para los tableros de 5000 y 6300 A, considerar solo el grado de proteccién IP30.
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Un solo concepto
para cubrir cualquier necesidad.

® Tableros de e® Tableros de
Distribucion : - 4 : Acometida

e Tableros de e Tableros de

Enlace Control
® Tableros de ® Tableros
Transferencia Auxiliares

® Tableros de Transicion
(acoplamiento a transformador)

Tableros de Transferencia Tableros de Distribucidn Tableros de Enlace
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TABLEROS DE DISTRIBUCION
MAS HDX

Caracteristicas generales

El tablero MAS HDX esta disefiado para facilitar las labores de instalaciéon y mantenimiento, ya que el acceso al tablero

puede realizarse de manera frontal, lateral y posterior de una forma rapida y segura.

IP30 IP65

Gracias a su grado de proteccidn (IP65) el tablero

puede ser instalado en lugares con altos niveles

de contaminacion sin necesidad de costosas

adecuaciones.
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TABLEROS DE DISTRIBUCION
MAS LDX400 Y LDX800

Caracteristicas generales

Los tableros LDX400 y LDX800 estan disponibles con
capacidades de 250 hasta 630A, los cuales pueden ser
configurados como tableros de distribucion o de control de

acuerdo a las necesidades de la instalacion.

A diferencia de los tableros convencionales, los tableros LDX
permiten la instalacion de accesorios que integran funciones
de mando, senalizacidon, ahorro de energia y proteccion

de falla a tierra, ofreciendo una solucién completa a los

requerimientos de las instalaciones eléctricas de hoy en dia.

Los tableros LDX son disenados en base a las necesidades

especificas de cada cliente y son ensamblados y probados
en nuestra planta Bticino México, cumpliendo con estrictos
estandares de calidad y en completo apego a las normas

mexicanas aplicables a tableros eléctricos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

LDX400 LDX800

Corriente nominal 250A 400A 630A
Tensién méxima de operacién (Vn) 600 Va.c 600 Va.c
Servicio 3F-4H 3F-4H
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Acometida Zapatas / Interruptor Principal Iapatas / Interruptor Principal

Megatiker M1 160 (16-160 A) Megatiker M1 160 (16-160 A)

Megatiker M2 250 (160-250 A) Megatiker M2 250 (160-250 A)

Interruptor principal
Megatiker M4 630 (250-400 A)

Megatiker M4 630 (500 - 630 A)
Interruptores derivados Btdin, Btdin 60, Btdin 160 (0.5- 125 A)
Easytiker ET00H (15 - 100 A)
Megatiker M1 160 (16 - 160 A)
Megatiker M2 250 (160 - 250 A)

Corriente de corto circuito maxima admisible 17kA 25KkA 25kA
Grado de IP30 (sin puerta)

Proteccién 1P40 (con puerta)

Montaje Sobreponer Sopreponer
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I3

PROTECCION TERMOMAGNETICA

CONTROL DE ALUMBRADO

por parte del cliente

[

T Y FaTa

AR A | AP TR QE S EECEE i T L E 2L NE | C
OOOOOé-EI.IP/I COOCOCOCOCOCOT V r/'0000000I&ZOOOOOOOOEOOOOOOOI

)

aoaed
B

ST LLLL ;
,

PROTECCION DIFERENCIAL

satisfacer cua

Su diseno modular permite

MEDICION
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DATOS DIMENSIONALES

TABLEROS MAS LDX 400
A
A B
C
W D n
LT ulAE:
J | | ‘
O gy B
@ €\ 5 k] o[ [ o
TAMANO A B C D E
1 660 600 550 500 650
2 660 600 550 500 850
Y e
A
TABLEROS MAS LDX 800 B
C
A D 9
| [ il =
| ————————————— ﬁ; ‘ ! L
] S |
e [ [ I ol [
TAMANO A B C D E
3 660 600 550 500 650
4 660 600 550 500 1250
5 660 600 550 500 1550
6 910 850 800 750 1250
7 910 850 800 750 1550

TABLEROS MAS HDX

D

YN s PR ——
C

[147.5 100

A
]
o|
ol
©
=

A\ J
B
(0DIGO A B C D
1 1932 725 975 600
2 1932 975 975 600
st L[ o | Nota: Se debe agregar el espesor de los paneles y puertas exteriores (6.5 mm cada uno).
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BTDIN INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 10kA

o 4
-
. @ . @
(Codigo TERMOMAGNETICO Codigo TERMOMAGNETICO
Unipolar - 230V~ Bipolar - 400V~

Curva C In (A) No. de mddulos Curva C In (A) No. de médulos
FN81CEW3 3 1 12 FN82CEW6 6 2 1/2 3/4
FN81CEW6 6 1 )L FN82CEW10 10 2 )L )L
FN81CEW10 10 1 - FN82CEW16 16 2 I X
FN81CEW16 16 1 FN82CEW20 20 2 ---=
FN81CEW20 20 1 FN82CEW25 25 2
FN81CEW25 25 1 FN82CEW32 32 2
FN81CEW32 32 1 FN82CEW40 40 2
FN81CEW40 40 1 Ml FN82CEW50 50 2 21 i3
FN81CEW50 50 1 FN82CEW63 63 2
FN81CEW63 63 1

0o 0 ?

(ddigo TERMOMAGNETICO

Tripolar - 400V~

Curva C In(A) No. de mddulos

FN83CEW6 6 3 12 3/ s/6
FN83CEW10 10 3 £ i
FN83CEW16 16 3

FN83CEW20 20 3 I N
FN83CEW25 25 3

FN83CEW32 32 3

FN83CEW40 40 3

FN83CEWS0 50 3 A
FN83CEW63 63 3
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BTDIN 60 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Catalogo

FN81 FN82...
(Codigo TERMOMAGNETICO (ddigo TERMOMAGNETICO
Unipolar - 254V~ Bipolar - 440V~
Curva C In (A) No. de mddulos CurvaC In (A) No. de mddulos
FN81C05 0.5 1 FN82C1 1 2
FN81C1 1 1 FN82C2 2 2
FN81CQ2 2 1 FN82G3 3 2
1/2 3/4
FN81G3 3 1 n FN82C4 4 2
FN81C4 4 1 l FN82C6 6 2 l l
FN81C6 6 1 FN8210 10 2 s
FN81C10 10 1 FN82C16 16 2
FN81C16 16 1 FN82C20 20 2
FN81C20 20 1 FN82C25 25 2
FN81C25 25 1 FN82(32 32 2
FN81C32 3 1 o FN82C40 40 2 an
FN81C40 40 1 FN82C50 50 2
FN81C50 50 1 FN82(63 63 2
FN81C63 63 1
Unipolar + Neutro — 254V~ .
Tripolar - 440V~

Curva C In (A) No. de mddulos

Curva C In(A) No. de mddulos
FN881C16 16 1 ENB3C6 p ;
FN8EIC20 = 1 7 N FN83C10 10 3 172 3 5
FN881C32 32 1
FN881C40 10 1 TT FN83C16 16 3 £ i

FN83C20 20 3 . U

. FN83(25 25 3
FN83(32 32 3
FN83C40 40 3
nn FN83C50 50 3 243 e
FN83C63 63 3

Nota: Para capacidades de calibres mdximos de conexidn referirse a la tabla de datos técnicos.
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BTDIN INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DIFERENCIALES
Catalogo

BTDIN 160 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS INTERRUPTOR DIFERENCIAL PURO (NO ACCESORIABLE)

Codigo TERMOMAGNETICO (ddigo Diferencial Puro
Bipolar - 220/440V~ Bipolar 230/440 V~
Curva In (A) No. de mddulos 1An=30mA
FT82€80 80 3 12 3/4 Tipo AC In (A) 1An No. de mddulos 172 34
F182C100 100 3 l GE723AC25 25 0.03 2
FT82C125 125 3 R GE723AC40 40 0.03 2 ‘
T
U143 \_‘
2/1 43

(Cadigo TERMOMAGNETICO Cédigo Diferencial Puro

Tripolar - 220/440V~ Tetrapolar 230/440V~
Curva C In (A) No. de médulos 1An=30mA
F183C80 80 45 /2 3/4 /6 Tipo AC In (A) IAn N° de médulos v s
FT83C100 100 45 ,L GE743AC25 25 0.03 4 il

FT83C125 125 45 — \g \g GE743AC40 40 0.03 4 [ ? ‘
GE743AC63 63 0.03 4 = .
21 43 6/5

21 43 6/5 N

Nota: Para capacidades de calibres mdximos de conexidn referirse a la tabla de datos técnicos.

| BTDIN | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 217

D WWW.BTICINO.COM.MX ‘ ‘



218 |

BTDIN

Datos técnicos

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DIFERENCIALES

CARACTERISTICAS TECNICAS

Normas de referencia

Namero de polos

Nimero de médulos

Curva de disparo

Caracteristica de intervencion diferencial

Corriente nominal In(A) a 30°C

Corriente diferencial nominal |An(A)

Capacidad interruptiva lcn (kA)

Tension méxima de empleo Vmax (V~)

Tension nominal de aislamiento Ui (V~)
Frecuencia nominal (Hz)

Temperatura de operacion (°C)

Numero maximo de maniobra eléctricas
Numero maximo de maniobra mecénicas
Grado de proteccion (bornes/carcasa)

(lase de limitacion (CEI EN 60898)

Seccion del conductor maxima permisible (mm?)
CARACTERISTICAS MECANICAS
Resistencia a la vibracion

Tropicalizacion

Resistencia al calor anormal y al fuego (°C)
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
Portaetiquetas integrado

Apertura y cierre simulténeo en todos sus polos
Alimentacin superior/inferior

Iddneo para el seccionamiento
ACCESORIABILIDAD

No. max. de accesorios

Contactos auxiliares y de alarma

Bobinas de disparo

BTDIN
1P 2P 3P
1 2 3
3
6 6 6
10 10 10
16 16 16
20 20 20
25 25 25
32 32 32
40 40 40
50 50 50
63 63 63

6 kA 10kA 10kA
240+10% 400+10%
500
50-60
-25+70
10000
20000
1P20/1P40
2
33.6 (2 AWG) Cu

No
Si
Si
Si

BTDING!

0

CEI' EN 60898, CEI EN 60947
1P+N

1P
1

1

20

32
40

33.6 (2AWG) Cu

10kA

2P
2
C

oA W N -

16
20
25
32
40
50
63

400+10%

500
50-60

-25+60

10000
20000

1P20/1P40

3

Si
Si
Si
Si

Si
Si

IEC60068-2-11, IEC 60068-2-30

3P

IEC 60068-2-35

650 - 960

BTDIN160 DIFERENCIAL PURO
CEIEN 61009-1
2P 3P 2P 4P
2 3 2 4
AC
25 25
40 40
63
80 80
100 100
125 125
0.03
0.03
16kA
400+10% 400:10%
500 500
50-60 50-60
-25+60 -25+60
10000 10000
20000 20000
1P20/1P40 1P20/1P40
3 -
67.4(2/0 AWG) Cu 33.6 (2AWG) Cu
Si Si
Si Si
Si Si
Si Si
3 3
Si Si
Si Si




ticino
BTDIN

Datos técnicos

INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BTDIN Y BTDIN 60

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
1 1.2 1.1 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9
2 24 2.2 2.1 2 2 1.9 1.8 1.8
3 3.6 33 3.2 3.1 3 29 2.7 2.6
4 49 45 43 4.1 4 3.9 3.7 3.6
6 73 6.7 6.4 6.2 6 5.8 5.6 5.4
10 12.2 11.2 10.7 103 10 9.7 9.3 9

16 19.7 18.4 173 16.6 16 153 14.7 14.1
20 24.6 22.8 21.6 20.8 20 19.2 18.4 17.6
25 31.2 29 27.2 26 25 24 22.7 21.7
32 40 36.9 34.9 333 32 30.7 29.1 27.8
40 50 47 44 4 40 38 36 34

50 62.5 58.8 55 525 50 47.5 45 425
63 78.1 74.7 69.9 66.1 63 59.8 56.1 52.9

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BTDIN 160

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

80 102 97 9% 91 88 84 80 76 72 69
100 128 122 118 114 110 105 100 95 90 86
125 160 152 147 142 137 131 125 19 13 108
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BTDIN

Curvas de intervencion

CURVA CARACTERISTICA DE INTERVENCION “C”

10000
t(s)
1000
100
\
\ '\
10 \\ N\
N\
\ N
N
1
0,1
0,01 \
0,001
1 2 3 45 10 20 30 50 100 200
I/l
DIFERENCIAL PURO 2P - 4P
1
t(s)
0,5
1A tipoS
0,1 \
\ \ N\
\ NN\
\ .
0.05 \ \ 300mA "~
v \ \30mA tipo s
\
\ \ 300 mA
\ \\
104:?\\\\\_\\\\~ N~
0,01
10° 10’ 102 103 10*
1A (mA)
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CURVA DE LIMITACION BTDIN
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=Y ;169

10

20 30 4050

CARACTERISTICAS DE INTERVENCION

GUARDAMOTORES
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BTDIN

CONTACTOS Y BOBINA DE DISPARO PARA BTDIN 60, 160

F80ST..

CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTOS AUXILIARES Y DE ALARMA

Norma de referencia CEI'EN 60947-5-1
» . 24-240Vd.c.
Tension nominal Vn
240 - 400 Va.c.
(ategoria de empleo AC12
4(24Vd.c.)
1(60Vd.c.)
Capacidad de los contactos (A) 0.5(230Vd.c.)
6(230Va.c.)
3(400Va.c.)
Seccion del conductor max. permisible (mm?) 2.08 (14 AWG)
CARACTERISTICAS DE LA BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA
Norma de referencia CEI EN 23-105
Tensién nominal Vn 110-415Vac
110-215Vd.c.
Tension de funcionamiento (% Vi) 70-115
Tiempo de intervencion (ms) <20
Potencia méx. absorbida al arranque (VA/W) 127/110 (F80ST2)
Resistencia total (ohm) 1640 (F80ST2)
Corriente absorbida a tension min/max. (mA) 69/259 (F80ST2)
Seccion del conductor max. permisible (mm?) 2.08 (14 AWG)
CARACTERISTICAS DE LA BOBINA DE MiNIMA TENSION
Norma de referencia CEIEN 23-105
Tension nominal Vn 24-48Vdc
230Va.c.
Tension de disparo (%Vn) 55
Tension de reestablecimiento (%Vn) >55

Tiempo de intervencién (ms) 0-300 regulable

Potencia méx. absorbida al arranque (W) 1(F80SV2)

(odigo CONTACTOS AUXILIARES Y DE ALARMA
Contacto Tipo No. de modulos
F80CA INO/NC AUX 1
F80RC05 INO/NC AUX 0 ALL 0.5
(édigo BOBINA DE DISPARO A DISTANCIA
Vn (V) No. de mddulos
F80ST2 110-415a.c. :
10-125d.c.
(Codigo BOBINA DE MiNIMA TENSION
Vn (V) No. de mddulos
F80SV2 230a.c. 1

Seccion del conductor max. permisible (mm?) 2.08 (14 AWG)

F80CA F8ORCO5
240V~
6A

=[5
HEE
|
I
®

4

H ﬂ B
]
®

F80ST2 F80SV2

| BTDIN | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 221

ﬂ—) WWW.BTICINO.COM.MX



BTDIN

Caracteristicas técnicas

RELE DIFERENCIAL A TOROIDE SEPARADO

G701N G701T..

RELE DIFERENCIAL
Relé diferencial tipo A con regulacién de la corriente y del tiempo de
intervencion, 1 contacto NO/NC de salida

(édigo 1An (A) At(s) No. de mddulos
G701N 0.03-30 0-5 2

TOROIDE PARA RELE DIFERENCIAL

(édigo @ toroide (mm) 14n (A) In(A)
G701T/80N 80 0.05 400
G701T/110N 110 0.1 600
G701T/140N 140 0.3 1200
G701T/210N 210 0.3 1800

El relé diferencial a toroide separado, controla la
apertura de uno o mas interruptores a través de las
bobinas de disparo cuando una corriente de falla a tierra

supera el valor de falla seleccionado.

Un bloqueo mecanico impide colocar un tiempo de
retardo cuando se selecciona un valor de corriente
diferencial de 0.03 A. La presencia o ausencia de un
puente determina el tipo de funcionamiento del relé

diferencial:

¢ Con el puente instalado el equipo opera en seguridad
condicionada (estandar) y provoca la apertura de los
interruptores solo en presencia de corriente de falla

a tierra.

e Con el puente no instalado el equipo opera en
seguridad incondicionada (positiva) y la apertura de
los interruptores es provocada por la presencia de
corriente de falla a tierra o por la falta de alimentacion

del relé diferencial.

222 |

DATOS TECNICOS RELE DIFERENCIAL

Frecuencia de funcionamiento

Corriente diferencial nominal

Tiempo de intervencion t (s)

LED verde encendido

LED rojo encendido

LED rojo parpadeante
Temperatura de empleo
Grado de proteccion

Adecuado para climas tropicales

DATOS TECNICOS TOROIDES

Norma de referencia

Diametro del toroide (mm)

Corriente nominal méaxima In (A)

Corriente diferencial nominal IAn (A)
Resistencia de aislamiento (Mohm)

Relacion de embobinado primario/secundario
Corriente térmica de corto circuito Ith por 1s (kA)
Corriente dindmica ldn por 0.05s (kA)
Temperatura de empleo (°C)

Seccion del conductor max. permisible (mm2)

Seguridad estandar Nd

Nd (B[ Ne 0% 1 an
o0 &b ©0 00 0
o g o B\ E\‘W
5 E& 0

— A
—= s
e ; 1Y/ -

Nd T _]Ne 50% 1 an
©0 &6 00000
j> RSt E\_J E\“lm

N

N 100

7.

N

47 - 63Hz

Seleccionable en 7 posiciones 3 rangos
x1-x10-x100

Seleccionable en 7 posiciones
(0-0.15-0.25-0.5-1-2.5-5)

Equipo alimentado
Intervenido + conmutacién del relé

Interrupcion conexion relé-toroide +
conmutacion del relé

-5-50°C
IP50 (frente)
IP20 (bornes)
Si

IECEN 62947-2

80-210
400 - 1800
0.03-30
>10
1/700
20
40
-10- 559
2.08 (14 AWG)
Seguridad positiva Ne
Nd [ Tom] Ne S
o0 &b o¥o¥olo¥o) &84
= @FF wes E\ E\:vm
(‘)j;
=T,
.2
\V/ .
Nd [ TH] Ne 50% 1 an
® X o) ® 00 O
- P g\ a‘m

N om0

o




shicino
BTDIN

Caracteristicas técnicas

GUARDAMOTOR

CARACTERISTICAS DEL GUARDAMOTOR

Norma de referencia CEIEN 60947-2
Tension nominal de impulso (kV) 6
Tensién nominal de aislamiento Ui (Va.c.) 690
Frecuencia nominal (Hz) 50+-60
Corriente nominal maxima (A) 32
Altitud maxima de empleo 3000
(lase de intervencion 10A
417305 417400 417422 Duracién mecanica (ciclos) 100000
e Comando de disparo libre Duracion eléctrica 32A (AC3) (ciclos) 100000
., ) L. Categoria de utilizacién A
¢ Regulacion del disparo térmico en las 3 fases. Grado de proteccion (con caj) P40-IP41/65
¢ Disparo magnético en las 3 fases fijoa 12 Ir. Temperatura de funcionamiento) -20-70
e Botén de prueba y de reset. Seccion del conductor max. permisible (mm?) 5.26 (10 AWG)
e Seccionamiento garantizado.
* Sensibilidad a la falta de fase. TABLA DE CAPACIDAD INTERRUPTIVA
Tipo (apacidad interruptiva nominal en kA Fusibles gL o gCpara I>Icu
GUARDAMOTORES 230V 400V 20V 400V
(apacidad lcu lcu (A) (A)
(édigo Polos  Vn(V) Ir(A) Im (A) No. de mddulos interruptiva 117305 100 100
luhadisv g 100 100
417305 3p 400 1-16 20.8 25 100 17308 100 100
417306 3P 400 16-25 32.5 25 100 17310 100 50
417307 3P 400 25-4 52 25 100 a5N 100 50 ) 80
M7308 3P 400 4-6 8 25 100 NS 100 2 : 100
417310 3P 400 6-10 130 25 50
417311 3p 400 9-13 169 25 50 El fusible se debe de colocar solamente si la corriente de corto circuito en el punto de
417312 3p 400 11-17 01 25 20 instalacion del interruptor supera la capacidad interruptiva del mismo interruptor.
417314 3P 400 18-26 338 25 15
417315 3P 400 22-32 416 25 15
ACCESORIOS CARACTERISTICAS DE LAS BOBINAS
(édigo Descripcion Vn (Va.c) No. de médulos Minima tension Disparo a distancia
417400 Contacto auxiliar INO/NC 400 V 0.5 Norma de referencia CEI EN 23-105
417406 Contacto auxiliar o de alarma INO/NC 400V 0.5 Tension nominal Vn 110-230-400 Va.c.
417411 Bobina de disparo a distancia 10V 1 Tension de operacion (%Vn) 35-70 70-110
417422 Bobina de minima tension 230V 1 Tension de restablecimiento (%Vn) 85-100 -
Tiempo de intervencién (ms) 10-15 -
Potencia méx absorbida al arranque (VA/W) 12/8 20
3.5/1.1 continua
. Seccion del conductor maxima. permisible (mm?) 2.08 (14 AWG)
CARACTERISTICA DE LOS CONTACTOS AUXILIARES Y P
DE ALARMA
Norma de referencia CEI EN 60947 5-1
. . 24-230Vd.c.
Tension nominal Vn
230-400Va.c.
(ategoria de utilizacion AC15-DC13
Capacidad de los contactos (A) 6(24Vd.c.)

1.3(110Vd.c.) - 4,5(110Va.)
0.5(230Vd.c.)-3,3(230Va.c)
Seccién de conductor max. permisible (mm?) 2.08 (14 AWG)
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BTDIN

Caracteristicas técnicas

CONTACTORES MODULARES

FT1A2N24 FT2A3N230

CONTACTORES AC-1/AC-7a

CARACTERISTICAS DE LOS CONTACTORES

In=25A
(édigo Vn (Va.c.) In (A) Contacto No. de mddulos
FT1ACIN24 25 TNO+NC 1
FT1A2N24 24 25 2NO 1
FT2A4N24 25 4NO 2
FT1ACIN230 25 NO+NC 1
FT1A2N230 25 2NO 1
FT2A4N230 230 25 4NO 2
FT2AC2N230 25 2NO+2NC 2
FT2A3N230 25 3NO 2
In=40-63A
FC2A4/230N 40 2N0 2
FC3A4/230N 230 40 3NO 3
FC4A4/230N 40 4NO 3
FC4A6/230N 63 4N 3

224 |

Norma de referencia CEIEN 61095
Tensién nominal de impulso Uimp (kV) 4
Tensién nominal de bobina Vn (Va.c.) 246230
Tension nominal de aislamiento Ui (Va.c.) 500
Corriente nominal In (A) a 30°C 25-40-63
Corriente de cortocircuito condicionada (kA) 3
Frecuencia nominal (Hz) 50/60
Temperatura de operacion (°C) -25-40
Ndmero méximo de maniobras mecanicas 1000000
Potencia disipada por polo (W) 15
Grado de proteccion (bornes/carcasa) IP20/1P40

5.26 (10AWG) 6 2x2.08
Seccion del conductor maxima admisible (mm?) 212 Axgﬁgg%ﬂgis ANG)

(40-63 A)
CONTACTORES DE 25A
Tension de la bobina 24Va.c. 230Va. c.
Corriente 25A 25A 25A 25A
) INO+1NC NO-+1NC 2N0+2NC
Tipo de contacto N0 4NO N0 Mo
No. de mddulos 1 2 1 2
Corriente mando sostenido 200 mA 300 mA 20 mA 20mA
Corriente de impulso 970 mA 2500 mA 90 mA 200 mA
CONTACTORESDE40AYG63A
Tensién de la bobina 24Va.c. 230Va.c
Corriente 40Ay63A  40Ay63A  40Ay63A 40Ay63A
) 3NO

Tipo de contacto 2NO 4N0 2NO N0
No. de mddulos 2 3 2 3
Corriente mando sostenido 250 mA 270 mA 15mA 30mA
Corriente de impulso 1750 mA 1500 mA 150 mA 200 mA

DECLASAMIENTO DE LA CORRIENTE NOMINAL EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA

Corriente nominal 40°C 50°C 60 °C
le=25A 25A 22A 20A
le=40A 40A 36A 32A
le=63A 63A 57A 50A




BTDIN

Caracteristicas técnicas

INTERRUPTORES HORARIOS Y ASTRONOMICO

412654

INTERRUPTOR ASTRONOMICO

e Interruptor Astrondémico Digital.

e Calculo automatico de la salida y puesta del sol.
¢ No requiere de fotocelda.

* No es necesario instalarse en el exterior.

! 8522
u...d-:d.,qn

412641

INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL

¢ Interruptor Horario digital.

e Operacién manual/automatico.

» Cambio automatico del horario verano/invierno.
¢ Display y teclas lluminados.

¢ Posibilidad de cambiar la bateria.

(6digo Descripcidn No. de modulos (6digo Descripcién No. de médulos
Programacién Diaria/Semanal, Alimentacion 230V~ Programacién Diaria/Semanal, Alimentacién 120V~
50/60Hz, tiempo minimo de programacion 1 seg, reserva 412632 50/60Hz, tiempo minimo de programacion 1 seg, reserva

412654 de carga 5 afios, salida: un contacto 1NO -250V~/16A, 2
posibilidad de cambiar la bateria

de carga 6 afios, 56 programas, 1 canal, salida: un contacto
1NO/NC- 250V~/16A, posibilidad de cambiar la bateria

Programacién Diaria/Semanal, Alimentacién 230V~

50/60Hz, tiempo minimo de programacion 1 seg, reserva

de carga 6 afios, 56 programas, 28 programas por canal, 2
2 canales, salida: un contacto 2NO/NC-250V~/16A,

posibilidad de cambiar la bateria

412641
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BTDIN

Caracteristicas técnicas

INTERRUPTORES HORARIOS Y ASTRONOMICO

DIAGRAMAS DE CONEXION INTERRUPTOR
ASTRONOMICOS

|
L

CARACTERISTICAS TECNICAS

DIAGRAMAS DE CONEXION INTERRUPTORES

HORARIOS DIGITALES

1

;‘_ = 1

T || sraean

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mddulos 2 (ddigo 412632 412641
Tension nominal de empleo Vn (Vca) 230 Programacién Diaria / Semanal Diaria / Semanal
Nimero de canales 1 Tension nominal (Vn) 120 Vca 230V
Salida a revelador INA/NC 16 Aa250Vca Cosp=1 Frecuencia (F) 50/60 Hz 50/60 Hz
10A 2250 Vea Cosp=06 Nimero de programa 56 28 por canal
Frecuendia F (Hz) 50-60 Namero de canales 1 2
Tiempo minimo de ajuste 1 minuto 16 A-250V 16 A-250V
Plan de respaldo 6 afios Salida a contactos NA/NC 2NA/NC
No. de programas 1 Potencia méxima 2300W 2300W
Temperatura de operacion (°C) -20a+55 Reserva de carga 5 afos 5 afios
Grado de proteccién en bornes 1P20 Funcionamiento Man / Auto Man / Auto
Seccion del conductor max. permisible 2.08 mm? (14 AWG) Regulacién minima 1segundo 1segundo
Certificacién NOM-ANCE Precision (sequndo/dia) +0.2 sequndos + 0.2 sequndos
Méddulos din 2 2
Temperatura de empleo (°C) -20a+55 (°C) -20a+55 (°C)
Tipo de memoria eeprom eeprom
Seccion del conductor max. posible 3.31 mm? (12 AWG) 3.31mm? (12 AWG)
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DATOS DIMENSIONALES

-¢ A L
DN LY
[51 A [ — D
A ~ >
A
— A
—
—
—T v a LAl
1= <
u Y
Y
=1} Y Y
— v —~ =
B - > =I o
- - - L B - - F .
A B ( D E F G
1P
PN 1P+N 2P 3p 4p
Interruptores termomagnéticos
In=0.5- 63 Ahasta 63 A 70 17.7 35.6 534 60 83 44 76 9%
In=80-125A 70 26.7 534 80.1 60 83 44 76 89
Interruptores diferenciales puros
2P 70 35.6 60 83 44 76 9%
4P 715 7.2 60 83 44 775 9%
Contacto auxiliary de alarma
Mddulo interno 70 17.7 60 83 44 76 83
Bobina de apertura 70 17.7 60 83 44 76 83
Descripcion A B C D E F
412632 60 35.6 60 83 44 66
Interruptor horario programable 412641 60 35.6 60 83 44 66
412654 60 35.6 60 83 44 66
Voltimetro y amperimetro 60 70 60 83 44 66
1 mddulo 60 17.8 60 83 44 67.5
Contactores 25,40y 63 A 2 modulos 60 35.5 61 83 44 67
3 mddulos 60 54 61 83 44 67
Relé diferencial a toroide separado G701N 60 35.5 60 89 44 66
MS32/... 82.5 44.5 722 91 44 77
Guardamotor Contacto auxiliar 72.2 9 72.2 91 44 77
Bobinas de apertura 72.2 18 72.2 91 44 77
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GABINETES

Empotrar o sobreponer
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IDROBOARD

Grado de proteccion IP65 para todas las aplicaciones. a p l_I Ca C | O n e S

7 tamanos disponibles de 3 a 54 modulos DIN35.

Mayor espacio para el cableado. p rOteCC I O n | Pé5

gabinete

DE PARED
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Facilidad de manejo

Todo el espacio necesario...
para un cableado sin restricciones

Instalacion de perfiles de
profundidad ajustable

para un mayor espacio para el cableado.

Amplia distancia entre filas ~ Mayor espacio lateral

para un cdmodo alojamiento del cableado. para el paso de cables.

Pulsera de conducto
para un cableado mas limpio.

Bastidor extraible Bisagras

para facilitar el cableado exterior para la apertura de la tapa que
del gabinete. permiten un facil acceso al interior

del gabinete.
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GABINETE DE PARED

|droboard

F107N3DN F107N24DK

Cumplimiento a la normativa CEl 23-48, CEl 23-49, CEI EN 61439-3.
Grado de proteccion IP65 e IK09.

Material en poliestireno reforzado de alto impacto.

Clase de aislamiento II. @

Acabado en Gris RAL 7035.

Temperatura de funcionamiento: -20-70°C.

Resistencia al calor anormal y al fuego (norma EN 60695-2-11): 750°C.

Tipo de perfil DIN35: Acero Zincado (12-54 médulo) y resina (4-8 médulos).

Pre rupturas preestablecidas para tubo conduit (didmetro) 16=-32mm.

Apertura de puerta reversible y broche de presion articulable.
Distancia entre perfiles: 150 mm.

GABINETES IDROBOARD

(6digo No. de filas No. de médulos
F107N3DN 1 3
F107N4D 1 4
F107N8DK (1) 1 8
F107N12DK (1) 1 12
F107N24DK (1)(2) 2 24
F107N36D2K (1)(2) 2 36
F107N54DK (1)(2) 3 54

(1) Kit completo con barras de Neutro y Tierra.
(2) Adecuado para instalar interruptores Megatiker.

F107NC1

7039

Marco y frente extraible en versiones de 2 filas.
Marco extraible, paneles desmontables individualmente.

Dos posiciones en riel DIN para instalacién de interruptores MEGATIKER M1 hasta
125A (version a partir de 24 mddulos con marco extraible).

Manejo de accesorios con cerradura, tapa de cierre hermético delantera.
Certificado de Calidad IMQ. €5}

ACCESORIOS

(adigo Descripcion

F107NC1 Cerradura con llave

F107FP5 Tablilla de 5 falsos polos con pre rupturas cada 1/2 médulo

FMM8N Barra de conexiones para neutro, 80 A, 8 conductores de 13.3 mm? (6 AWG)

FMM8T Barra de conexiones para tierra 80 A, 8 conductores de 13.3 mm? (6 AWG)

FMM22N Barra de conexiones para neutro, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm’
(6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm” (4 AWG)

FMM22T Barra de conexiones para tierra, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm?
(6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm? (4 AWG)

7039 Adaptador en resina para el riel DIN 35, permite compensar |a altura
cuando el riel DIN es colocado en el nivel de mayor profundidad

0048 86 Bornes de derivacion miltiple 4x125 A, 6 modulos DIN

F107B8MN  Soporte de acero para barra de conexidén neutro y tierra gabinetes de
12y 24 médulos

F107B12NM  Soporte de acero para barra de conexion neutro y tierra gabinetes de

36y 54 médulos

DATOS DIMENSIONALES B
B - A o -~ £ -
- E> ¢L ) i
o < % Ol
0 3,4y 8 médulos L S 9 4 12y 18 médulos por fila
48,5
- 89>
Cdigo Dimension (mm) Cédiao Dimension (mm)
9 A B C D E 9 A B C D E
F107N3DN 109 93 174 94 - F107N12DK 141 340 282 180 180
F107N4D 115.6 128 200 120 - F107N24DK 161 340 432 330 180
F107N8DK 115.6 200 200 120 106 F107N36D2K 161 448 432 330 290
F107N54DK 161 448 622 480 290
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Gabinete
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Diseno ergonomico

Acabado superficial Impecable

Moderno
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GABINETE DE RESINA

F315P12

F315P54 F315P36D3

Cumplimiento a la Normativa IEC 60670-24.

Grado de Proteccion: IP40 e IK08.

Material en Resina Termopldstica.

Gabinetes herméticos Clase II.

Color Blanco RAL 9003 con puerta de policarbonato.

Temperatura de empleo: -25-+85°C.

Resistente al calor anormal y al fuego 650°C conforme a la norma EN 60695-2-11.
Riel DIN35: Acero Zincado.

Pre rupturas preestablecidas para tubo conduit (didmetro) 16 - 32 mm.

Apertura de la puerta reversible 180°.

Paneles con tornillos de 1/4 de giro y bastidor removible para gabinetes a partir de
36 médulos.

Certificado de Calidad IMQ. €5

GABINETES EN RESINA ENSAMBLADO (CAJA+FRENTE) LINE SPACE

[

s
s

F315512

FMM8... FMM22...

ACCESORIOS
(adigo Descripcion
F107NC1 Cerradura con llave para gabinetes de 36 a 72 mddulos
F215FP Tablilla de 6.5 polos falsos con pre rupturas cada 1/2 médulo
FMM8N Barras de conexiones para neutro, 80 A, 8 conductores de 13.3 mm? (6 AWG)
FMM8T Barra de conexiones para tierra, 80 A, 8 conductores de 13.3 mm” (6 AWG)
FMM22N Barra de conexiones para neutro, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm’

(6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm” (4 AWG)
FMM22T Barra de conexiones para tierra, 100 A, 22 conductores de 13.3 mm?

(6 AWG) y 1 conductor de 21.2 mm? (4 AWG)
004886 Bornes de derivacion multiple 4x125A, 6 médulos DIN

Corriente max.

(odigo Montaje  No. de mddulos recomendada Serie
F315P12K (1) Empotrar 12 (1filade 12) 63 F315
F315P24K (1) Empotrar 24 (2filas de 12) 63 F315
F315P36D2K (1) Empotrar 36 (2 filas de 18) 100 F315
F315P54K (1) Empotrar 54 (3 filas de 18) 100 F315
F315P72K (1) Empotrar 72 (4filas de 18) 100 F315

(1) Kit completo con barras de Neutro y Tierra.



DATOS DIMENSIONALES

LINEA SPACE
FRENTE
7y e DATOS DIMENSIONALES (mm)
A B C
F315P12K 359 246 2
F315P24K 359 3% 2
F315P36D2K 493 49 2
B F315P54K 493 650 2
F315P72K 493 800 2
\ U
A C
< > >

CAJA
F
<l E -
] O 6DIGO DATOS DIMENSIONALES (mm)
D E F
O O F315P12K 222 304 80
J_ a F315P24K 304 304 85
H F315P36D2K 456 436 85
O O F315P54K 606 436 9
F315P72K 756 436 9

\ | DISTRIBUCION DE ENERGIA | 235

@ WWW.BTICINO.COM.MX



| inea HABITA

Gabmete

Por que lo CLASICO
siempre puede
ser mejor

Puerta reversible

Diseno ergonémico, equipada con una

nnnnnnnnnnnn parente que facilita la
comprobacion rapida del estado de

las protecciones.




5 modelos disponibles

Cajas mas robustas con pre rupturas que
mantienen el orden de los tubos conduit
para el cableado de los interruptores.

En muro o tabla roca

Las cajas universales estan disponibles
en versiones para montaje empotrado
en muro y la version para montaje en
tabla roca.
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GABINETE DE RESINA

E315PS6K E315PS8K

Cumplimiento con normativa IEC60670-24, [EC61439-3, IEC60695-2.
Grado de proteccion contra liquidos y sélidos: [P40

Grado de proteccion contra impacto: K07

Montaje: Empotrar

Material: Resina Termoplastica

(lase de Aislamiento: I

Acabado en blanco RAL 9003 y puerta transparente ahumada.
Temperatura de funcionamiento: -25°Ca 85°C

Tipo de perfil DIN35: Acero galvanizado

Prerrupturas para tuberias (didmetro): 16-32 mm

Corriente recomendada (6 mddulos): 40A

Corriente recomendada (8 modulos): 63A

GABINETE DE RESINA ENSAMBLADO (CAJA+FRENTE)

(6digo No. de mddulos
E315PS6K 6
E315PS8K 8

(1) Kit completo con barras de Neutro y Tierra.

Serie
E315
E315

i |
' o=
F107NC1 F215FP FMMS...

GABINETES RESIDENCIALES

238 |

(6digo Accesorios
F107NC1 Cerradura a llave compatible con Linea Space e Idroboard
F215FP Tablilla de 6.5 falsos polos con prerrupturas cada 1/2 modulo

FMMB8N Barra de neutro 80 A. 8 conductores 6 AWG (16 mm)
FMM8T Barra de tierra 80 A. 8 conductores 6 AWG (16 mm)

DATOS DIMENSIONALES

LINEA HABITA

DATOS DIMENSIONALES
0DIG0 (mm)
A B C

N E315PS6K 220 215 102
ﬁ E315PS8K 256 225 110
N B
E!
.
y

q
i

J
C
F
E

L'\ (]
u YUT—UT—oU—oUT ]
DATOS DIMENSIONALES
C0DIGO (mm)
D E F

E315PS6K 169 173 65

E315PS8K 186 232 80

DIMENSIONES PARA EMPOTRAR

\/\/\_’

| (T —— | DATOS

I | DIMENSIONALES

l | 0DIGO i)

i i : A B
8 I 0 E315PS6K | 202 215

: [ | E315PS8K 238 225

: I

I i i |

| |

If. |

1] e =0

| —|
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GABINETE ECONOMICOS DATOS DIMENSIONALES

SERIEF115

= ,
B gt — 0

| le ) o Y
1 4 0 oo 4 D

: . N

i b (a0]

-!.I |~_| M I | |
' ' b o OOOO
F115/2D F115/4D E113/4E

Cumplimiento a la normativa CEl 23-48, CEl 23-49, CEI EN 61439-3. ) DATOS DIMENSIONALES (mm)
Grado de proteccién P40 e IK05. C0DIGO ] = g D ;
Material en resina termoplastica.

. F115/2D 50 115 12 72 140
Acabado en Gris RAL 7035. F115/4D % 0 5 7 160

Temperatura de funcionamiento: -25+70°C.

Resistencia al calor anormal y al fuego (norma EN 60695-2-11): 650°C.
Tipo de perfil DIN35: Resina.

Pre rupturas preestablecidas para tubo conduit (didametro) 20mm.
Predisposicidn para instalar terminales de neutro y tierra. SERIEE113

Arreglo para el sellado.

Posibilidad para el acomodo de los conductores debajo y a lado del riel DIN35.

Acoplamiento entre la base y la tapa de la parte delantera con el uso de A B

un destornillador. I~ RO

GABINETES ECONOMICOS

(adigo No. de mddulos Serie

F115/2D 2 F115

F115/4D 4 F115

E113/4E 4 E113

E113/4DS 4 113 C6bico DATOS DIMENSIONALES (mm)

A B C
E113/4E 105 65 168
E113/4DS 95 65 155
Posibilidad de instalar una barra de conexiones Pre rupturas en los laterales de la cubierta

de neutro o tierra, cddigo FMMS...

//

1)
}

)
)
4]
‘E

)/ N\ /CE
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Electroducto

/UCCHIN|




shicino
ELECTRODUCTO ZUCCHINI

Las conexiones entre transformador y tablero
principal o entre el tablero principal y tableros
derivados, son la columna vertebral de las

instalaciones eléctricas.
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ELECTRODUCTO ZUCCHINI

El sistema del electroducto Zucchini ofrece la solucién para
distribuir la energia eléctrica en sistemas hasta 1000 V con
capacidades de hasta 5000 A.

Su diseno garantiza una instalacién mas
flexible y segura, que permite optimizar

los espacios y los tiempos de proyeccion

FLEXIBILIDAD

e instalacion.

SIMPLICIDAD




SIMPLICIDAD

SIMPLICIDAD Y VELOCIDAD DE INSTALACION

El electroducto ZUCCHINI ha sido disenado para simplificar la

instalacion, haciéndola segura y facil de instalar.

Para evaluar correctamente el tiempo de la instalacion, es
necesario considerar todas las operaciones requeridas (tabla
1), las cuales no se toman en cuenta al comparar una solucion
tradicional normalmente con cable contra una solucién con

electroducto.

Para realizar la distribucion de energia de alta potencia con
el sistema tradicional de cables alimentadores, es realizado

frecuentemente instalando varios cables en paralelo por fase.

Para asegurar el mismo flujo de corriente a través de los
cables se deben considerar los siguientes puntos:
¢ Todos los cables deberan ser del mismo tipo.
e Los cables deberan tener la misma longitud.
¢ Los cables deberan tener la misma disposicion.
* | os cables deberan ser sujetos mecanicamente
a la estructura para contener los esfuerzos

electrodindmicos que se generan en un cortocircuito.

TABLA 1

Instalacion electroducto Instalacion cable

Instalacion

Instalacion de soporteria si completa si Instalacion
Instalacion de charola no si completa
Instalacion de electroducto i no
Cortado de cables no si
Tendido de cables (uno a la vez) no si
Sujecion de cables no si
Faseo de cables no si
Colocacion de tapas no i
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SIMPLICIDAD

DISENO SIMPLIFICADO

El sistema de electroducto Zucchini permite simplificar
las etapas de diseno del proyecto, por ejemplo,
tradicionalmente al realizar el calculo de cables
alimentadores se debe tomar en consideracion el tipo de
canalizacion y agrupamiento de los mismos, ya que éste

puede alterar la eficiencia de disipacion térmica.

Asi mismo, otro factor a considerar es que la reactancia
de los cables alimentadores resulta influenciada por la

posicion de éstos entre si.

Al proyectar con el sistema de electroducto, no se requiere
tomar en cuenta dichas consideraciones, ya que las
trayectorias estan formadas por elementos prefabricados,
cuyo desempeno no se ve afectado por las condiciones

de arriba mencionadas, facilitando la proyeccion de la

instalacion eléctrica.
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SEGURIDAD

RESISTENCIA AL FUEGO

En instalaciones donde el fuego es un alto riesgo (altas
concentraciones de personas o presencia de grandes
cantidades de material combustible), el sistema de
distribucion con electroducto proporciona mayores

ventajas técnicas y econémicas.

La utilizacion de materiales flamables es
extremadamente baja comparada con la cantidad de
material plastico requerido para el aislamiento de los

cables para la misma capacidad de corriente.

SEGURIDAD MECANICA

El diseno de los elementos del sistema de electroducto
asegura la correcta union de los elementos entre si, evitando
asi cualquier posibilidad de error que genere retrasos y

retrabajos al momento de la instalacion.

Sistema monobloc con tornillo de doble cabeza que se
desprende cuando el electroducto es apretado a su torque
nominal. Esto asegura la 6ptima presién de contacto y la
correcta continuidad eléctrica. La correcta instalacion es

ademas confirmada por una senal visual.

o1 i N
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SEGURIDAD

IP55

El grado de proteccidn IP55, previene la acumulacion de
polvo y el ingreso de liquidos dentro del electroducto,
proporcionando total seguridad contra contactos directos.
Sialguna parte de la trayectoria debiera estar en intemperie

es necesario emplear una cubierta metélica “techo”.

Techo

Gracias a la estructura ferromagnética y su disefo
compacto el electroducto Zucchini presenta un nivel
de emisiones electromagnéticas mucho menor (<3

MicroTeslas medido a 1 metro del electroducto) comparado

con un sistema convencional de cables para la misma
capacidad de corriente. Por lo que ofrece mayor seguridad
en instalaciones con presencia de personas y/o equipos

sensibles a las emisiones electromagnéticas.
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FLEXIBILIDAD

VERTICALIDAD NUEVAS TENDENCIAS DE
CONSTRUCCION

El electroducto Zucchini es una excelente solucion de
distribucion de energia dentro de las nuevas tendencias
de construccion vertical. El sistema de Electroducto
Zucchini permite ahorros de espacios y brinda mayor
flexibilidad para adaptarse a nuevos requerimiento de

consumo de energia en cualquier momento.

Las nuevas tendencias de medicion remota tipo AMI
(Infraestructura de medicién avanzada) aprobadas por
CFE permiten instalar la distribucion de energia de

cualquier edificio (residencial, oficinas, corporativos,

hospitales, etc) a través de electroducto. Este sistema

de medicién permite eliminar la concentracion de
mediciones en el frente de calle, para distribuirlas a lo
largo del edificio, ofreciendo ahorros importantes para el

desarrollador.

La gama de electroducto Zucchini cumple con
certificaciones internacionales (IEC) y con certificaciones
nacionales (NOM-ANCE] lo que le permite cumplir con los
requerimientos solicitados por CFE para ser utilizado en

construcciones verticales.
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FLEXIBILIDAD

AHORRO DE ESPACIO
El sistema de electroducto Zucchini presenta un diseno
funcional, cuyas dimensiones permiten importante

ahorro de espacio.

El electroducto puede ser instalado en lugares con
espacios reducidos en donde el sistema tradicional con

cables no puede ser instalado.

Esto es mas evidente cuando se realizan cambios de

direccidn, especialmente a 90°, ya que el angulo o

cambio de direccidon en el sistema de cables en charola
o ducto requiere mas espacio debido a que se debe

respetar el radio de curvatura de los cables para evitar

dano mecanico en los mismos, mientras que con el
sistema de electroducto los cambios de direcciéon ocupan
mucho menos espacio al utilizar codos horizontales o

verticales a 90°.

CAMBIOS RAPIDOS DE LAYOUT Y SIN MAYORES
MODIFICACIONES

Al cambiar de posicidn una carga o agregar mas cargas
no se requiere desenergizar el electroducto por lo que no
se afecta la continuidad en el servicio. Cero desperdicios,

la instalacion con el electroducto es 100% reutilizable.

TABLEROS GENERALES MAS PEQUENOS

Ahorros en los tableros generales, ya que las
protecciones son distribuidas a lo largo de la trayectoria.
Posibilidad de seccionar solo la carga interesada durante

las labores de mantenimiento.
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ELECTRODUCTO ZUCCHINI MR (MEDIA POTENCIA]

Caracteristicas generales

SISTEMA DE ELECTRODUCTO ZUCCHINI: LINEA MR
Caracterizada por su flexibilidad, rapidez y facilidad de
instalacion, la linea de electroducto MR es la solucidn ideal
para la distribucidn de energia en aplicaciones Industriales,
Edificios comerciales, Hoteles, Bancos, Hospitales, etc.

La linea MR esta disponible en versiones Feeder y Plug-

in con capacidades de 160 A hasta 1000 A (barras de
aluminio estariado) y de 250 A hasta 1000 A (barras de cobre
electrolitico con 99.9% de purezal.

Las cajas de derivacion Plug-in estan disponibles para

aplicaciones desde 16 A hasta 1000 A utilizando portafusibles

WA NED

o interruptores termomagnéticos.
Las corrientes nominales de la linea MR estan referenciadas

a una temperatura ambiente de 40°C para un mayor nivel de

rendimiento comparado con los 35°C que marca el estandar.

CARACTERISTICAS TECNICAS MR
Corriente nominal (A) 160 250 315 400 500 630 800 1000
Tension nominal Vn (V~) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Tension nominal de aislamiento Ui (V~) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Frecuencia de operacién (Hz) 50/60  50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60  50/60  50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Corriente de cortocircuito (1s) lw (kA) 15% 25% 25*% 25*% 25% 25 30* 30 36 36 36 36 30 36
Versiones 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N
3F+N+PE  3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE  3F+N+PE  3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N-+PE
Conductores Al Al (] Al Cu Al Cu Al Al Cu Al Cu Al Cu
Temperatura ambiente min/max °C S5/450  -5/450 5/450 -5/450 -5/450 -5/450 -5/4+50 -5/450 -5/+50 -5/4+50 -5/450 -5/450 -5/4+50 -5/450

Acero Acero Acero  Acero  Acero Acero Acero Acero Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero

Envolvente Zincado  Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado  Zincado  Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado
Peso (kg/m) 7.4 17 9.3 8.4 10.2 107 133 123 138 182 147 239 159 279
Grado de proteccion IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Dimensiones AxB (mm) 76x195  76x195 76x195 76x195 76x195 136x195 76x195 136x195 136x195 136x195 136x195 136x195 136x195 136x195

*Valores referidos a 0.1s
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ELECTRODUCTO ZUCCHINI SCP (SUPER COMPACTO)

Caracteristicas generales

SISTEMA DE ELECTRODUCTO ZUCCHINI: LiINEA SCP

La linea de electroducto SCP es ampliamente utilizada en
diferentes paises para la transportacion y distribucion de
energia de grandes industrias, refinerias, asi como en grandes

Edificios Corporativos, Hoteles, Bancos, Hospitales, etc.

El diseno de la linea SCP se distingue por su facilidad de
instalacion aun en espacios reducidos asi como por su 6ptimo
desempenfo ya que gracias a sus caracteristicas constructivas
esta linea ofrece un bajo nivel de impedancia del circuito que
reduce las caidas de tension; asi como una gran robustez ante
los esfuerzos electrodinamicos en situaciones de corto circuito.
La linea SCP esta disponible en versiones Feedery Plug-in con

capacidades de 630 a 4000 A (barras de aluminio estafiado) y de

800 a 5000 A (barras de cobre electrolitico con 99.9% de purezal.

Un amplio rango de cajas de derivacion esta disponible para

diferentes capacidades que parten desde 16 hasta 1250 A,

T,
HE=xesm

[

— ——

CARACTERISTICAS TECNICAS

en las cuales es posible instalar seccionadores fusible o
interruptores termomagnéticos a los que se les puede agregar

un comando motorizado.

SCP aligual que como todos los productos Zucchini cumple con
los estandares CEl EN 60439-1/2, ademas de responder a las
diferentes necesidades del cliente aln en las condiciones mas
criticas. La capacidad de conduccién de corriente de todos los
electroductos SCP esta garantizada independientemente de la
posicion en la que sea instalado.

El electroducto SCP es practicamente libre de mantenimiento.

La inspeccion del par de apriete de las uniones podra ser
realizado por personal calificado aun cuando el electroducto se

encuentre energizado.

SCP

Corriente nominal (A) 630 800 1000 1250 1600

2000 2500 3200 4000 5000

Tension nominal Vn

(V~) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Tensién nominal de

. A 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
aislamiento Ui (V~)

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

(F)Lee‘r”:c:‘:r'f(ﬂez) 50/60  50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60  50/60  50/60  50/60  50/60  50/60  50/60
Corriente de
cortocircuito (1s) 36 42 45 50 50 75 60 80 85 80 88 150 88 160 170 160 176 176
lew (kA)
Versiones 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N  3F+N  3F+N  3F+N  3F+N  3F+N
3F+N+PE  3F+N-+PE 3F+N-+PE 3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE  3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE 3F+N+PE
3F+2N 3F+2N 3F+2N 3F+2N 3F+2N 3F+2N 3F+2N  3F+2N  3F+2N  3F+2N 3F+2N  3F+2N  3F+2N
Conductores Al Al Qu Al Qu Al Qu Al (u Al Qu Al (u Al Qu Al Qu (u
;‘e:]‘/":l’af‘;.”‘fgamb'e"‘e SIS0 5450 5450 5450 5/450 5/450 5/450 5/450 51450 5450 5450 5450 5450 5H450 5450 5450 5450 -5/450
Envolvente Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero  Acero Acero Acero Acero Acero Acero Acero
Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado Zincado  Zincado
Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado Pintado
Peso (kg/m) 17.5 183 289 183 326 198 326 242 418 296 479 40.1 60.6 48 79 54.9 93.4 116.7
Grado de proteccion IP 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Dimensiones AxB (mm) 130x130 130x130 130x130 130x130 130x130 130x130 130x130 130x170 130x170 130x220 130x170 130x380 130x220 130x440 130x380 130x480 130x440 130x480
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NORMATIVIDAD

El electroducto Zucchini es fabricado en apego a las siguientes

regulaciones internacionales:

o CEI 60439-1

o CEI 60439-2

e |[EC 439

* |[EC 529

* BS EN 60439-2
e NF EN 60439-2
* |[EC 144

* UTE 20010

* DIN 40050

* VDE 660

e UL %%

e |[EC 695-2-1

* CEI'50-11

* CEl 20-22/2

* NMX-J-515

A

TESTING AUTHORIZATION

ACAE i per la Certificazi delle  Apy
Elettriche), Member of LOVAG (Low Voltage Agreement Group)

authorizes the Laboratory

BTICINO SPA
Via XXV Aprile, 10 25080 Castrezzone — Muscoline (BS)

Laboratory codification number: 1Z 01

to carry out the tests listed in the following, for the purpose to certify the
products as stated in the Certificate n° 070B and its enclosure, issued to
ACAE by ACCREDIA.

List of the authorized tests on the low - voltage components:

Verification of dielectric withstand

Verification of temperature - rise

Verification of the awsiliary circuits

Mechanical operation and operational performance capability

ACAE will witness the tests according to its Quality Procedure PA 5.2.1
“Test supervision” .

The renewal of the authorization is subjected to annual audit.

First issue date: 2013-05-14 Current issue date: 2013-12-11

ACAE General Secretary
M. Virginio Scarioni

ACAE —
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El electroducto Zucchini es certificado y homologado por

importantes organismos eléctricos:

¢ Certificado de conformidad con el estandar CEl EN 60439-2
(CESI Centro Electrotécnico Experimental Italiano).

* RINA Homologacién (Registro Naval Italiano).

¢ GOSSTANDARD Homologacion.

¢ |P55 IMQ Certificado.

¢ Medicidn de resistencia al fuego clase REI 120.

* Medicién de nivel de ruido (CESI).

* Medicion de resistencia al fuego de la barrera corta fuego.

¢ Medicidn de emisidn electromagnética.

* Asociacién de Normalizacién y Certificacion, A.C. (ANCE)
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OFERTA COMPLETA

Cajas de alimentacion

Cajas de derivacion
enchufables
para fusibles

——= Tramo recto con barrera
contra fuego

Elementos especiales
>1500 mm

Elementos rectos
3000 mm

Cajas de derivacion Plug-in
para equipos DIN

Soporte de suspension

Tapas para ventanas IP55




Elementos rectos con
ventanas de un solo lado

Caja de derivaciéon montaje en uniéon =———
- Para fusibles

- Interruptor seccionador

- Interruptor termomagnético

Tapa final

Soporte de suspension
para columna vertical

Caja de derivacion Plug-in
para interruptor
termomagnético

Seccionador de linea

Elementos especiale
<1500 mm
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SISTE
MA DE ELECTRODUCTO ZUCCHINI

(si son requeridoS\

técnico

. Cotizaciones

. Soporte
. Planos
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INFORMACION NECESARIA PARA COTIZAR EL PROYECTO

EJEMPLO DE CHECK LIST

1. Corriente:

2. Aplicacion
Feeder M

Distribucién[] No. de ventanas

3. lcc kA

4. Material:
Aluminio
Cobre |

5. Grado de proteccion

IP55 4
6. Pintado
RAL7035 (estandar) Il
colorrequerido__ [
7. Version
3F-4H
3F-3H O

8. Temperatura nominal ambiente:

40°C (estandar) 14
otra O

9. Informacion anexa:
Dibujo 4
Archivo []
dwg [

Ejemplo de dibujo anexado
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TRANSFORMADORES
ENCAPSULADOS

=\

Q

-SINA

ecologica



TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
EN RESINA:

* Mas seguro, no contamina.

¢ Menor espacio ocupado.

Transformadores secos, aislados en resina = * Menor tiempo de instalacion.
desde 300 KVA a 2500 KVA, confiabilidad | ¢ Bajos niveles de ruido.
total y respeto al medio ambiente. | « Bajo costo de mantenimiento.

e Complemento ideal con Electroducto Zucchini.

¢ Respaldo y asesoria técnica.
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DESCRIPCION DE LOS TRANSFORMADORES ENCAPSULADOS
EN RESINA

Contamos con una amplia experiencia en la fabricacion
de transformadores de resina epdxica al vacio hasta 36kV,
proponemos al mercado productos de alta calidad, con
excelentes rendimientos en numerosos y diversos ambitos

de aplicacion.

EdM se encuentra entre los mas importantes fabricantes de
transformadores de resina de Europa, capaz de garantizar,
gracias a una constante inversién en investigacion y
desarrollo, un proceso productivo a la vanguardia tanto desde

la dptica de la productividad como de la calidad del producto.

El cumplimiento con las Normas Internacionales
especificas, asi como la conformidad con las clases C2,

E2, F1, permite utilizar los transformadores en numerosos
contextos de instalacion y ambientales. La ausencia de
liquidos aislantes, la autoextincion sin emision de gases
toxicos y los niveles restringidos de ruido, representan
ademas de una proteccion para el medio ambiente y la salud

de las personas.
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CERTIFICACIONES

NORMAS PRUEBAS DE RUTINA

La seguridad y la continuidad de operacion de los aparatos ¢ Medida de la resistencia de los devanados IEC 60076-1
especificos dependen esencialmente de la confiabilidad de los ¢ Medida de la relacion de transformacion

transformadores instalados. y control de la polaridad y de las conexiones  |EC 60076-1

¢ Medida de tension de cortocircuito y de las

Los transformadores de resina han sido disenados y pérdidas debido a la carga V IEC 60076-1
fabricados segun las indicaciones de estabilidad de las ¢ Medida de las pérdidas en vacio y de la
principales normativas internacionales. corriente en vacio IEC 60076-1

e Prueba de aislamiento con tensién aplicada  |EC 60076-3
PRUEBAS Y TEST

Todos los transformadores son probados individualmente de

* Prueba de aislamiento con tension inducida  |EC 60076-3

¢ Medida de las descargas parciales IEC 60076-11
acuerdo a las pruebas de rutina y eventualmente pruebas

especiales, si se solicitan expresamente en la etapa de pedido. PRUEBAS ESPECIALES

¢ Prueba impulso tipo rayo IEC 60076-3
Altérmino de las pruebas de aceptacion se adjunta a cada « Prueba de calentamiento IEC 60076-2
transformador un folleto especifico del test. « Medida del nivel de ruido IEC 60076-10

* Prueba de resistencia al cortocircuito IEC 60076-11

Tanto la empresa adquiriente como el eventual cliente final,
pueden reservarse el derecho (bajo su cargo y en coordinacion
con Bticino de Méxicol, de participar en los test en la sala de
pruebas de nuestra fabrica en Italia, y poder efectuar, con
previo aviso, visitas de inspeccion antes

y durante el curso de la ejecucion del pedido.

IEC 60076-11 (2004):
Transformadores de potencia
en seco;

IEC 60076
Transformadores de potencia;

HD 538.1 51 (1992)
Transformadores de tipo seco y de resina con
aislamiento hasta la clase 36kV;
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APLICACIONES

Los transformadores de resina se emplean en varios
campos de aplicacion y son la respuesta mas confiable para
las instalaciones de distribucidn, produccién de energia,

rectificacion, traccidn y para soluciones especiales.

DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA:

SECTOR TERCIARIO

* Hospitales

¢ Bancos

¢ Colegios

¢ Centros comerciales y culturales

¢ Centros administrativos

INFRAESTRUCTURAS
e Aeropuertos
¢ |nstalaciones militares

¢ Puertos e instalaciones costeras

INDUSTRIA EN GENERAL

CONVERSIONES Y RECTIFICACION

e Sistemas de condicionamiento

e Grupos de continuidad

e Ferrocarriles, metros, tranvias y teleféricos
¢ Instalaciones de elevacion y bombeo

e Lineas de soldadura

¢ Hornos a induccion

¢ Propulsiones navales

TRANSFORMADORES ELEVADORES PARA LA
PRODUCCION DE ENERGIA

¢ Parques edlicos

¢ Instalaciones fotovoltaicas

¢ Instalaciones de cogeneracion

e Aplicaciones industriales
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TRANSFORMADORES PARA RECTIFICACION Y

TRACCION

Los transformadores para rectificacion y traccion se

caracterizan por:

¢ Pérdidas totales extremadamente bajas

* Disefo optimizado en base a la carga armoénica
especifica de la aplicacion

¢ Dimensiones reducidas

¢ Devanados estudiados para optimizar el exceso de
temperatura de funcionamiento

¢ Diseno resistente a los esfuerzos de red

TRANSFORMADORES PARA GENERADORES
EOLICOS Y FOTOVOLTAICOS

Los transformadores para generadores edlicos y
fotovoltaicos se caracterizan por:

¢ Pérdidas totales extremadamente bajas

¢ Alto y ancho muy reducidos

e Alta resistencia al impulso tipo rayo

e Diseno optimizado para cargas variables

¢ Operacion altamente silenciosa

¢ Preconfiguracion para el montaje de los descargadores
* Preconfiguracion para la integracion mecanica en el

generador edlico

TRANSFORMADORES PARA APLICACIONES

NAVALES

Los transformadores para aplicaciones navales se
caracterizan por:

* Diseno optimizado en base a la carga armoénica especifica
¢ Dimensiones y peso reducidos

¢ Experiencia de Legrand en el sector especifico
 Adaptabilidad del diseno a las dimensiones de instalacion

* Caja especifica de contencion y enfriamiento
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GAMA

La gama de transformadores de resina y permite responder
a todas las exigencias del mercado, a través de una oferta de
productos de serie y una oferta de productos especiales segln

su pedido especifico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
¢ Ruedas dirigibles
e Cancamos de elevacion

¢ Bornes para la conexion a tierra

ACCESORIOS A PEDIDO

¢ Termosonda PT100 con caja de conexion

* Termistores PTC [como alternativa a las termosondas
PT100)

e Tablero de control electrénico para el control térmico, con
entradas para PTC, sin visualizacion de la temperatura

e Tablero de control electronico para el control térmico, con
entradas para PT100 y visualizacién de la temperatura

e Sistemas de ventilacion forzada para aumentar la potencia
del transformador

* Terminaciones MT con conexiones insertables (Elastimold)

¢ Caja de proteccion del transformador

e Kit de puesta a tierra

* Kit de descargadores de tension

Para accesorios adicionales o fabricaciones especiales, favor

de contactarnos.
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Transformadores de distribucion.
* Potencia nominal: 300+2500 kVA

e Tension nominal primaria: hasta 36kV

e Tension nominal secundaria: hasta 480V

Los transformadores de resina se entregan:

* En fabricacién estandar (grado de proteccién IP0O)

* Con caja de proteccion a pedido (grado de proteccion IP21,
IP31 0 IP23)




CARACTERISTICAS DE FABRICACION

Nuestros transformadores encapsulados se distinguen por su alta calidad, gracias a la utilizacion de técnicas y equipos de
fabricacién a la vanguardia, a una preocupacion constante durante todo el proceso productivo y a un estricto control en la

fase final, que incide en el 100% de la produccion.

1 Devanados de MT en bobina de chapa de aluminio,
encapsulada en resina en vacio.

2 Nucleo de tres columnas de chapa magnética con
cristales orientados y alta permeabilidad, disponible
también con bajas pérdidas.

3 Devanados de BT en placa/ldamina de aluminio y
material aislante impregnado en vacio.

4 Conexiones de BT en operacion hacia arriba (estandar) o
hacia abajo (sobre pedido).

5 Conexiones de MT en operacion hacia arriba
(estandar) o hacia abajo (sobre pedido).

6 Sujeciones de bobinas con goma que atendan la
transmision de las vibraciones entre el nlcleo y los
devanados, reduciendo al minimo el ruido de funcionamiento
generado por el transformador, ademas de absorber las
dilataciones térmicas de los elementos.

7 Sujeciones en el lado de MT para la regulacion de la
tension primaria a la red, inalterables con transformador
fuera de tension.

8 Estructura, armaduray carro fabricados con una ldmina
resistente en acero barnizado.

9 Carro con ruedas dirigibles en dos direcciones
perpendiculares.

10 Elaislamiento en resina epoxica tiene un elevado punto
de inflamabilidad y un alto nivel de autoextincion, lo que
deja al transformador exento de mantenimiento especial.

11 Elcontrol de la temperatura de funcionamiento se
efectlia a través sondas PT100 o PTC, colocadas en el
devanado de BT.

12 Céncamos de elevacion de acuerdo con la norma DIN-580
UNI-2947 con gancho de seguridad en 4 puntos.

13 Preconfiguracion opcional de la conexidn de BT para
conectarse a los ducto barra Zucchini.

14 Materiales aislantes en clase F, con exceso de
temperatura en los devanados de 100° K.

15 El carro permite un accionar el motor con seguridad y se

encuentra preconfigurado para el montaje de una caja de
contencion.
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DEVANADO DE MEDIA TENSION

El devanado de media tension, realizado en maquinas devanadoras altamente automatizadas, se fabrica con la técnica del disco

continuo y en chapa de aluminio, con una capa doble integrada de material aislante.

Este tipo de fabricacion permite obtener uniformidad del espesor interno y externo de la resina y garantiza la resistencia
uniforme a los esfuerzos dieléctricos, a los cuales el transformador serd sometido en la fase de prueba o durante su operacion

en el lugar de instalacién.

Sobre el devanado primario se encuentran los taps para la regulacion de la tension primaria iguales al valor + 2 x 2,5%,
fabricadas con forros metélicos de latdn en la resina, elementos metalicos de sujecién de latén y numeracion indeleble (no con

etiquetas adhesivas).

La clase térmica de los materiales aislantes empleados corresponde a la clase F, con los excesos de temperatura admitidos por
la norma IEC 60076-11

Devanadoras modernas con
control electrénico.

Fabricacion encapsulada
por vacio de alto grado.
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DEVANADO DE MEDIA TENSION

La fabricaciéon de los devanados de MT en chapa, en vez de hilo, requiere colocar menos aislante entre las bobinas. En los
devanados tradicionales, realizados con un conductor con seccion circular, cada capa del devanado esta constituida por un
numero "n" de bobinas instaladas. En los devanados realizados con conductores de chapas, cada capa esta constituida por una

sola bobina.
Si se indica con Us la tension de una sola bobina de un devanado, en los devanados de chapas la tension entre las bobinas

perteneciente a dos capas adyacentes es siempre igual a Us, mientras que en los devanados tradicionales dicha tension adopta

el valor maximo de (2n - 1) Us, como queda en evidencia en la imagen siguiente.

REPARTICION DE LA TENSION ENTRE LAS BOBINAS DEL DEVANADO DE MEDIA TENSION

U U
1 = 2 4 6 8
@ @
1 1 =
@ @ o
® g ®
© 111 1| B © 2 3 4 5 6 7 8
o S
@ ® 30 0o 1 30=a
1 2 3 4 5 6 7
Devanado fabricado con conductor con hilo: Devanado fabricado con conductor de chapa:
la tension aumenta con el nimero de bobinas. la tension se reparte de manera uniforme.
Los transformadores con devanados de chapa presentan El devanado de chapa tiene también la ventaja de reducir
en consecuencia una mayor capacidad de resistencia a las drasticamente los esfuerzos axiales debido a las corrientes

tensiones de impulso y a la frecuencia industrial, asi como una  de cortocircuito.

menor probabilidad de ser lugar de descargas parciales.
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DEVANADO DE BAJA TENSION

El devanado de baja tension, fabricado con devanadoras Este tratamiento permite cumplir con la
adecuadas, estd compuesto por una chapa de aluminio Unica, clasificacion del sistema a nivel F1 segun las
de altura mecénica igual a la altura eléctrica del devanado de normas IEC 60726 y IEC 60076-11.

MT, con una hoja de material aislante integrada que puede
ser clase F o bien clase H. El devanado como tal garantiza
una compatibilidad para formar un cilindro Gnico resistente
a los eventuales esfuerzos axiales y radiales, luego de los

fendmenos de cortocircuito.

Toda la soldadura de la chapa conductora con la barra de
salida se realiza mediante soldadura a tope en atmdsfera
inerte y bajo control electrénico, con el fin de evitar que
cualquier pedazo de material pueda marcar o dafar, por
esfuerzo repetido, al aislante entre extremo de saliday la
bobina que sigue. Dicho devanado entonces se impregna

con resina epoxica, mediante tratamiento al vacio, de modo
de hacerlo lo suficientemente compacto y homogéneo, para
evitar la absorcion de humedad durante la vida til del equipo,

en cualquier ambiente de operacion.

Sistema de devanados de BT.

Soldadura TIG en
atmdsfera controlada
para las conexiones de BT.
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CARACTERISTICAS AMBIENTALES, CLIMATICAS Y DE

RESISTENCIA AL FUEGO

La norma IEC 60076-11 (HDL 464 S1 1988) identifica con un

codigo alfanumeérico las clases ambientales, climaticas y de

comportamiento frente al fuego de los transformadores secos:

e Clase ambiental (EO -E1-E2).
* Clase climatica (C1 - C2).

* Clase de comportamiento frente al fuego (FO - F1).

EO C1

Ninguna condensacion

en el transformador, poca
contaminacion, instalacion en
ambiente limpio y seco.

E1

Condensacion ocasional y poca

almacenamiento.

C2

contaminacion.

E2

El transformador esta sujeto

El transformador puede funcionar,
ser transportado y almacenado

hasta -25°C.

a condensacion consistente, a
contaminacion intensa o ambos
fendmenos.

El transformador no es apto para
funcionar a temperaturas inferiores
a -5°C, pero puede ser expuesto

a -25°C durante el transporte y el

Gracias a la utilizaciéon de una resina epdxica de alta calidad,
todos los transformadores reducen al minimo el impacto

ambiental, conforme a las siguientes clases:

¢ Clase ambiental E2.
¢ Clase climatica C2.

¢ Clase de comportamiento frente al fuego F1.

RESISTENCIA AL FUEGO

FO

No se considera el riesgo de
incendio y no se toman medidas
para limitar la inflamabilidad.

F1

El transformador esta sujeto a
riesgo de

incendio y se requiere de una
inflamabilidad reducida. El
fuego en el transformador debe
extinguirse dentro de los limites
preestablecidos.

La clase térmica de los materiales aislantes empleados corresponde a la clase F y los excesos de temperatura admitidos son los

registrados en las normas especificas relativas al transformador fabricado.
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SISTEMA CLE (BAJA EMISION ELECTROMAGNETICA CERTIFICADA]

El Sistema CLE de baja emision electromagnética cumple con
DPCM 8/7/2003 y se aplica a las subestaciones y a las cabinas

eléctricas en media y baja tension.

El sistema de transformacién CLE (Baja Emision Certificada)
consta de una serie de transformadores individuales de resina
alojados en una caja, disenados y fabricados para poder ser
utilizados en ambientes de trabajo con presencia permanente

de personal.

Gracias a la disponibilidad de una moderna cdmara anecoica,

los sistemas de transformacion CLE pueden venir equipados
también con una relacion de medida del ruido articulado sobre

la banda de emision.

Ejemplos de relacién de Medida
de emision electromagnética
y de ruido (ensayos a pedido).
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SISTEMA BAJO CONTROL MONITOREO DE LA TEMPERATURA'Y
VENTILACION

ACCESORIOS PARA EL MONITOREO DE TEMPERATURA

EdM ofrece la posibilidad de integrar en todos los
transformadores de cualquier capacidad y tamano los
mejores accesorios de monitoreo de la temperatura

disponibles en el mercado:

e Termosonda PT100: instalada de fabrica en el area méas
caliente del embobinado, son programadas en base a los

requerimientos especificos de cada instalacion.

e Termistor PTC: instalado de fabrica en el drea mas
caliente del embobinado, cuenta con un umbral de

alarmay un umbral de disparo predefinido por el cliente

cuando el pedido es recibido.

El cableado de conexion para los sensores de temperatura
estan protegidos por una canalizacién especial de metaly

estan conectados a una tablilla de conexiones montada en el

interior de una robusta caja metalica.

ACCESORIOS PARA VENTILACION

Si es requerido EdM puede equipar directamente en fabrica a
los transformadores con ventilacion especial.

Estos ventiladores tangenciales estan disenados para permitir
temporalmente y limitadamente un aumento de la potencia

suministrada por el transformador, hasta un +40% de la

potencia nominal.

Ademas en combinacidon con los sensores, se puede Unidad VRT200: equipo para la activacion automatica y control

suministrar los siguiente accesorios si son requeridos: de los ventiladores.

e Unidad T154 o MT200: equipo para el control de la
termosonda PT100 con visualizacion de la temperatura,
contactos de alarma, disparo y comando opcional de
los ventiladores, suministrado por separado para ser

instalado en el tablero electrico.

¢ Unidad T119: equipo para el control de los termistores
con contactos de alarma, disparo y comando opcional de
los ventiladores, suministrado por separado para ser

instalado en el tablero eléctrico.
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CONFIGURACIONES DE CONEXION EN TRANSFORMADORES

La sinergia de los productos responde a las necesidades globales de las instalaciones.
Los transformadores encapsulados en resina tienen conexiones expresamente disenadas para el electroducto

Zucchini. Las versiones aqui mostradas representan soluciones normalizadas.

Configuracion tipo A

Lado BT

Configuracion tipo B

Lado BT

Configuracion tipo C

Lado BT
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"La excelencia no es hacer

bien tu trabajo, e

CUANDO ALGUIEN SE PARECE TANTO A TI,
TIENE QUE SER PARTE DE TU EQUIPO.

ZUCCHINI

Electroducto disenado para garantizar una instalacion
mas flexible y segura, que permite optimizar los espacios
y tiempos de proyeccion e instalacion.

LA SOLUCION INTEGRAL EN DISTRIBUCION DE ENERGIA.

Www.bticino.com.mx




BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosi
No. 22512, interior 6

Santa Rosa Jauregui, Querétaro, México.
C.P.76220

Tel: (442) 238 04 00

Sin costo: 800 714 8524

Asistencia telefonica,

asesoria en proyectos,
catalogos, exhibicién,
centro de cotizaciones.

800 714 8524

solucionesmx@bticino.com

OFICINAS COMERCIALES

Zona Centro

Show Room Querétaro
Carretera Querétaro-San Luis Potosi
No. 22512 Interior 6

Santa Rosa Jauregui,

Zona Metropolitana

Show Room Ciudad de México
Montes Urales 715, 3er piso

Col. Lomas de Chapultepec

11000, Ciudad de México

Tel: (55) 52016450 76220, Querétaro, Querétaro.

Sin costo: 800 BTICINO Tel: (442) 238 0490
800 2842466 Sin costo: 800 BTICINO

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com 800 2842466

E-mail: zona.centro@bticino.com
Zona Pacifico
Show Room Guadalajara
Av. Circunvalacién
Agustin Yafiez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco

Zona Norte

Show Room Monterrey
Av. Simon Bolivar, No. 570 Ay B
Colonia Chepevera,

64030, Monterrey, Nuevo Ledn

Tels: (33)36 16 99 04 Tels: (81)83 72 23 61
. Sin costo: 800 BTICINO
Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466
800 2842466

. . .. E-mail: zona.norte@bticino.com
E-mail: zona.pacifico@bticino.com @

Accesa al sitio
oficial de Bticino

capacitacion y certificacion,

Zona Golfo

Show Room Mérida
Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongacion Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatan.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com

BTicino de México se reserva el derecho de variar las caracteristicas

de los productos que se muestran en este catalogo.
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